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Jak opravovat vytluky na silnicich kvalitné a trvanlivé i v zimé? Pomoci specialni teplé
balené smési a mikrovinné technologie FUTTEC.

V zimé se na vozovkach casto objevuji vytluky a trhliny, které silnicari obvykle jen
provizorné zaceli smési kameniva obaleného asfaltovou emulzi zpracovanou za studena
(obalovny s teplou asfaltovou smeési jsou totiz v zimeé zaviené). Tyto nouzové zasahy vSak
maji jen kratkodoby ucinek - zatékanim vody do spar a jejim soustavnym rozmrzanim

a zamrzanim se vytluky brzy obnovuji, zvétsuji a celkovy stav vozovky se zhorsuje. Trvalé,
kvalitni a efektivni reSeni vsak existuje i v zimé: patentovana mikrovinna technologie
FUTTEC™. Pri ni se vyuziva specialni tepla balena asfaltova smés, Setrné a rovnomeérné
ohrata v mikrovinné peci. Tato pec je bud soucasti prislusenstvi k ,, mikrovinnému cestari”
FT-3, nebo samostatné mobilni sestavy vhodné pro opravy komunikaci nizsich trid. Diky
vlastnimu logistickému centru spolecnosti FUTTEC maji spravci komunikaci celorocni
pristup k této smési v pozadovaném objemu, napytlovaném po 25 kilogramech. Teplou
balenou tak mohou vyuzivat i v zimni sezéné, a navic jim nevznika zbytecny odpad ani
naklady na nevyuzity material.

Spolecnost FUTTEC nedavno inovovala svij obchodni model. Dfive bylo mozné si jeji mikrovinna
zarizeni pouze zapujcit, pripadné si opravy objednat pfimo u ni (jako v pripadé spoluprace FUTTECu
se spravci komunikaci TSK Praha, RSD nebo SUS). Nyni je mozné si od FUTTECu jako majitele
licence, nadale poskytujiciho kompletni servis, mobilni sestavu s mikrovinnou peci FF-9 i zakoupit.
Nebo si Ize poridit jen samostatnou pec, kterou si jeji uzivatel umisti napriklad do dodavky - razem
tak ma k dispozici svou vlastni , pojizdnou obalovnu”, ktera mu po cely rok zajistuje teplou balenou
smes.

.Je beézné, Ze se udrzbové prdce odklddaji az na jaro, nebo se vytluky provizorné lataji studenou
balenou. Vyuziti nekvalitniho materialu, pripadné technologie, ale vede pouze k tomu, Ze jsou silnice
po zimé asto v horsim stavu neZ pred ni. Resenim je priibéznd péce o komunikace mikrovinnymi
stroji FUTTEC - at uz se jednd o sofistikovangjsi ,mikrovinny cestdr” FT-3 doplnény o mikrovinné
pece, slouzici k ohrevu smési i opravovaného mista, nebo samostatnou mikrovinnou pec Setrné
ohrivajici pouze napytlovanou asfaltovou smeés. Diky principu, na kterém tato zarizeni pracuji, nejsou
zavisla na doddvkdch teplé asfaltové smési z obaloven, majicich v zimé sezonni odstdvku, ani na
méneé trvanlivé studené balené. Po cely rok se tak s nimi daji kvalitné opravovat nejen silnice, ale
také parkovisté, cyklostezky nebo ticelové komunikace, jejichz tudrzba by se jinak odlozZila az na
teplejsi obdobi,” vysvétluje Jiri Rusikvas, zakladatel spole¢nosti FUTTEC.

Obsluha mikrovinné pece a priprava teplé balené smési je velmi snadnd. Nejprve si jeji uzivatel
objedna z distribuc¢niho centra spole¢nosti FUTTEC pozadovany pocet 25kg pytlu se specialni
asfaltovou smési, ktera ma kontrolovanou kvalitu vsech slozek v¢etné recyklatu. Ty pak postupné
vklada primo do pece: material z jednoho 25kg pytle se v ni béhem priblizné 10 minut Setrné a
rovnomeérné ohreje, takze nedojde ke spaleni asfaltového pojiva. Ohrata smeés se nasledné vsype do
oCiSténého (v pripadé prace s ,mikrovinnym cestarem” FT-3 i predehratého) vytluku, rozhrne
hrablem a diikladné zhutni. Diky ohfevu potfebného mnozstvi smési primo na misté nevznika zadny
odpad, ktery by bylo nutné odvazet a likvidovat.



,Vyrdbime a distribuujeme tri druhy smési, které jsou navrzené a certifikované pro ohrev v
mikrovinnych pecich FUTTEC a jsou zdrukou kvalitni a trvanlivé opravy. Zdkladem je asfalt pro
obrusnou vrstvu vozovky, coz je priblizné péticentimetrovd horni vrstva. Pro hluboké vytluky mdme i
podkladni tzv. lozni smés. Treti druh asfaltu naskladnény v nasem distribuc¢nim centru je vhodny pro
opravy ddlnic,” dodava Ales Kostak, vyrobni a provozni reditel spolecnosti FUTTEC.

O spolecnosti FUTTEC a jeji patentované mikrovinné technologii:

Spolecnost FUTTEC se z malého ceského start-upu, zalozeného v roce 2011, vyvinula v dynamickou
technologickou firmu. Jeji mikrovinna technologie, kterd je vysledkem dlouholetého vyzkumu a
zdokonalovdni, vznikla ve spoluprdci s Ustavem chemickych procesti AV CR a VUT v Brné. V
soucasnosti firma vyviji jiz 4. generaci svych stroji (,mikrovinnych cestdru” série FT3 a mobilnich
sestav s mikrovinnou peci FF-9), spolupracuje se vsemi typy tuzemskych spravct komunikaci (véetné
TSK Praha, RSD a krajskych SUS) a expanduje na zahraniéni trhy - napr. do USA.

Patentovand technologie FUTTEC® je urc¢ena k trvalym opravdam vytluki asfaltovych povrchii na
pozemnich komunikacich, cyklostezkdch a dalsich asfaltovych plochdch. Funguje na principu ohrevu
asfaltovych smési pomoci mikrovinné technologie, diky cemuz je zajistén hloubkovy ohrev
opravovaného mista bez degradace asfaltové smési. Vysledkem je vysokd pevnost a dlouhd
Zivotnost opraveného mista. Diky tomuto principu miize byt oprava silnic realizovdna celorocné, tedy
i v zimnim obdobi. Mezi dalsi vyhody mikrovinné technologie FUTTEC patri rychlost, flexibilita,
efektivita a uspory ndkladi i lidskych zdroji, ekologicnost, zdravotni nezdvadnost a transparentnost
(behem opravy vznikd protokol, ktery je zdru¢nim listem k opraveé).
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