Ceské drahy hledaji dodavatele dalsich
bateriovych vlaku, vypsaly dveé zakazky na az
120 jednotek
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Ceské drahy vyhlasily verejné zakazky na porizeni dvouzdrojovych elektrickych jednotek s
trakcéni baterii oznacované jako BEMU130 a BEMU135, které zajisti dopravni obsluznost v
regionalni dopravé podle pozadavku objednatelu (kraju). Cilem je vybrat dodavatele
»bhateriovych” jednotek a uzavrit ramcové dohody na dodavku az 40 jednotek BEMU130 a az
80 jednotek BEMU135.

»Cela rada kraji jiz deklarovala zajem nasadit v ramci regiondlni dopravy dvouzdrojové
elektrické vlaky a dalsi regiony o tomto kroku uvazuji. Abychom naplnili plany regionti pri
zajisténi dopravni obsluznosti, vyhlasili jsme dvé verejné zakazky na dodavku elektrickych
vlakii s bateriemi podle poZzadavkii objednatelii verejné dopravy,” rika Michal Krapinec,
predseda predstavenstva a generalni feditel Ceskych drah, a dodava: ,,Bateriové vlaky nabizeji
radu vyhod, napriklad snizeni lokdlnich emisi zplodin ze spalovacich motorti, coz zlepsuje
Zivotni prostredi primo tam, kde Zijeme, nebo umozni zavedeni primych spojit po
elektrizovanych i neelektrizovanych tratich bez prestupu. V Moravskoslezském kraji, kde
uz podobné vlaky jezdi, jsme si oveérili, ze o takova spojeni je velky zdjem a cestujicich v
modernich, bezbariérovych a primych vlacich bez prestupu pribyva.”

Technické parametry a dalsi vlastnosti jednotek jsou stanoveny s ohledem na pozadavky objednatell
dopravy a podminky dotaéniho programu TRANSGOV. Jedna se o moderni ¢astecné nizkopodlazni
dvounapétové jednotky (3kV DC/25kV 50 Hz AC) s kapacitou nejméné 121, respektive 140 sedicich
cestujicich. Klimatizovany interiér s velkoprostorovym usporadanim nabidne mista v 1. a ve 2. trideé a
dostate¢ny prostor pro prepravu koc¢arku, jizdnich kol a objemnych zavazadel. Vlak bude vybaven
palubni Wi-Fi siti, elektrickymi zdsuvkami a USB konektory pro napdjeni prenosné elektroniky a
modernim audiovizudlnim informac¢nim systém. Samozrejmosti bude vybaveni komunikacéni a
zabezpecovaci technologii GSM-R a ETCS. Maximalni rychlost vlaku pri jizdé pod trak¢nim vedenim
bude 160 km/h a v bateriovém mddu 120 km/h.

Ceské dréhy garantuji odbér 7 jednotek BEMU130 a 6 jednotek BEMU135 z celkovych az 120 kust,
na které budou uzavreny ramcové kontrakty. Dalsi jednotky budou odebirany podle pozadavku kraju
na zajisténi dopravni obsluznosti ,bateriovymi“ vlaky. Soucasti kontraktu bude i dodavka nahradnich
dill pro servis a udrzbu jednotek véetné celkl pro vyménny systém oprav. Soucasti jednani s
ucastniky soutéze budou také podminky udrzby formou full-service.

Vitézni dodavatelé jednotek BEMU130 a BEMU135 vzejdou ze dvou verejnych tendr, které jsou
realizovany podle zdkona o zadavani verejnych zakazek, a to formou jednaciho rizeni s uverejnénim.
Jednaci rizeni bude vicekolové a zahrne kvalifika¢ni ¢ast a nasledné jednani o podminkéach dodavky,
napr. detailni technické reseni a smluvni ujednani.
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