Akumulatorova vyvétvovaci pila STIHL HTA
30.0: oSetreni stromu bez kompromisu i bez
rizika.

11.3.2026 - | Phoenix Communication

VeV /s 7

Péce o vzrostlé stromy patri k nejnaro¢néjsim ukonum pri udrzbé zahrady. Prace ve
vyskach prinasi nejen technické komplikace, ale predevsim bezpecnostni rizika. Majitelé
zahrad proto stale castéji hledaji nastroj, ktery jim umozni presnou a kontrolovanou praci
ze zeme tak jako akumulatorova vyvétvovaci pila STIHL HTA 30.0. Novinka spolecnosti
ANDREAS STIHL kombinuje dostate¢ny vykon pro efektivni rez s lehkou konstrukci a
snadnou ovladatelnosti. Tento model umoznuje bezpecné prorezavani vétvi i ve vyssich
partiich stromu bez nutnosti pouzit zebrik. Urcen je naro¢néjsim uzivatelim, kteri
ocekavaji spolehlivost, ergonomii a moderni akumulatorovou technologii v jednom

kompaktnim reseni.

Vyvétvovaci pila STIHL HTA 30.0 kombinuje vysokou stabilitu teleskopické tyCe, nizkou hmotnost a
idealni vyvazeni. Diky primé konstrukci rezné hlavy nabizi presné a Cisté rezy i lepsi ovladatelnost.
Jeji $tihly design usnadnuje praci v husté koruné stromu, minimalizuje riziko zachyceni v porostu i
riziko vibraci. Umoznuje tak snadné tvarovani korun, zdravotni rezy i odstranovani vétvi zasahujicich
do chodnika nebo prijezdovych cest. Diky nastavitelné teleskopické tycCi s ni lze dosdhnout celkové
pracovni vysky az 280 cm. Pri bézné pracovni poloze tak uzivatel pohodlné dosahne na vétve ve
vySce az cca 4,3 metru - a to bezpeéné - ze zemé.

Automatické napinani retézu - snadna adrzba bez naradi

Jednou z hlavnich prednosti novinky je automatické napinani retézu integrovanou napinaci pakou za
pomoci jednoduchého pohybu rukou. Retéz tak 1ze napnout béhem nékolika sekund rychlym
uvolnénim a utazenim krytu retézky bez naradi ¢i Sroubovani.

Akumulatorovy systém AS - tichy a flexibilni provoz

HTA 30.0 je soucasti akumulatorového systému STIHL AS, ktery zahrnuje kompaktni a praktické
akumulatorové naradi pro béznou praci na zahradé a kolem domu stejné jako lehké stroje pro
profesionalni pouziti. HTA 30.0 pro provoz vyuziva dva akumulatory AS 2 a nabizi az 140 fezli na
jedno nabiti (dle typu materialu). Provoz je tichy, bez emisi a idealni pro pouziti v obytnych zénéach.
Doporucena provozni doba s 2x AS 2 je priblizné 28 minut, coz plné pokryje bézné zahradni prace v
domaécim prostredi. V systému AS déle najdete napriklad akumulatorové nuzky na plot, vysavac,
foukac, kompresor atd.

Doporuc¢ena MOC je u modelu STIHL HTA 30.0 6 090 K¢ véetné DPH a pokud jesté zadné naradi na
akumulatorové platformé AS nemate, je k dispozici kompletni systém s pilou, dvojici akumulatoru a
nabijeckou HTA 30.0 SET (2x AS2 + ALS 31) za 7 590 K¢ véetné DPH.
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