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Skoda Auto uvadi na trh novy Enyaq L&K a dopliuje tak své ¢isté elektrické SUV o vrcholny
model.

Tato varianta pojmenovana po zakladatelich Vaclavu Laurinovi a Vaclavu Klementovi se
vyznacuje specifickymi designovymi prvky karoserie i interiéru a prichazi s mimoradné
bohatou standardni vybavou. Nechybi ani rozsahla technicka vylepseni. Modely Enyaq L&K
85 s pohonem zadnich kol a Enyaq L&K 85x s pohonem vsech kol poskytuji maximalni
systémovy vykon 210 kW*, Nabizeji zvySeny dojezd az 570 km** v rezimu WLTP a dobu
nabijeni z 10 % na 80 % kapacity baterie jiz za méné nez 30 minut. Enyaq L&K je prvnim
modelem znac¢ky Skoda, ktery ma nové uzivatelské rozhrani pro snadnéjsi ovladani a
modernizovanou grafiku, ktera odrazi novou firemni identitu znacky Skoda. V nabidce bude
jak Enyaq L&K, tak Enyaq Coupé L&K.

"V novém modelu Enyaq L&K zavadime nékolik technickych vylepSeni, ktera budou nasledné pouzita
i v dalsich modelech této rady. Nova, vykonnéjsi generace hnaciho ustroji poskytne vyssi maximalni
systémovy vykon 210 kW*. Zaroven se nam podarilo zvySit maximalni dojezd na 570 km** v rezimu
WLTP a udrzet nabijeci ¢asy z 10 % na 80 % kapacity baterie pod 30 minut. Na zakladé zpétné vazby
od zékaznikl jsme implementovali systém predehrevu baterie, ktery rovnéz vyuziva udaje z
navigace. Tato funkce optimalizuje vykon nabijeni i v chladném pocasi. Nase nové uzivatelské
rozhrani navic posouva pouzitelnost na zcela novou uroven, takze je ovladani vozu jesté
intuitivn&jsL."

Johannes Neft, ¢len predstavenstva spolecnosti Skoda Auto za oblast technického vyvoje

Delsi dojezd a rozsahla technicka modernizace

Ve voze Skoda Enyaq L&K md premiéru nové baterie a pohon. Viiz diky tomu nabizi vy$si maximalni
systémovy vykon 210 kW*, lepsi zrychleni a delsi dojezd. Enyaq L&K 85 s pohonem zadnich kol
zvlada zrychleni z 0 na 100 km/h za 6,7 s**, coz je témér o dvé sekundy méné nez predchozi model
Enyaq iV 80 s pohonem zadnich kol. Nejvyssi rychlost nyni ¢ini 180 km/h** a maximalni dojezd v
rezimu WLTP se ddle zvysil na 570 km**. Enyaq L&K 85x s pohonem vSech kol zrychluje z 0 na 100
km/h za pouhych 6,6 s** a nabizi dojezd az 550 km**. Nabijeci krivka baterie byla optimalizovana, a
tak trva vozu Enyaq L&K dobijeni akumulatoru z 10 % na 80 % kapacity méné nez 30 minut.

Nova funkce predehrevu baterie pro vsechny verze modelu Enyaq od modelového roku 2024

Enyaq Laurin & Klement je vybaven nejnovéj$im softwarem ME 4, ktery bude soucasti vSech modelu
rady Enyaq vyrabénych ke konci tohoto roku. Novy software prinasi radu vylepseni a novych funkci.
Patri mezi né i funkce predehrevu, ktera baterii pred zahajenim nabijeni uvede do optimalni teploty.
Na vybeér jsou dva rezimy - proces lze spustit jak rucné stisknutim tlacitka na centrélnim displeji
infotainmentu, tak automaticky bez zdsahu ridice béhem cesty k rychlonabijeci stanici, a to na
zékladé udaju z navigace.

Exkluzivni detaily karoserie v barevném odstinu Seda Platinum



Skoda Enyaq L&K je snadno rozpoznatelné diky exkluzivnim detailim v barvé $eda Platinum na
specifickych naraznicich, stejné jako na difuzoru a vnéjsich zpétnych zrcatkach. Bocni prahy jsou
lakovany v barvé karoserie. LiSty kolem bocnich oken a stresni liziny jsou chromované. Chromovany
je také ramecek masky se standardné dodavanou osvétlenou predni maskou Crystal Face s 131 LED
diodami. Soucasti standardni vybavy jsou také Matrix-LED predni svétlomety, které dokazi zabranit
oslnovani ridi¢a protijedoucich vozu a odstinit objekty s reflexnimi prvky, a Top LED zadni svétla.
Sklo patych dveri a zadni bo¢ni okna jsou tonovana (SunSet). Enyaq L&K je standardné vybaven
specifickymi 20" koly z lehké slitiny, na prani jsou k dispozici 21" kola z lehké slitiny. Predni blatniky
nesou plaketu s napisem L&K. Novy model ma na patych dverich napis Enyaq, nové bez pridomku
,iV“, bez kterého se obejdou také viechny dalsi varianty budoucich ¢isté elektrickych vozti Skoda
véetné rodiny Enyag.

Dva designy interiéru a ventilovana kozena sedadla s masazni funkci

Skoda Auto nabizi pro model Enyaq L&K vybér ze dvou specifickych designi interiéru. Soucasti
standardni vybavy je interiér L&K Shell s kozenymi potahy v bézové barvé. Na prani dodavany
interiér L&K Black je vybaven kozenymi potahy v Cerném provedeni. Ventilovana predni sedadla s
masazni funkci, kterd jsou exkluzivné nabizena ve verzi L&K, jsou soucasti standardni vybavy obou
interiéra. V menu infotainmentu si cestujici mohou zvolit jednu ze tii funkci "ventilace", "vyhrivani" a
"vyhrivani s ventilaci", aktivovat masazni funkci nebo ovladat nastaveni sedadel. Pedaly maji kryty v

charakteristickém hlinikovém dekoru.
Nové uzivatelské rozhrani prinasi snadnéjsi ovladani

S prichodem nové verze softwaru bude mit Enyaq L&K i vSsechny budouci modely vylepSené
uzivatelské rozhrani, které prinese snadnéjsi ovladani a zlepsi zékaznickou zkuSenost ve voze.
Uzivatelské rozhrani odraZi novou firemni identitu znacky Skoda a nové barvy znacky Skoda jsou
pouzity také v menu infotainmentu, ve virtualnim kokpitu a head-up displeji. Nova je také cela
struktura menu v infotainmentu. Obsahuje tri zdkladni softwarova tlacitka zobrazena ve trech rozich
obrazovky. Po stisknuti ikony v levém hornim rohu ziska ridic pristup k nastaveni vozidla, v pravém
dolnim rohu jsou k dispozici aplikace. Klepnutim do levého dolniho rohu se ridi¢ dostane na
prepracovanou domovskou obrazovku. Ta nabizi pét podoken se tremi prednastavenymi rozlozenimi,
jejichz obsah lze upravovat. VylepSena byla také tlacitka ,Oblibené” pro rychly pristup k vybranym
funkcim. Ridi¢ si mlZe nastavit aZ pét oblibenych funkci pro jejich rychlé spusténi, kterymi ovlada
vybrané funkce vozu, napriklad adaptivni vedeni v jizdnim pruhu (Lane Assist+), vyhtivani ¢elniho
skla nebo funkci recirkulace vzduchu. Ty jsou poté pristupné primo v horni ¢asti displeje. Kromé
toho lze prostrednictvim listy ve spodni Casti displeje aktivovat az tri aplikace, napriklad navigaci,
menu mobilniho telefonu nebo prehravac¢ médii.

Novy design mapy navigace a zjednodusené menu ovladani klimatizace

Softwarova verze ME 4 prinasi do rodiny Enyaq také nové mapy navigace s nové umisténymi
podnabidkami navigace a vétsi mapovou casti. Ovladaci menu klimatizace bylo zjednoduseno,
prehledova stranka nyni umoznuje jesté intuitivnéjsi ovladani. Nova grafika poskytuje jesté lepsi
prehled o stavu nabiti baterie a moznostech nabijeni vozidla. Novy design virtualniho kokpitu a head-
up displeje nyni rovnéz odrazi novou firemni identitu znacky Skoda a nabizi rozsifené funkce.

Nova funkce pro Kessy
Nové je rovnéz osvétleni nastupniho prostoru u prednich dverich. LED osvétleni integrované ve

vnéjsich zpétnych zrcatkach nyni promitd na zem misto népisu Skoda népis Welcome. Ridi¢, ktery
vystupuje z vozu Enyaq L&K, muze vyuzit novou funkci bezklicového systému Kessy. Ta nové



automaticky uzamkne dvere, kdyz se majitel s klicCem vzdali od vozidla. Stav zamc¢enych dveri je
potvrzen akustickym signalem z houkacCky alarmu.

* Maximalni elektricky vykon 210 kW: Maximalni jizdni vykon, ktery je dle UN-GTR.21 dostupny po
dobu az 30 sekund. Mnozstvi dostupného jizdniho vykonu pro danou jizdni situaci zavisi na
proménnych, jako je zejména venkovni teplota a stav nabiti, teplota, technicky stav nebo stari
vysokonapétového akumuldtoru. Maximalni jizdni vykon je k dispozici, kdyz je teplota
vysokonapétového akumulatoru v rozmezi 23-50°C a jeho troven nabiti je vyssi nez 88 %. Odchylky,
zejména od vySe uvedenych parametru, mohou vést od snizeni jizdniho vykonu az k jeho Gplné
nedostupnosti. Teplotu vysokonapétového akumulatoru Ize do urcité miry ovlivnit pomoci funkce
nezavislé klimatizace a iroven nabiti je mozné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktualné dostupny
jizdni vykon se zobrazuje na indikatoru vykonu vozidla. Pro zachovani nejlepsi vyuzitelné kapacity
vysokonapétového akumulatoru se pri kazdodennim pouzivani vozidla doporucuje nastavit cilovou
uroven nabiti na 80 % (na 100 % doporucujeme vysokonapétovy akumulator nabijet napriklad pouze
pred delsi cestou).

** Jedna se o predbézné hodnoty

Uvedené cena Skoda Originalniho pifslu$enstvi je pouze orientaéni a neni nabidkou ve smyslu ust. §
1732 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znén{ pozdéjsich predpist. Aktuélni cenu Skoda
Originalniho prislu$enstvi vdm na pozadéani sdéli va$ autorizovany prodejce vozii Skoda. Uvedené
ceny Skoda Originélniho pislusenstvi nezahrnuji piipadné néklady na jejich montéz. Originalni
prislusenstvi je ur¢eno k instalaci az po tvodni registraci vozidla a ovliviiuji emise CO vozidla.
Zména emisi CO viak neni zohlednéna v prohlaeni o shodé vystavované Skoda Auto a.s. Montaz
Skoda Originéalniho piislusenstvi a mimofddnd vybava vozidla mohou rovnéZ ovlivnit i jiné relevantni
parametry vozidla jako je hmotnost, valivy odpor, aerodynamika, jakoZz i spotreba pohonnych hmot ¢i
vykonnostni ukazatele vozidla. Na zakladé omezeni dle zvolené motorizace Ci vybavy nemusi byt
montaz pozadovaného prislusenstvi u vybraného vozidla mozna. Pro vice informaci kontaktujte svého
autorizovaného prodejce vozli Skoda.

Skoda Auto uvadi na trh novy Enyaq L&K a dopliiuje tak své &isté elektrické SUV o vrcholny
model. Tato varianta pojmenovana po zakladatelich Vaclavu Laurinovi a Vaclavu
Klementovi se vyznacuje specifickymi designovymi prvky karoserie i interiéru a prichazi s
mimoradné bohatou standardni vybavou. Nechybi ani rozsahla technicka vylepseni. Modely
Enyaq L&K 85 s pohonem zadnich kol a Enyaq L&K 85x s pohonem vsech kol poskytuji
maximalni systémovy vykon 210 kW*. Nabizeji zvySeny dojezd az 570 km** v rezimu WLTP a
dobu nabijeni z 10 % na 80 % kapacity baterie jiz za méné nez 30 minut. Enyaq L&K je
prvnim modelem znacky Skoda, ktery ma nové uzivatelské rozhrani pro snadnéjsi ovladani
a modernizovanou grafiku, ktera odrazi novou firemni identitu znacky Skoda. V nabidce
bude jak Enyaq L&K, tak Enyaq Coupé L&K.

"V novém modelu Enyaq L&K zavadime nékolik technickych vylepSeni, ktera budou nasledné pouzita
i v dalsich modelech této rady. Nova, vykonngjsi generace hnaciho ustroji poskytne vyssi maximalni
systémovy vykon 210 kW*. Zaroven se nam podarilo zvySit maximalni dojezd na 570 km** v rezimu
WLTP a udrzet nabijeci ¢asy z 10 % na 80 % kapacity baterie pod 30 minut. Na zakladé zpétné vazby
od zékaznikl jsme implementovali systém predehrevu baterie, ktery rovnéz vyuziva udaje z
navigace. Tato funkce optimalizuje vykon nabijeni i v chladném pocasi. Nase nové uzivatelské
rozhrani navic posouva pouzitelnost na zcela novou uroven, takze je ovladani vozu jesté
intuitivné;jsi."

Johannes Neft, ¢len predstavenstva spolecnosti Skoda Auto za oblast technického vyvoje
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intuitivnéjsL."
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Delsi dojezd a rozsahla technicka modernizace

Ve voze Skoda Enyaq L&K md premiéru nové baterie a pohon. Viiz diky tomu nabizi vy$si maximalni
systémovy vykon 210 kW*, lepsi zrychleni a delsi dojezd. Enyaq L&K 85 s pohonem zadnich kol
zvlada zrychleni z 0 na 100 km/h za 6,7 s**, coz je témeér o dvé sekundy méné nez predchozi model
Enyaq iV 80 s pohonem zadnich kol. Nejvyssi rychlost nyni ¢ini 180 km/h** a maximalni dojezd v
rezimu WLTP se dale zvysil na 570 km**, Enyaq L&K 85x s pohonem vSech kol zrychluje z 0 na 100
km/h za pouhych 6,6 s** a nabizi dojezd az 550 km**. Nabijeci krivka baterie byla optimalizovana, a
tak trva vozu Enyaq L&K dobijeni akumulatoru z 10 % na 80 % kapacity méné nez 30 minut.
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km/h za pouhych 6,6 s** a nabizi dojezd az 550 km**, Nabijeci krivka baterie byla optimalizovana, a
tak trva vozu Enyaq L&K dobijeni akumulatoru z 10 % na 80 % kapacity méné nez 30 minut.

Nova funkce predehrevu baterie pro vSechny verze modelu Enyaq od modelového roku 2024

Enyaq Laurin & Klement je vybaven nejnovéjSim softwarem ME 4, ktery bude soucasti vSech modell
rady Enyaq vyrabénych ke konci tohoto roku. Novy software prindsi radu vylepseni a novych funkci.
Patri mezi né i funkce predehrevu, ktera baterii pred zahajenim nabijeni uvede do optiméalni teploty.
Na vybeér jsou dva rezimy - proces lze spustit jak ru¢né stisknutim tlacitka na centrélnim displeji
infotainmentu, tak automaticky bez zasahu ridice béhem cesty k rychlonabijeci stanici, a to na
zékladé udaju z navigace.

Exkluzivni detaily karoserie v barevném odstinu seda Platinum

Skoda Enyaq L&K je snadno rozpoznatelné diky exkluzivnim detailim v barvé $eda Platinum na
specifickych naraznicich, stejné jako na difuzoru a vnéjsich zpétnych zrcatkach. Bocni prahy jsou
lakovany v barvé karoserie. LiSty kolem bocnich oken a stresni liziny jsou chromované. Chromovany
je také ramecek masky se standardné dodavanou osvétlenou predni maskou Crystal Face s 131 LED
diodami. Soucasti standardni vybavy jsou také Matrix-LED predni svétlomety, které dokazi zabranit
oslnovani ridi¢a protijedoucich vozu a odstinit objekty s reflexnimi prvky, a Top LED zadni svétla.
Sklo patych dveri a zadni bo¢ni okna jsou tonovana (SunSet). Enyaq L&K je standardné vybaven
specifickymi 20" koly z lehké slitiny, na prani jsou k dispozici 21" kola z lehké slitiny. Predni blatniky
nesou plaketu s ndpisem L&K. Novy model md na patych dverich napis Enyaq, nové bez pridomku
,iV“, bez kterého se obejdou také vechny dalsi varianty budoucich ¢isté elektrickych vozti Skoda
véetné rodiny Enyag.

Dva designy interiéru a ventilovana kozena sedadla s masazni funkci

Skoda Auto nabizi pro model Enyaq L&K vybér ze dvou specifickych designi interiéru. Soucasti
standardni vybavy je interiér L&K Shell s kozenymi potahy v bézové barvé. Na prani dodavany
interiér L&K Black je vybaven kozenymi potahy v Cerném provedeni. Ventilovana predni sedadla s
masazni funkci, kterd jsou exkluzivné nabizena ve verzi L&K, jsou soucasti standardni vybavy obou
interiéra. V menu infotainmentu si cestujici mohou zvolit jednu ze tii funkci "ventilace", "vyhrivani" a
"vyhrivani s ventilaci", aktivovat masazni funkci nebo ovladat nastaveni sedadel. Pedaly maji kryty v

charakteristickém hlinikovém dekoru.
Nové uzivatelské rozhrani prinasi snadnéjsi ovladani

S prichodem nové verze softwaru bude mit Enyaq L&K i vSechny budouci modely vylepSené
uzivatelské rozhrani, které prinese snadnéjsi ovladéni a zlepsi zékaznickou zkuSenost ve voze.
Uzivatelské rozhrani odraZi novou firemni identitu znacky Skoda a nové barvy znacky Skoda jsou
pouzity také v menu infotainmentu, ve virtualnim kokpitu a head-up displeji. Nova je také cela
struktura menu v infotainmentu. Obsahuje tri zdkladni softwarova tlacitka zobrazena ve trech rozich
obrazovky. Po stisknuti ikony v levém hornim rohu ziska ridi¢ pristup k nastaveni vozidla, v pravém
dolnim rohu jsou k dispozici aplikace. Klepnutim do levého dolniho rohu se ridi¢ dostane na
prepracovanou domovskou obrazovku. Ta nabizi pét podoken se tremi prednastavenymi rozlozenimi,
jejichz obsah lze upravovat. VylepSena byla také tlacitka ,Oblibené” pro rychly pristup k vybranym
funkcim. Ridi¢ si mlZe nastavit aZ pét oblibenych funkci pro jejich rychlé spusténi, kterymi ovlada
vybrané funkce vozu, napriklad adaptivni vedeni v jizdnim pruhu (Lane Assist+), vyhrivani ¢elniho
skla nebo funkci recirkulace vzduchu. Ty jsou poté pristupné primo v horni ¢asti displeje. Kromé
toho lze prostrednictvim listy ve spodni Casti displeje aktivovat az tri aplikace, napriklad navigaci,



menu mobilniho telefonu nebo prehrava¢ médii.
Novy design mapy navigace a zjednodusené menu ovladani klimatizace

Softwarova verze ME 4 prindasi do rodiny Enyaq také nové mapy navigace s nové umisténymi
podnabidkami navigace a vét$i mapovou casti. Ovladaci menu klimatizace bylo zjednoduseno,
prehledova stranka nyni umoznuje jesté intuitivnéjsi ovladani. Nova grafika poskytuje jesté lepsi
prehled o stavu nabiti baterie a moznostech nabijeni vozidla. Novy design virtualniho kokpitu a head-
up displeje nyni rovnéz odrazi novou firemni identitu znacky Skoda a nabizi rozsitené funkce.

Nova funkce pro Kessy

Nové je rovnéz osvétleni nastupniho prostoru u prednich dverich. LED osvétleni integrované ve
vnéjsich zpétnych zrcatkdch nyni promitd na zem misto népisu Skoda néapis Welcome. Ridi¢, ktery
vystupuje z vozu Enyaq L&K, muze vyuzit novou funkci bezklicového systému Kessy. Ta nové
automaticky uzamkne dvere, kdyz se majitel s klicem vzdali od vozidla. Stav zamc¢enych dveri je
potvrzen akustickym signalem z houkacky alarmu.

* Maximalni elektricky vykon 210 kW: Maximalni jizdni vykon, ktery je dle UN-GTR.21 dostupny po
dobu az 30 sekund. Mnozstvi dostupného jizdniho vykonu pro danou jizdni situaci zavisi na
proménnych, jako je zejména venkovni teplota a stav nabiti, teplota, technicky stav nebo stari
vysokonapétového akumuldtoru. Maximalni jizdni vykon je k dispozici, kdyz je teplota
vysokonapétového akumulatoru v rozmezi 23-50°C a jeho troven nabiti je vys$si nez 88 %. Odchylky,
zejména od vySe uvedenych parametr, mohou vést od snizeni jizdniho vykonu az k jeho tiplné
nedostupnosti. Teplotu vysokonapétového akumuldtoru Ize do uré¢ité miry ovlivnit pomoci funkce
nezavislé klimatizace a iroven nabiti je mozné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktualné dostupny
jizdni vykon se zobrazuje na indikatoru vykonu vozidla. Pro zachovani nejlepsi vyuzitelné kapacity
vysokonapétového akumulatoru se pri kazdodennim pouzivani vozidla doporucuje nastavit cilovou
uroven nabiti na 80 % (na 100 % doporucujeme vysokonapétovy akumulator nabijet napriklad pouze
pred delsi cestou).

** Jednd se o predbézné hodnoty
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diodami. Soucasti standardni vybavy jsou také Matrix-LED predni svétlomety, které dokazi zabranit
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Nové je rovnéz osvétleni nastupniho prostoru u prednich dverich. LED osvétleni integrované ve
vnéjsich zpétnych zrcatkdch nyni promit4 na zem misto népisu Skoda népis Welcome. Ridi¢, ktery
vystupuje z vozu Enyaq L&K, muze vyuzit novou funkci bezklicového systému Kessy. Ta nové
automaticky uzamkne dvere, kdyz se majitel s klicem vzdali od vozidla. Stav zamc¢enych dveri je
potvrzen akustickym signalem z houkacky alarmu.

* Maximalni elektricky vykon 210 kW: Maximalni jizdni vykon, ktery je dle UN-GTR.21 dostupny po
dobu az 30 sekund. Mnozstvi dostupného jizdniho vykonu pro danou jizdni situaci zavisi na
proménnych, jako je zejména venkovni teplota a stav nabiti, teplota, technicky stav nebo stari
vysokonapétového akumuldtoru. Maximalni jizdni vykon je k dispozici, kdyz je teplota
vysokonapétového akumulatoru v rozmezi 23-50°C a jeho troven nabiti je vySsi nez 88 %. Odchylky,
zejména od vySe uvedenych parametr, mohou vést od snizeni jizdniho vykonu az k jeho iplné
nedostupnosti. Teplotu vysokonapétového akumulatoru 1ze do uréité miry ovlivnit pomoci funkce
nezavislé klimatizace a iroven nabiti je mozné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktualné dostupny
jizdni vykon se zobrazuje na indikatoru vykonu vozidla. Pro zachovani nejlepsi vyuzitelné kapacity
vysokonapétového akumulatoru se pri kazdodennim pouzivani vozidla doporucuje nastavit cilovou
uroven nabiti na 80 % (na 100 % doporucujeme vysokonapétovy akumulator nabijet napriklad pouze
pred delsi cestou).

** Jednd se o predbézné hodnoty
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