Rezervovana kapacita elektricke sité- nastroj
pro stabilitu dodavek elektriny
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Rezervovana kapacita je jednim z klicovych prvku elektrické sité, které zajistuji jeji
stabilitu a je dulezita pro spolehlivou distribuci elektriny do odbérnych mist.

Sjednava se ve smlouvé mezi odbératelem a distributorem elektriny a zjednodusené receno jde o
maximum vykonu, ktery mize dané odbérné misto vyuzit. Podivejme se na to podrobnéji.

Jako rezervovana kapacita se oznacuje pridéleny maximalni vykon, ktery mize dané odbérné misto
vyuzivat. Rezervovana kapacita se udava v jednotkach kilowattll (kW) nebo megawatta (MW) a
predstavuje limitni hodnotu, za jejiz eventualni prekroceni pak musi odbératel zaplatit.

Toto opatreni je implementovano zejména z duvodu zajiSténi rovnovahy mezi nabidkou a
poptavkou elektriny v distribu¢ni siti. Rezervovana kapacita je dalezitd pro spravné dimenzovani
a planovani energetické infrastruktury. Pomaha minimalizovat riziko pretizeni distribucni sité a
zajistuje stabilni distribuci dodavky elektriny. V pripadé potreby, napriklad pri zvySené spotrebé
nebo pripojeni novych zarizeni, muze odbérné misto vyuzit svou rezervovanou kapacitu, aniz by
doslo k poruseni technickych parametru sité.

Zde je situace jednoducha. Na hladiné nizkého napéti je rezervovana kapacita urcéena velikosti
hlavniho jistice pred elektromérem.

U velkoodbéru je sjednana hodnota elektrického vykonu, kterou se zdkaznik zavazal svym odbérem v
prislusném kalendarnim meésici neprekrodit.

RozliSuje se také rocni rezervovana kapacita a mésicni rezervovana kapacita. Hlavni rozdil
mezi nimi je v konecné cené a v moznosti provadéni zmén. Zatimco mésicni kapacitu je mozné
sjednat pro kazdy kalendarni mésic rozdilné, rocni rezervovana kapacita ma presné definované
podminky pro zmény (uréuje ERU). Vy$si flexibilita mési¢ni rezervované kapacity je vidy vykoupena
vyssi koncovou cenou za MW energie. Plati také, Ze soucet sjednané ro¢ni a mésicni rezervované
kapacity nesmi prekrocit hodnotu rezervovaného prikonu, nebo rezervovaného vykonu
sjednaného ve Smlouvé o pripojeni.

RocCni rezervovanou kapacitu 1ze v odbérném nebo predavacim misté snizit az po uplynuti doby 12
mésicl od posledni zmény a navysit kdykoliv v prubéhu roku. Mési¢ni rezervovanou kapacitu mohou
odbératelé v odbérném nebo predavacim misté hlasit na kazdy mésic v roce samostatné nebo
predem na cely rok.

Rezervovana kapacita je dulezitd pro spravné dimenzovani a planovani energetické infrastruktury.
Poméaha minimalizovat riziko pretizeni distribucni sité a zajistuje stabilni distribuci dodavky
elektriny.

Jakmile se zdkaznik na zékladé vySe uvedenych podkladu rozhodne, jaka je nejvhodnéjsi vySe rocni

rezervované kapacity a jaké by pripadné mély byt provadéné dokupy mésicni kapacity, kontaktuje
svého dodavatele a provede sjednani této hodnoty kapacity na budouci obdobi.

Prehled kapacit a informace k jejich sjednavani najdete i nasich webovych strankach.



Regulace cen rezervované kapacity v Ceské republice spadé4 pod pravomoci Energetického
regula¢niho uradu (ERU). ERU je nezéavislym organem odpovédnym za regulaci a dohled nad
energetickym sektorem v CR. ERU monitoruje a schvaluje ceny rezervované kapacity a dalsich
cenovych aspektu, aby zajistil, ze ceny jsou spravedlivé, transparentni a odpovidaji energetickému
trhu.

Proces stanoveni cen rezervované kapacity v Ceské republice probiha ve spolupréci provozovatele
elektrické prenosové soustavy (CEPS) a ERU. CEPS piedkladéa navrhy cenovych tarifti a ERU je
posuzuje a schvaluje na zdkladé predem stanovenych kritérii a regulativniho ramce.

https://www.eon.cz/byznys-energie/rezervovana-kapacita-elektricke-site



https://www.eon.cz/byznys-energie/rezervovana-kapacita-elektricke-site

