ORLEN Unipetrol za 370 milionu korun
zmodernizoval technologii vyroby cpavku

11.7.2023 - Pavel Kaidl | ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol pokracuje v modernizaci a zvySovani efektivity svych vyrobnich
technologii a plni tak své zavazky v oblasti udrzitelné vyroby, implementace inovaci a
technologického rozvoje. Nejnovéji zmodernizovala ve svém vyrobnim arealu v Litvinove
vyrobnu ¢pavku a uvedla do provozu zcela novy ¢pavkovy reaktor.

Modernizace vyroby cpavku prinese zlepseni efektivity produkce a snizeni emisi CO2 oproti
puvodnimu zarizeni. Investice dosahla vySe 370 milionu korun.

Proces modernizace technologii pro vyrobu ¢pavku byl zahdjen v roce 2018. Vystavba nového
reaktoru zacala v lednu 2021 a vlastni téleso reaktoru bylo nasledné umisténo na pozici v listopadu
téhoz roku. Po provedeni redukce katalyzatoru a garanc¢niho testu, ktery prokazal splnéni vSech
garantovanych parametru, byl béhem jara leto$niho roku ¢pavkovy reaktor uveden do stalého
provozu.

,Pokracujeme v rozvoji nasich vyrobnich kapacit smérem ke zvysovani efektivnosti a snizovani
energetické a emisni ndrocnosti. Novad technologie zarucuje vyssi uc¢innost pri stavajicich provoznich
parametrech, coz ndm zdroveri umoznuje dosdhnout vyssi vytéznosti pri vyrobé ¢pavku. Realizace
vyroby a instalace nového reaktoru si vyzddala rozsdhlé investice. Je to dalsi krok na nasi cesté k
tplné dekarbonizaci nasich vyrobnich technologii. Uplné emisni neutrality chceme dosdhnout
nejpozdéji v roce 2050, rekl Maciej Romandw, ¢len predstavenstva spolecnosti ORLEN
Unipetrol.

Cpavkovy reaktor R-201 vazi pres 200 tun. Je vyrobeny z kované Zaropevné oceli a ma prumér
zhruba dva metry a vysku necelych 22 metrl. Plast reaktoru je svaren z kovanych krouzki o tloustce
stény vice nez 120 milimetra. Reaktor je schopen pretlaku az témér 32 MPa a pracuje pri teplotach
mezi minus 10 °C az plus 220 °C.

Hlavni vyhodou nového reaktoru je zvyseni vytéznosti pri zachovani stavajicich provoznich
parametru. Vyrobni kapacita reaktoru ¢ini na prvnim okruhu az 500 tun ¢pavku denné a na druhém
okruhu 380 az 410 tun ¢pavku denné. Prinos nového zarizeni oproti pivodnimu spociva v tom, ze
vestavba nového reaktoru je konstrukéné uzpusobena tak, aby byla zvySena vytéznost pri zachovani
stavajicich provoznich parametrt.

Cpavek, ktery se vyrabi syntézou vodiku a dusiku, mé $iroké vyuziti v chemickém priumyslu a jako
meziprodukt pro vyrobu ruznych chemickych latek. Jedné se o bezbarvou, ziravou kapalinu zasadité
reakce a pronikavého zapachu. Vysledny produkt je prodavan ve formé zkapalnéného plynu.

Skupina ORLEN Unipetrol je nejvétsi rafinérskou a petrochemickou spole¢nosti v Cesku.
Zaméruje se na zpracovani ropy a na vyrobu, distribuci a prodej pohonnych hmot a petrochemickych
produktu - zejména plastu a hnojiv. Ve vSech téchto oblastech patri

k vyznamnym hrac¢um na ¢eském i stredoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadaji
rafinérie a vyrobni zavody v Litvinove

a Kralupech nad Vltavou, spole¢nost Paramo v Pardubicich, neratovicka spole¢nost Spolana,
otrokovicka spole¢nost REMAQ a dvé vyzkumna centra v Litvinové a Brné. Souc¢asti ORLEN



Unipetrolu je i sit ¢erpacich stanic ORLEN Benzina v Cesku a sit ORLEN na Slovensku a v
Madarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal soucasti skupiny ORLEN, ktera je nejvétsi multi-
energetickou spolec¢nosti ve stredni Evropé. ORLEN Unipetrol zaméstnava témeér 6 000 lidi a je
aktivni v oblasti spolecenské odpovédnosti. Svou pozornost vénuje iniciativim zamérenym na
kultivaci a podporu udrzitelného rozvoje, vzdélavani, mistnich komunit a zivotniho prostredi.

http://www.orlenunipetrol.cz/cs/Media/TiskoveZpravy/Stranky/20230711-TZ OrlenUnipetrol-cpavkov
y-reaktor-CZ.aspx
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