CEZ v Dukovanech spustil druhy vyrobni blok
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V prubéhu uplynulych tri tydna technici vyménili vice nez ¢tyri desitky klapek s ¢astecnou
vyménou kabelu a dalSiho zarizeni, ktera jsou spole¢na pro prvni i druhy vyrobni blok.

Préace probihaly v sacich jimkéach centralni Cerpaci stanice, na potrubi cirkulacni, technické a pozarni
vody, ve strojovné, i na technologii vnéjSich objekta.

"Jaderné elektrarny jsou klicové bezemisni zdroje a soubéhu odstavek se snazime vyhnout.
V tomto pripadé jsme pro prace na zarizeni spolecném pro oba bloky vyuzili obdobi s nizsi
spotrebou elektriny,“ vysvétluje ¢len predstavenstva CEZ a feditel divize jadernd energetika
Bohdan Zronek.

Udrzbou prosel také systém cirkula¢ni chladici vody, ktery odvadi zbytkové teplo od turbin do
chladicich vézi a zarizeni na privodu surové vody do elektrarny. , VSechny planované servisni
prace jsme v ramci odstavky, ktera byla rozsahem praci nejnarocnéjsi od roku 2011,
uspésné zvladli. Nyni se soustredime na dokonceni praci a nasledné kontroly a testy
zarizeni prvniho bloku,” rekl Roman Havlin, reditel Jaderné elektrarny Dukovany.

Rizenou $tépnou reakci operatofi v reaktoru 2. vyrobniho bloku obnovili uZ ve patek réno. Cistou
bezemisni energii zacal blok dodavat v 0:04 hodin po pripojeni turbosoustroji TG 21 do prenosové
sité. Druhé turbosoustroji TG 22 operatori uspésné pripojili v 8:54 hodin. Nyni pokracuji v
predepsanych kontrolach a testech pri postupném zvySovani vykonu, které by mély potvrdit radny
stav zarizeni. PIného vykonu by mél blok dosahnout v prvni poloviné pristiho tydne.
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