Aktualni informace o stavu vodnich zdroju k
23. srpnu 2023

23.8.2023 - | Ministerstvo zemédélstvi CR

Hladina podzemni vody v mélkych vrtech byla v 33. tydnu na uzemi CR celkové normalni.
Oproti predchazejicimu tydnu se celkové stav podzemni vody mirné zhorsil. Podil mélkych
vrtu se silné nebo mimoradné podnormalni hladinou (10 %) se témér nezménil. Podil vrtu s
normalni hladinou (64 %) se mirné zvysil. Podil vrtu se silné nebo mimoradné nadnormalni
hladinou (2 %) se mirné snizil. Hladina ve srovnani s predchozim tydnem prevazné
stagnovala s tendenci k mirnému poklesu (63 %). Pokles nebo velky pokles byl zaznamenan
u 9 % vrtu, zatimco vzestup nebo velky vzestup hladiny nastal pouze u 2 % vrtu.

Vydatnost prament na tizemi CR byla v 33. tydnu celkové mirné podnormalni. Oproti
predchazejicimu tydnu doslo celkové k mirnému zhors$eni stavu vydatnosti. Podil pramenu se silné
nebo mimoradné podnormalni vydatnosti (23 %) se mirné zvysil, podil prament s normalni
vydatnosti (51 %) se témér nezménil a podil prament se silné nebo mimoradné nadnormalni
vydatnosti (7 %) se snizil. Vydatnost prament ve srovnani s predchozim tydnem prevazné stagnovala
s tendenci k mirnému zmenseni (55 %), u 11 % prament bylo zaznamenano zmenSeni au 7 %
pramentl velké zmenseni vydatnosti. Pouze u 3 % prament bylo zaznamendano zmen$eni nebo velké
zvétSeni vydatnosti.

Hladiny sledovanych vodnich toku byly v uplynulém tydnu setrvalé nebo mirné klesaly, pii bourkach,
které se vyskytovaly misty v prubéhu celého tydne, toky kolisaly. Kratce byl prekroc¢en 1. SPA na
Boti¢i, Ji¢ince, Cerném potoce a LuZické Nise. Celkové tydenni rozdily hladin se nej¢ast&ji
pohybovaly od -7 do +1 cm. V porovnani s dlouhodobymi srpnovymi pruméry se prutoky pohybovaly
nejcastéji v rozmezi od 25 do 110 % Qm. Vodnosti na urovni hydrologického sucha se zacaly ve vétsi
mire objevovat zejména v povodi dolniho Labe a Ohte, kde byly zaznamenény na cca 20 % profild,
ojedinéle se vyskytuji takto nizké vodnosti také v povodi Vltavy, Odry a Dyje.

Vyznamné vodarenské i viceucelové nadrze jsou az na vyjimky (tato vodni dila maji nizs$i naplnénost
prevazné z provoznich duvodu) naplnény z 68-100 % a jsou tak schopny zabezpecit pozadované
odbéry.
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