Pred zimou potrebuje auto péci. Pozornost
vyzaduji i provozni kapaliny
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O dostatecné mnozstvi benzinu nebo nafty ve vozidle se dokaze postarat témeér kazdy ridic.

Auta vSak maiji i nékolik dalSich dulezitych kapalin, o jejichz stav je potreba pravidelné
Quick Stop Car Marek Zukal v ¢lanku prozradi, pro¢ jsou provozni kapaliny dulezité pro
spravné fungovani vozu a jak casto je potreba resit jejich vymeénu.

Spravna chladici smés

S chladnéjSimi meésici prichazi na radu také spravna péce o auto. Pred zimou je na ¢ase zkontrolovat
stav chladici kapaliny. Tekutina, ktera chrani motor, ma pro chod automobilu dalezitou roli. Odvadi
teplo do chladici soustavy a zaroven bojuje proti tvorbé rzi a praskani hadicek i tésnéni.

Chladici kapaliny, které se ke snizovani teploty motoru vyuzivaji, obsahuji etylenglykol, jenz aktivné
brani zamrzani. Nékteri ridici ale pri vyméné sahaji po obycejné vodé. To se nemusi zejména v zimé
vyplatit. ,K chlazeni motoru je voda nevhodnd, protoze pri dosazeni 0 °C tuhne, ¢imz muze dojit ke

zniceni motoru. Specidlni chemické smési naopak pomdhaji dosdhnout Sirokého rozsahu provoznich
teplot. A to od -40 °C az do 120 °C,” vysvétluje Marek Zukal.

A jak Casto chladici kapaliny ménit? Interval obvykle popisuje vyrobce vozu v manualu. Obecna
doporuceni uvadéji rozmezi mezi tremi az péti lety. ,Je potreba zakoupit sprdvnou chladici smés.
Pokud ridic¢ zvoli uz naredénou kapalinu, usnadni si prdci. Pri koupi koncentrdtu je potreba resit
sprdvné naredéni a aktudlni bod tuhnuti,” rika Zukal.

Pozor na zadreny motor

Dalsi nepostradatelnou kapalinou ve voze je motorovy olej. Ani jeho vyménu by neméli ridici
podcenovat. Plati pravidlo, ze ¢im pozdéji se olej vymeéni, tim kratsi bude zivotnost motoru. Olej je
prevenci proti opotrebovani a zadreni pohyblivych souc¢asti motoru.

Olej by se mél vymeénit po kazdych 15 az 20 000 ujetych kilometrech. ,Na vydrz oleje ma vliv nékolik
faktord, snizuje ji napriklad nesetrny styl jizdy nebo casté jezdéni na kratké vzddlenosti. Pokud k
vyméné nedojde zavcasu, zacne se motor zandset,” popisuje Marek Zukal ze spolecnosti Quick Stop
Car, ktera nabizi kompletni servis automobilt a dodavek.

Pri vyméné oleje v domacim prostredi ale majitelé automobill Casto chybuji. Zvoleny olej totiz musi
splnovat viskozitni tridu a vykonovou specifikaci, které urcuje vyrobce vozidla. , Velkou chybou je
napriklad vyména oleje u motoru, ktery neni zahridty. Dillezité je také zcela vypustit ptivodni olej a
vymeénit filtr. Jistotou je svérit vyménu do rukou automechaniki. Cena vymény oleje a filtru se
pohybuje mezi dvéma a ctyrmi tisici korunami,” vysvétluje Marek Zukal.

Vyména brzdové kapaliny kazdé 2 roky
Zanedbévat by ridici neméli ani brzdovou kapalinu, kterd patri k ¢asto prehlizenym. Tato hydraulicka

kapalina prenasi silu z brzdového pedalu na brzdy auta a zajistuje jejich spravnou funkci. V priabéhu
casu ale tekutina starne, ¢imz se méni také jeji vlastnosti. ,Postupné dochdzi k poklesu bodu varu,



ktery zptisobuji necistoty a voda pritomnd v kapaliné. To mtiZze mit v krajnich pripadech za ndsledek i
selhani brzd,” varuje Marek Zukal.

Brzdové kapalina ¢asem vyrazné neubyva, a degenerace tak neni pro ridice snadno viditelna. O
vyménu tekutiny by se pritom méli postarat kazdé 2 roky. ,Vymeéna vyjde ridice zhruba na tisic korun
a zajisti jim spravnou funkci brzd a bezpecnou jizdu,” uzavira Marek Zukal.
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