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Ceka nas dalsi zakour'ena zima, nebo uz se lidé polepsili?

Asi jak na kterém misté, ale obecné se situace stéle zlepsSuje. Kdyz dnes potkate na cesté trabanta,
hned si jej vSimnete, protoze najednou ucitite néco, od ¢eho jsme si davno odvykli. S kominy je to
castecné podobné. Roli v tom, jak moc mame Spinavy vzduch, ale hraji dvé véci. Jednak to, jak moc
kourime, tedy pocet a kvalita komina, vyfuka a dalSich zdroju $kodlivin, ale také rozptylové
podminky. A za Spatnych rozptylovych podminek i jeden Spatny komin zakouri celou vesnici.

Co ma nejvétsi vliv na to, jaky kour z komina jde?

Jsou ctyri zakladni parametry, které to ovliviiuji. Kvalita kotle, palivo, kdo topi a jak se o zarizeni
stara. Pokud komin kouri, minimdalné jeden je Spatné. Zakourené okoli vétSinou neznamena, ze
doty¢na domacnost topi odpadky, i ze suchého dreva je mozné udélat husty kour. Jen koupé
moderniho spalovaciho zarizeni totiz nestaci, tak snadné to neni. Pokud je jeden ze Ctyl parametru
Spatné, vyrazné negativné to ovlivni cely vysledek.

Ve které z téchto ctyr zakladnich véci lidé nejvice chybuji?

Moderni kotle, pokud se dobre provozuji, maji tak nizké emise Skodlivin, jaké jsme si pred desitkami
let ani neuméli predstavit, a kotlikova dotace rozumné ovlivnila to, Ze si domdacnosti mohou poridit i
palivo, které tam patri, napriklad vysusené drevo. Pak ale méate toho, kdo to tam dava, tedy kvalitu
obsluhy. Zde lidé nejvic chybuji, prosté nevédi, jak topit. Proto délam Smokemana, abych jim pomohl
kotel spravné provozovat. Aby védéli, co to jejich spalovaci zarizeni potiebuje.

S ¢im se na vas obraceji?

Vétsina lidi chce své zarizeni provozovat spravné, ¢asto ale nevedi, jak na to. To jim vysvétlim a
pomohou jim i nase edukacni videa nebo Smokemanovo desatero spravného topice. Nejlepsi zpétnou
vazbou pro mé pak je, kdyz za mnou nékdo po roce treba na vystavé Infotherma prijde a rekne, ze
jsme mu vysvétlili, co déla Spatné, ze to zménil a Ze je parada, jak se to zlepsilo. Aviditoiv
penézence. Kdyz topite spravné, zvysi se i iéinnost kotle a praveé lidi, kteri topi pevnymi palivy, Casto
vice zajima ta ekonomicka stranka, coZ v praxi znamena, ze hromada paliva, ktera vysla na jednu
sezonu, jim ted vyjde na jednu a pul nebo dvé sezony. Jednotkou energie je joul, kilowatthodina, ale
tou nejzakladnéjsi je pro topice vzdycky koruna. Tedy kolik stoji topna sezona.

Nema to vliv na ten ¢tvrty parametr - idrzbu kotle? Setri lidé?

Zakladni udrzbu spalovaciho zarizeni si kazdy muze udélat sam a perioda CiSténi se s dobrym
provozem navic prodluzuje. Jde hlavné o odstranovani popela, CiSténi teplosménnych ploch a
spalinové cesty, toto vSe si muze délat provozovatel sam. Kdyz si vezmete néklady na topnou sezonu,
bavime se o desitkach tisic korun. Naklady na splnéni legislativnich pozadavkl jsou stokoruny nebo
jednotky tisic. Jednou za rok by mél prijit kominik a udélat kontrolu spalinové cesty a jednou za tri
roky odborné zpusobild osoba kontrolu spalovaciho zarizeni. Zajimavé je, Ze napriklad u auta servisy
a STK vSichni respektujeme. U topenist to jesté neni tak zazité. Ale kdyz si ¢lovék misto starého
prohorivajiciho kotle koupi moderni zplynovaci, protoze chce u pevnych paliv zustat, nemuze v ném
topit jako v tom starém. Musi se to znovu naucit a musi se o néj starat. A to neni snadné.



Jak poznam, ze topim spravné?

Napriklad na popelu, ktery je svétly, maximalné Sedy, a nejsou v ném vétsi cerné neshorelé kusy
uhliku. Také podle zaneseni vyméniku. Pokud kotel dobte provozuji, ve vyméniku se tvori jen tenka
vrstva popilku, ktery se d& snadno odstranit Stétkou, a to sta¢i provést jen zhruba jednou za mésic.
Spalovaci komora je pri spravném spalovani Cistd, vypalend, ne ¢erna a zadehtovana. Jen u
zplynovacich kotll je v prostoru, kam se déva palivo, ¢astecné zadehtovani standardnim pruvodnim
jevem, tvori se tam drevoplyn, ktery vyborné shoti az ve spalovaci komore. Doporucuji také ridit se
prvnim bodem Smokemanova desatera: Top tak, jak chces, aby topil tvij soused.

Jaké je nejlepsi vytapéni?

Zé&dny optimalni zplsob vytapéni neexistuje. Kazdy m4 jiné priority. Pro nékoho je diileZité, kolik
zaplati za topnou sezonu, pro jiného pohodli. Kazdy ma to, co povazuje za tepelnou pohodu,
nastaveno jinak. A moznosti je spousta, kromé pevnych paliv méme napriklad tepelna ¢erpadla,
plynové kondenzaéni kotle a dalsi. Je na kazdém, aby si zvolil to své optimdlni reseni ¢i jejich
kombinaci. Ani u pevnych paliv nejlepsi recept neexistuje. Uhli jeSté neni mrtva véc, minimalné v
kratkodobém horizontu se bez néj domacnosti neobejdou: témér polovina domacnosti, které topi
pevnymi palivy, topi uhlim. Tento podil se bude postupné snizovat podle vyvoje ve spolecnosti a
legislativnich nastroji. Na druhou stranu vysledky méreni ukazuji, ze dobre spalené uhli je lepsi nez
Spatné spalené drevo.

Co topeni drevem?

Drevo je baterka uloZené sluneéni energie. U néj je naprosto dominantni obsah vody. Clovék by
drevo mél susit rok, 1épe dva. Tim snizi jeho vlhkost z 50 na méné nez 20 procent. Voda nehori, vlhké
drevo se v ohnisti nejdrive susi, coz snizi teplotu, a proto Spatné hori. Naopak u pelet a briket vubec
nepotrebujete resit obsah vody, pokud drzi pohromadé, jsou suché. Také je nesmysl chtit briketu
nebo drevni peletu z tvrdého dreva. Pokud drevni hmotu slisujete, neni dulezité, zda to bylo mékké,
¢i tvrdé drevo. Dobry vyrobek poznate tak, ze neplave na vodé. Dulezity je také vzduch. Aby dobre
shorelo kilo dreva, je potreba pét az deset tisic litra vzduchu. Mélo je Spatné, protoze bez vzduchu
neni ohen, a hodné je taky Spatné. To je pripad otevrenych krbu - jejich Gcinnost je jen pét az deset
procent.

Jak topite doma vy?

Topim plynovym kondenzac¢nim kotlem, to je pro mé hlavni zdroj tepla. Ale mam i krbova kamna s
teplovodnim vyménikem. Za zimu spotfebuji tfi az pét kubiki dreva a asi tisic kubiki zemniho plynu.
Maéam zatepleny dum, protoze nejlevnéjsi energie je ta, kterou nespotrebuji. A mam velky drevnik, ve
kterém mém drevo z roku 2022 a ted o vikendu jsem doplnil to letosni. To z roku 2021 mam uz ve
sklepé a topim jim. Kdo ale nemé ten prostor, je kratkozraké uvazovat o tom, ze bude topit kusovym
drevem, protoze neni tak jednoduché koupit suché drevo, respektive je to otdzka ceny - bude drazsi.

Zménila premysleni lidi o vytapéni i energeticka krize?

Pred dvéma lety jsme nebyli ochotni zaplatit za bezpecnost dodavky skoro nic. Povazovali jsme za
normalni, Ze vzdycky energie je a zZe vZdycky je za rozumnou cenu. Krize a valka na Ukrajiné toto
premyslen{ zménila. Setfit je jen ¢astecné fedeni - nejlevnéjsi energie je sice ta, kterou nespotrebuj,
ale i to ma své rozumné hranice. Dotace na kotle pro vyrobce spalovacich zarizeni znamena obrovské
vykyvy, lidé logicky Cekaji na vyhlaSeni dotaci a pak prijde obrovska $picka. V dobé rustu cen energii
najednou vSichni chtéli vSechno a cena prestala byt dulezita. Lidé akceptovali placeni za pocit
bezpecdi, chtéli nezéavisly zdroj tepelné energie, tieba starsi krbova kamna, a vabec nehrélo roli, kolik



stoji. Znam i pripady, kdy méli novy plynovy kondenzacéni kotel a v panice jej nelogicky odpojili a
poridili si jiny zdroj tepla, tfeba teplovodni kotel na pevné palivo nebo tepelné ¢erpadlo. Cim vice
druht tepelnych zdroji mam, tim vic jsem nezavisly, ale zaroven je to ta nejdrazsi varianta.

Od zari 2024 bude platit zakaz provozu kotlu I. a II. tridy. Bude znat, kdyz je vSechny
vypneme?

Podle vysledkt nasich spalovacich zkousek staré spalovaci zarizeni na pevnd paliva za sezonu
vyprodukuje 100 az 200 kilograml emisi prachu. Moderni kotle zhruba jeden az deset kilo prachu.
Ale, a to se vracime zpatky na zacatek, kdyz budu provozovat perfektné staré zarizeni a Spatné nové,
i z toho nového jsem schopny vyprodukovat vic nez z toho starého. Je omyl si myslet, ze kdyz si
poridim novy kotel, bude to lepsi bez toho, abych se v ném naucil topit. Stejné tak ale jedno staré
spalovaci zarizeni obsluhované nékym, kdo to neumi, vyprodukuje tolik skodlivin, co stovky
modernich kotld. V republice je radové patnact procent domacnosti vytapénych pevnymi palivy a ty
vyprodukuji vice nez polovinu celkovych emisi prachu. Tento nepomér mizeme pravé spravnym
topenim pozitivné ovlivnit.

Jiri Horak

@ Vedouci zvyzkumné skupiny Moderni systémy vytapéni Vyzkumného energetického centra pri
CEET na Vysoké skole banské - Technické univerzité Ostrava.

@ Jako Smokeman s kolegy popularizuje spravny zplsob vytapéni.

@ Kromé praktickych ukazek na vzdélavacich a verejnych akcich pripravili i edukacni videa, ktera
vysveétluji, jak spravneé topit.

Smokemanovo desatero spravného topice

1. Top tak, jak chces, aby topil tvij soused.

2. Su$ drevo minimalné jeden az dva roky.

3. Nespaluj odpadky.

4. Nastav regulacni klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, ohen nedus.

5. U starych kotla prikladej méné a cCastéji, u automatu a zplynovacich kotla vzdy do plna.
6. Pravidelné cisti kotel, kourovod a komin.

7. Pouzivej moderni kotel ¢i kamna.

8. Udrzuj teplotu spalin za kotlem mezi 100 az 250 stupni Celsia.

9. Nevyhazuj teplo oknem, nepretapéj a top jen tam, kde to potrebujes.

10. Nebud lhostejny k sobé ani k okoli. Zajimej se o to, co jde z tvého komina.
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