Inovace v oblasti akumulatoroveho naradi:
Bosch ProCorel8V+ s novou technologii
clanku

23.11.2023 - | Boseh

Bosch se stal prvnim vyrobcem na svété, ktery prinesl vyhody bez paskové technologie v
bateriovych c¢lancich az 18V akumulatorech pro akumulatorové elektrické naradi. S
kapacitou 8,0 Ah ProCorel18V+ dale prodluzuje dobu chodu vysoce vykonné rady
akumulatoru Bosch ProCorel18V a poskytuje tak obchodnim a praumyslovym profesionalum
dalsi zvyseni efektivity. Nova baterie ProCore18V+ s kapacitou 8,0 Ah zvysuje dobu chodu
az o 71 procent ve srovnani s predchozi baterii ProCore18V se stejnou kapacitou. Delsi
doba chodu se profesionalnim uzivatelim rozhodné vyplati, zejména pri provadéni
narocnych ukolu s radou Biturbo, nejvykonnéjsimi akumulatorovymi produkty Bosch.
Napriklad pri vrtani velkych pruméru s vrtacim kladivem GBH 18V-45 C Professional nebo
pri rezani velkych hloubek rezu s pokosovou pilou GCM 18V-305 GDC Professional. Ve
srovnani s konvencnimi akumulatorovymi ¢lanky ma ProCorel8V+ stejnou kompaktni
velikost a hmotnost a nabizi efektivni a bezkonkurencni odvod tepla diky technologii
CoolPack. Kromé toho je ProCore18V+ kompatibilni se vSemi profesionalnimi 18V
systémovymi nastroji a také s produkty od dalSich partneru v multiznackové akumulatoroveé
alianci AmpShare.

Inovativni tabless technologie pro maximalni efektivitu

Zvy$ené ucinnosti baterie je dosazeno diky bezpaskové konstrukci integrovanych bateriovych ¢lanku
rady 21700. U béznych lithium-iontovych baterii ma kazdy jednotlivy bateriovy ¢lanek uvnitr na obou
stranach uzké pasmo spojeni s anodou a katodou - takzvanou ,pasku". Tyto pasky vytvareji uzké
hrdlo pro energii dodavanou akumulatorem a prispivaji k elektrickému vnitrnimu odporu ¢lanku, coz
zpusobuje tvorbu tepla. V ¢lancich bez vy¢nélka mize elektfina protékat nesc¢etnymi cestami po celé
délce anody a katody, misto aby byla omezena na jeden nebo nékolik vy¢nélki. Tato nova konstrukce
snizuje vnitrni odpor kazdého jednotlivého Clanku priblizné o 50 procent, a tim vyrazné pro
akumulator jako celek. V disledku toho vznika vyrazné méné tepla, coz je limitujicim faktorem v
narocnych aplikacich. Vysledkem je az o 71 procent del$i doba chodu nez u béznych akumulatoru
diky kombinaci bezpaskové konstrukce a presné sladéného ovladani akumulatoru.

Integrace klicovych technologii zajistuje vedouci postaveni v oblasti technologii

,Pevné vérime, Ze s touto inovaci miizeme dosahnout stejného Gspéchu, jako kdyz jsme poprvé
zavedli lithium-iontové ¢lanky do akumulatorového Sroubovaku,“ rikd Thomas Donato, predseda
predstavenstva spole¢nosti Bosch Power Tools. , Lithium-iontové clanky, které se pred rokem 2003
pouzivaly pouze v mobilnich telefonech, jsou nyni viceméné univerzalni v akumulatorovém
elektrickém naradi.” S novym akumulétorovym akumuldtorem ProCore18V+ pokracuje divize ve své
vice nez 50leté uspésné historii vyvoje akumulatorového elektrického naradi a znovu podtrhuje své
vedouci postaveni v oblasti technologii. , Profesionalni akumulatorové elektrické naradi Bosch je
synonymem efektivity a usnadnéni tvrdé prace,” rika Donato. , Otevrenim naseho bateriového
systému a zalozenim bateriové aliance AmpShare nabizime obchodnim a prumyslovym
profesionaliim systém, ktery kombinuje maximalni flexibilitu a neustélé inovace.” Kromé nové
bezpaskové technologie nabizeji akumulédtory od roku 2008 také plnou kompatibilitu s
profesionalnim naradim Bosch - vCetné vykonné rady Biturbo, jedinecné technologie CoolPack pro



dlouhou dobu chodu a odolnosti a rychlého nabijeni. Novy 8,0Ah ProCore18V+ potrebuje k dosazeni
50% nabiti pouhych 15 minut.

Baterie ProCore18V+ s kapacitou 8,0 Ah je k dispozici od jara 2024. Bosch bude tento systém
postupneé rozsirovat. VSechny ceny jsou doporucené maloobchodni ceny a nezahrnuji DPH.
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