Projekt trvalého ukladani CO2 do vhodnych
geologickych struktur spéje do finale
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Projektové konsorcium, jehoz ¢lenem je i Hornicko-geologicka fakulta, zahajilo jeho
realizaci v listopadu 2020.

Vev, v

Hlavnim cilem projektu je pripravit pilotni ulozisté CO2 na dotézovaném lozisku ropy a plynu
nachdzejicim se na jihovychodé Moravy. Zaroven tim vznikne modelovy priklad pro potencialni
realizaci dal$ich alozist CO2 v Cesku i v Evropé.

Technologie CCS (CO2 Capture and Storage - zachytavani a ukladani oxidu uhli¢itého) se ve svété
uspésné rozviji. Spociva v zachyceni CO2 vypousténého velkymi pramyslovymi provozy a jeho
nasledném ulozeni v tekuté formé do hornin hluboko pod zemskym povrchem pomoci vrti. Motivaci
je snaha o omezeni ristu mnozstvi CO2 v atmosfére a zmirnéni souvisejicich klimatickych zmén.

Projekt je soucasti dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukladani CO2 v Ceské republice. Jeho
uspésné provedeni prinese nejen vzor pro dalsi zamyslena ulozisté oxidu uhli¢itého v nasich i v
evropskych podminkdch, ale i redlnou moznost ulozisté bezprostredné vyuzit.

Po Uspésném zavrseni celkového zaméru se bude jednat o vibec prvni pilotni projekt ukladani CO2
ve stredni a vychodni Evropé. Realizace projektu vyrazné zvysi iroven technologické pripravenosti
geologického ukladéni oxidu uhli¢itého v Ceské republice a zarovei uéini vyznamny krok smérem k
realnému zavedeni technologie CCS ve stredni Evropé.

Na projektu se kromé Ceské geologické sluzby podileji dali &tyti partneti ze sféry vyzkumu i
primyslu. Tuzemské organizace zastupuji MND a. s., VSB - Technicka univerzita Ostrava a
Geofyzikalni tistav AV CR, v. v. i. Norskou stranu reprezentuje vyzkumné instituce NORCE. Projekt
CO2-SPICER je podpoien ¢astkou 2,32 mil. € Norskymi fondy a Technologickou agenturou CR v
ramci Programu KAPPA.

Projektovy tym mimo jiné sestavuje trojrozmérny geologicky model celého ulozného komplexu a
simuluje injektaz CO2 do vybranych vrstev geologického podlozi. Dulezity je i paralelni vyzkum
geomechanickych a geochemickych vlastnosti tlozisté, stejné jako analyza moznych rizik s ndvrhem
jejich minimalizace a monitorovacim planem. Jednou z hlavnich aktivit, kterou se Hornicko-
geologicka fakulta zabyva, je geomechanicky vyzkum, ktery se zaméril na stanoveni rozsahu
bezpecného provozu, tak aby byla zajiSténa mechanickd stabilita a aby ulozeny CO2 zustal pod zemi.
V oblasti geochemie pak laboratorné i softwarové modelujeme vliv oxidu uhlic¢itého na rezervoarové i
nadlozni tésnici horniny ve velmi dlouhém ¢asovém obdobi (fadové tisice let).
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