Sidlo CSU se dockalo vyrazné modernizace

11.1.2024 - | Cesky statisticky aurad

Vyznamnou proménou prosla ustredni budova Ceského statistického uradu v Praze.

¢ Za plného provozu doslo ke kompletni obméné plasté budovy, k inovacim v systému vytapéni a
vétrani a zavedeni uspornych technologii, které snizi spotrebu energii minimalné o 30 procent.
Projekt za vice nez 250 mil. korun byl ze dvou tretin financovan z prostredka Evropské unie.

,Hlavnimi cili ndrocné rekonstrukce byly tspora energie, snizeni provoznich ndkladi a také zlepseni
kvality vnitrniho prostredi a pracovniho komfortu zaméstnancti. Rocni tuspora 3 297 GJ je podobnd
ro¢ni spotrebé 80 priumérnych domdcnosti za teplo a ohrev vody. Po dobu 8 let pocitdme s celkovou
tisporou vice nez 15 milionti korun na provozu,” ik Marek Roji¢ek, predseda Ceského statistického
uradu.

Vyraznym inovativnim a tispornym prvkem je vyuZiti odpadniho tepla z vypocetniho centra CSU za
pomoci tepelnych ¢erpadel. Systém zabezpecuje nejen potrebné chlazeni datového centra, ale navic
vyrobi i dostatek tepla pro celoroCni ohr'ev vody v objektu a prebytky ziskaného tepla lze vyuzitik
vytdpéni budovy. OCekavana hodnota ziskaného tepla je cca 450 tis. kWh, coz odpovida mozné
uspore priblizné 900 tis. korun ro¢né. Na strechach uradu bylo nainstalovéano celkem 426 kusu
fotovoltaickych paneld, které rocné vyrobi témér 168 tis. kWh elektrické energie a jejich maximalni
vykon odpovidé vykonu priblizné dvaceti béznych fotovoltaickych elektraren na rodinnych domech.
Dalsi uspory i komfort zajisti novy obvodovy plast, okna s lepSimi tepelnéizolacnimi i akustickymi
vlastnostmi, chlazené vnitrni prostory, zajiSténa hygienicka vyména vzduchu ¢i rovhomérnéjsi vnitrni
osvétleni.

Do obvodového plasté budovy je nyni prikotveno 6 500 m* tepelné izolace a na lic bezidrzbové
fasddy bylo namontovano 2 700 m* keramického obkladu a 3 800 m” kompozitnich desek. Pod
plastém se ukryva 16,5 km nosnych profila a na kotveni se spotrebovalo vice nez 200 tis. vrutl a
nytd. Do stén a podhledl bylo vlozeno témér 40 km kabell a nové bylo instalovano 2 780 kustu LED
svitidel. Plocha novych oken pak ¢ini 2 598 m’.

Akce realizovana konsorciem dodavateli Marhold a D-energy byla uskute¢néna metodou Energy
Performance Contracting, kdy po dokonceni stavby dodavatel ruc¢i za dosazeni predepsanych
parametri a energetickych uspor od okamziku odevzdani dila a vySe jeho odmény za energeticky
management je na dodrzeni téchto Uspor zavisla. Garantovana rocni tspora proti stavajicimu stavu
¢ini 30 procent.

Celkové néklady dosahly 254 miliont korun. Projekt renovace tstiedni budovy Ceského statistického
uradu je financovan z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fonda v rdmci Opera¢niho programu
Zivotni prostfedi a programu Nové zelend usporam.
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