Pardubicky kraj letos zahaji projektovani
unikatniho , drevobetonového” mostu v Dolni
Cermné
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Nameéstek hejtmana pro dopravu Michal Kortys v lednu navstivil jihoceskou firmu Nema,
ktera se specializuje na vyrobu drevostaveb vseho druhu. Zastupci Pardubického kraje a
Spravy a udrzby silnic (SUS Pk) si chtéli v praxi ovérit technické specifikace inovativnich
drevénych mostu. Ty by oproti klasickym Zelezobetonovym konstrukcim mély umoznit
rychlejsi vystavbu, byt levnéjsi a do budoucna pomoci i se snizovanim uhlikové stopy.

Mosty postavené kombinaci dfeva a betonu maji podle ohlasu z praxe nékolik vyhod oproti tradi¢nim
konstrukcim a do budoucna nabizi zajimavou alternativu k zavedenym postuptm. Jejich vyznam by
navic mohl v budoucnu naristat s ohledem na novou legislativu. V Ceské republice v sou¢asné dobé
stoji pouze jeden most zaloZeny na nové technologii ve Volyni, ale jiz brzy se zaCne v Trebiéi s
vystavbou druhého z dilny spole¢nosti Nema. Krajska samosprava chce novy postup vyzkouset i v
nasem regionu, konkrétné v Dolni Cermné. ,Jednd se o most ev. ¢. 314-003 na silnici III. tFidy. Letos
budeme projektovat, pristi rok stavét. Jednim z hlavnich benefitt této technologie je rychlejsi
instalace. Dalsimi pak nizsi cena na porizeni a snizeni uhlikové stopy. Miize se ndm to nelibit,
muzeme s tim nesouhlasit, ale i toto je do budoucna véc, na kterou se musi brdt ohled. Pouzitim
dreva snizime zdtéz na Zivotni prostredi, protoZe jeho zpracovani, transport a pouziti je méné
ndrocné nez napriklad u Zeleza, které v konstrukci mostu vyrazné nahradi. Co se Zivotnosti tyce, je
garantovdna stejnd jako u klasickych mosti. VSe se samozrejmé ukdze az v praxi, proto chceme
postavit nejdriv mensi most na méné frekventované silnici. Pokud se metoda osvédci, muzeme ji
rozvijet a pouzivat vice, ¢cimz kraj bude setrit nejenom penize, ale i prirodu,” uvedl nameéstek
hejtmana pro dopravu Michal Kortys.

Rychlejsi, levnéjsi a se stejnou zivotnosti. Navic i z klirovcového dreva

Za novym postupem, pri kterém se na betonovy zdklad umistuje konstrukce z lepeného lamelového
dieva, stoji tym odbornikli z Ceské zemédélské univerzity v Praze, ktei{ ve spolupraci s tuzemskymi
stavebnimi firmami metodu uvadeéji do praxe. Drevo je chemicky oSetrené nastrikem polyureou,
ktera ho chréani pred vnikem vody. ,Most samotny md ¢idla, kterd hldsi, zda nedoslo k priniku vody
dovnitr konstrukce. Pokud by se tak stalo, systém vcas upozorni techniky na to, ze doslo k poruseni
hydroizolace a je potreba oprava. Novd metoda je podle ohlasti z praxe rychlejsi na realizaci, levnéjsi
a dd se pri ni vyuzit kiirovcové drevo. Ne vsechny mosty se samozrejmé mad smysl ze dreva stavét,
ale u mensich staveb by to mohlo byt vyhodné, a proto chceme vse vyzkouset v pilotnim projektu,”
uved] Zdenék Vasak, feditel SUS Pk.

Pardubicky kraj chce v praxi dievéné konstrukce vyzkouset i kvuli tomu, Ze stavebnici dlouhodobé
upozoriuji na to, Ze od sametové revoluce nebyl v Ceské republice otevieny jediny novy kamenolom.
Povolenky na dalsi tézbu v téch stavajicich majitelé dostavaji velice obtizné a do horizontu 10 let
ocCekava stavebni prumysl masivni nedostatek tuzemského kameniva, které je nutné pro opravy
silnic. V tom pripadé bude nutné kamen dovazet, nebo ve vhodnych pripadech vyuzivat jiné
materialy.
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