Spolecnost Dyson predstavila inovativni
zehlicku Dyson Airstrait™
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Spolec¢nost Dyson prichazi s revolu¢nim zpusobem, jak narovnat ruzné typy vlasu za mokra,
aniz by byly pouzity horké desticky jako u klasickych zehlicek, které mohou prameny
poskodit extrémnim teplem.

Novinka Dyson Airstrait vyuziva silny proud vzduchu, ktery hrivu soucasné vysousi a mokré
vlasy narovnava. Zjednoduste si rutinu a dosahnéte rychle prirozeného rovného ucesu s
hladkym lesklym lookem.

Britsky vizionar a vynalezce James Dyson je cely zivot pohdnény touhou zdokonalovat kazdodenni
technologie. Nyni predstavil dalsi ze svych prevratnych novinek: zehlicku Dyson Airstrait™, ktera
dokéze narovnat vlasy od mokrych az po suché za pomoci vzduchu. Uz Zadné horké desticky a
poskozeni vlast extrémnimi teplotami.™

Pristroj byl navrzen pro ruzné typy vlastu a umoznuje nejen profesionalum, ale i kazdé zené pri
pouziti v pohodli domova dosahnout prirozené rovného ucesu. Pritom zachovava zdravy vzhled
vlast™ a jejich pevnost. Pramen vlasl je umistén mezi dvé ramena, kde presné naklonény
vysokotlaky proud vhéani vzduch smérem dolt. Miri primo do vlasti, ¢imz dochézi k souCasnému
vysouseni i vytvareni rovného stylingu, a to pouze diky jednomu pristroji.

,Pro vykonnost zehlicky Dyson Airstrait™ je zdsadni dobre pochopit, jak manipulovat se silnym
proudem vzduchu a vyuzit jeho potencidl. Pravé tyto zkusenosti, které jsme ziskali za poslednich 25
let, ndm umoznily prinést na trh prvni Zehlicku na rovndni od mokrych vlast po suché, a to bez
horkych desticek a bez poskozeni teplem. Pristroj md snadné pouziti, které lidé na zehlickdch miluji,
ale diky vysokorychlostnimu vzduchovému proudu navic setri ¢as, udrzuje pevnost vlasti a umozriuje
dosdhnout kazdodenniho prirozeného rovného, hladkého tucesu." James Dyson, zakladatel spolecnosti
a hlavni inzenyr.

Proudéni vzduchu diky presné vzduchové trysce

Podél ramen pristroje jsou dva otvory o velikosti 1,5 mm. Foukani vzduchu je témito malymi otvory
urychleno a vznikaji tak dva vysokorychlostni proudy vzduchu, které se sbihaji pod thlem 45°.
Vytvareji tak jeden vykonny proud vzduchu, jenz sméruje dol a je natolik silny, ze dokéze
kontrolované rovnat vlasy béhem jejich vysouseni. Toto smérové proudéni vzduchu pomahd uhladit
prameny vlasu a zajistit jejich hladky a leskly povrch.

Védecké poznatky tykajici se vlasového stylingu

Spolecnost Dyson se jiz vice nez deset let zabyva védeckym studiem vlasu a stylingu. Investuje pul
miliardy liber do rozsireni a urychleni vyzkumu a vyvoje technologii v oblasti krasy. Inzenyti ve
spolecnosti Dyson podrobné studovali vSe od struktury vlast, pres dynamiku proudéni vzduchu az po
tepelné, mechanické a chemické poskozeni - a ndsledné Uc¢inky na zdravi vlas.

Abyste mohli zménit tvar vlasu, musi byt vodikové vazby v kazdém vlasovém vldknu preruseny a
obnoveny. Diky tomu vznikne novy uces. To lze provést pomoci tepla nebo vlhkosti. Styling z
mokrych vlasu s vyuzitim vykonného proudéni vzduchu vede k mensi potrebé vysokého tepla. Vytvari



tedy méné krepaténi™ a poletovéani a chrani prirozeny lesk.™

je obnovit pri vysychdni vlast bez pouziti extrémnich teplot. Pouzitim optimalni irovné tepla a
rizeného proudéni vzduchu nasli védci ze spolecnosti Dyson zpusob, jak upravovat vlasy s mensim
poskozenim. Styling pomoci vzduchu umoznuje vytvaret rovné ucesy pri zachovani objemu a
prirozeného pohybu. Jakmile jsou vlasy suché a narovnané, dochézi k obnoveni vazeb, ¢imz se novy
uces zafixuje.

Vysoce vykonny motor Dyson Hyperdymium™

Zehlicka na vlasy Dyson Airstrait™ je pohdnéna speciélné zkonstruovanym motorem
Hyperdymium™, ktery se stal srdcem technologii Dyson pro péci o vlasy. Je maly, lehky a dostatecné
vykonny, aby vytvarel proud vzduchu potrebny k vysouseni a narovnavani vlasit béhem jediného
kroku, a to jiz od mokrych vlasu. Obézné kolo se 13 lopatkami se otaci rychlosti az 106 000 otacek za
minutu a pohani pres 11,9 litri vzduchu za sekundu. Tento proces vytvari tlak vzduchu az 3,5 kPa,
ktery je dostate¢ny k narovnéni vlasu pri jejich suSeni. Motor o pruméru 27 mm je navic natolik
maly, zZe se vejde do rukojeti pristroje, a pritom si zachovava svuj silny vykon.

Inteligentni regulace tepla

Stejné jako ostatni produkty Dyson pro péci o vlasy je i zehlicka Dyson AirstraitTM vybavena
inteligentni regulaci tepla. Termistory se sklenénymi kulickami mérti teplotu proudiciho vzduchu
16krat za sekundu, aby se zabranilo poskozeni vlast teplem a chranil se jejich prirozeny lesk. Tyto
udaje jsou odesilany mikroprocesoru, ktery reguluje topné téleso a zajistuje, aby proud vzduchu
neprekrocil pozadovanou teplotu.

Dva rezimy stylingu

Zehlicka na vlasy Dyson Airstrait™ ma reZzimy stylingu ,Wet“ a ,Dry* i reZim , Cool” pro nastaveni
ucesu. Rezimy ,Wet“ a ,Dry“ jsou prednastaveny s konkrétni kombinaci tepla a proudu vzduchu pro
dosazeni nejlepsich vysledku. V rezimu ,Wet“ pro Gpravu mokrych vlasu si muzete vybrat ze tii
nastaveni teploty: 80 °C, 110 °C a 140 °C. V rezimu ,Dry” pro upravu suchych vlasu si muzete vybrat
mezi 120 °C a 140 °C nebo doplitkkovym ,boostem*. Pro regulaci pritoku vzduchu jsou k dispozici

dvé nastaveni rychlosti, nizky a vysoky pritok, a také rezim ,cold shot” pro zafixovani uc¢esu
studenym vzduchem a méd pro suseni korinkd.

Zehlicka Dyson Airstrait™ je dostupné v Ceské republice, miiZete ji zakoupit v Dyson POP UP store v
Praze na Zli¢iné nebo na Smichové a na www.dyson.cz

™ Pri pouziti v rezimu od mokrych po suché vlasy

) PYi pouziti v rezimu od mokrych po suché vlasy oproti neupravenym, neoSetfenym vlastim

) Oproti neupravenym vlastim

I P¥i pouziti v reZimu od mokrych po suché vlasy

CTK ke zpravé vydava obrazovou prilohu, kterd je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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