Po rozmrznuti hladiny pokracuje tézba splavi
na Brnénské prehradé

15.2.2024 - | Povodi Moravy
Povodi Moravy obnovilo tézbu splavenin z hladiny vodni nadrze Brno.

Odklizeni museli vodohospodari prerusit 10. ledna kvuli nizkym teplotam a zamrznuti
hladiny. Tézba potrva nejméné do konce tydne.

Hned 2. ledna Povodi Moravy zahdjilo prace na odstrafiovani splavenin z hladiny Brnénské prehrady.
Ty se do nadrze dostaly v dobé prosincovych povodni. Celkové mnozstvi materialu u hraze
vodohospodari odhadovali na 600 - 800 tun. Prace komplikovalo destivé pocasi nasledované
prudkym poklesem teplot. I presto se zaméstnancim Povodi Moravy podarilo béhem osmi dna
odklidit témér 500 tun splavenin. 10. ledna zacala hladina zamrzat a prace musely byt
zastaveny.Mraz, dést a silny vitr znemoznovaly prace na odklizeni splaveného materidlu cely mésic.
Vhodné podminky pro pokracovani v tézbé prisly az tento tyden.

Pracovnici Povodi Moravy proto obnovili tézbu splavenin. Zbyvajici mnozstvi odhaduji na 200 tun.
Préace potrvaji nejméné do konce pristiho tydne. Splavi se drzi u hraze vodni nadrze, odkud je
pracovnici Povodi Moravy vytahuji pomoci jerdbu do nékladnich aut. Po odtézeni splavi z hladiny
vodni nadrze nasleduje proces ususeni a roztridéni materialu na plasty, direvo a dalsi, po kterém je
mozné vytézené splavi ekologicky zlikvidovat.

Nékolik stovek tun odpadu (prevazné kmeny, vétve, odpadky, pet lahve) do prehrady prinesly
zvySené prutoky na prelomu roku, kdy se pritok do vodni nadrze priblizil k 90 m3/s. Vodni nadrz
povodnovy prutok snizila na priblizné 55 m3/s. Spole¢né s povodnovymi prutoky prehrada zadrzela
také znacné mnozstvi splavenin.

Hladina v nadrzi byla pred zimou snizena na tzv. zimni hladinu (224 m n. m.). Snizeni hladiny
probiha jako preventivni protipovodnové opatreni pro pripadné zachyceni zimnich ¢i jarnich povodni.
Aktudlné je hladina stale snizena na kotu priblizné 227,1 m n. m, coz jsou 2 metry pod maximalni
hladinou zésobniho prostoru (229,08 m n. m.). Napousténi nadrze Povodi Moravy planuje v zavislosti
na hydrologické situaci na brezen.

Také po jarni povodni v dubnu 2023 prekonalo mnozstvi odklizeného materialu na vodni nadrzi Brno
500 tun. V predchozich dvou letech se mnozstvi odklizenych splavenin pohybovalo okolo jedné
stovky tun. Nékteré druhy splaveného materialu maji nepriznivy vliv na kvalitu vody v nadrzich.
Vedle prirodniho materiélu se totiz do ek v dobé zvy$enych prutoki mohou dostat riizné predméty a
materialy napr. z nacerno zaloZenych skladek.

https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/po-rozmrznuti-hladiny-pokracuje-tezba-splavi-na-brnens
ke-prehrade
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