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VSechny priisakové podzemni vody z kolektoru Zizkov byly jesté v nedavné minulosti
precerpavany do kanalizace, a to z koncové jamy J1, kolektoru pod Havlickovym nameéstim.
Spolecnost Kolektory Praha za né platila sto¢né. Rocni mnozstvi vypousténych vod bylo
stanoveno dle vypoctu plochy kolektoru a dlouhodobého sledovani mnozstvi prusakoveé vody
na 16 180 m? za rok.

,Realizaci tohoto projektu v ramci Adaptacni strategie hlavniho mésta Prahy je c¢dst téchto
prisakovych podzemnich vod nyni poskytovdna spolecnosti Prazské sluzby ke splachovdni ulic a
spolecnostem, starajicim se o méstskou zelen,” komentuje naméstkyné primatora hl. m. Prahy Jana
Plaminkova.

Na zakladé chemického rozboru vody bylo prokazano, ze voda je vyuzitelna pro potreby mésta.

Voda z jimky v kolektoru je Cerpana na povrch, stavajici potrubi je prodlouzeno a zadsténo do noveé
umisténych samonosnych typovych akumula¢nich nadrzi o objemu 2x 36 m3, které jsou umistény
pod travnikem v parku na Havlickové namésti. Z téchto nadrzi se voda precerpava pro dalsi vyuziti,
napriklad do cisternovych vozu Prazskych sluzeb na splachovani a myti vozovek nebo pro zalévani
zelené nejen na uzemi Méstské Casti Praha 3. Déle je potrubim se samostatnym ¢erpadlem propojena
stavajici Sachta zavlazovaciho systému parku na HavliCkové nameésti.

Zazemi pro staceni vody do cisteren je situovano ve spodni ¢asti na hrané chodniku. Je opatreno
modernim odbavovacim zafizenim, které umoznuje sledovat ¢erpani jednotlivych klientt. Voda
vyuzita pro zavlazovani nebo pro smyvani komunikaci nebude tedy vypusténa do kanalizace, ale vrati
se do mist jejich vzniku. Zaroven pri vyuziti vod pro zavlazovani parku nebude muset platit Méstska
cast Praha 3 vodné.

,Kazdy den se zde vypustilo do kanalizace pres 40m3 vody. A pritom v bezprostredni blizkosti mame
zdvlahu parku, kterd v minulosti odebirala pitnou vodu z vodovodni sité. Nové reseni je vyhodné pro
obé strany. Voda z kolektorti je spolehlivym a stalym zdrojem i v obdobi, kdy treba cely mésic
neprsi,” bilancuje starosta Prahy 3 Jiri Ptacek.

,Celd investicni akce byla financovdna z rozpoctu hlavniho mésta ve vysi 3,2 milionu korun bez DPH
a stavba byla zahdjena koncem roku 2012. Nejvetsi problémy byly s hloubenim jam vcetné pazeni
pro instalaci plastovych nddrzi. Provozni ndklady jsou minimdlni. Tuto poloZku zajistuje spolecnost
Kolektory Praha,” dopliiuje fakta ndméstkyné Jana Plaminkova.

Do zkuSebniho provozu se zarizeni spustilo koncem ¢ervna tohoto roku a nyni je jiz zkolaudovano.
Proto se pristupuje k rutinnimu provozu. Pres zimni mésice se podzemni prusakova voda bude opét
precerpavat do kanalizace, tak jako drive, jen mérena vodomérem.
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