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Po zimni technologické prestavce jsme obnovili stavebni prace na pravém krajnim poli
bezpecnostniho prelivu, kde vyménujeme regulacni uzavér z puvodniho hydrostatického
sektorového za klapkovy. Rekonstrukce byla letos zahajena betonazi stropu kopky na
navodnim lici za pomoci betonovaci pumpy. Kompletni stavbu planujeme mit hotovou do
konce listopadu 2024.

Na bezpecnostnim prelivu jsme v roce 2004 upravili stfedni pole, kde jsme puvodni uzavér vymeénili
za zdvizny segmentovy, ¢imz doslo ke snizeni nivelety prelivného prahu o 5 metru. Diky této upravé
muzeme pripadnou povoden v nadrzi efektivné transformovat jiz v zésobnim prostoru. Krajni pole
budou osazena klapkovymi uzavéry, které umozni jemnéjsi manipulaci s odtokem a svoji hradici
vySkou zvysi retencni ovladatelny prostor o dalsich 15 mil. m3, aniz by se zasahovalo do zasobniho
prostoru. Levé pole jsme dokoncili v listopadu 2020 a je plné v provozu.

Zhotovitelem rekonstrukce v hodnoté 118 mil. K¢ bez DPH je sdruzeni firem SMP Vodohospodarskeé
stavby a.s. Praha a Strojirny Podzimek a.s. Trest.

Na silnici €. 22512, kterd vede po koruné hraze nédrze, se nyni ridi¢i setkaji s mirnym dopravnim
omezenim v podobé zizenych jizdnich pruht a snizené rychlosti. V letnich mésicich zde pak



planujeme tUplnou uzavirku z divodu pohybu techniky na komunikaci. O presnych terminech vas
budeme informovat.



