Vsadte na maximalneé ucinna tepelna
cerpadla Panasonic Aquarea z Plzné
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Pokud jste se rozhodli postavit rodinny dum, musite podle legislativy platné od 1. ledna
2022 splnit energeticky pozadavek na celkové mnozstvi spotrebované primarni
neobnovitelné energie[1]. Ten je aktualné do 50 kWh/m2 za rok pro nizkoenergetické
domy, 75-80 kWh/m2 za rok pro bézné domy a 85-95 kWh/m2 pro mensi rodinné domky s
energeticky vztaznou plochou mensi nez 120 m2.[2]

V pripadé, zZe tyto hodnoty prekracujete, musite zbytek energie ziskat z obnovitelnych zdroju.
Skvélym resenim jsou v téchto pripadech tepelna Cerpadla, kterd nabizeji vysokou energetickou
ucinnost. Mezi takové jednoznacné patri ¢erpadla typu vzduch-voda Panasonic Aquarea.

Mrazy -28 °C? Pro tepelka Panasonic zadny problém

Modely Panasonic Aquarea uméji dosahnout vynikajicich vykonu i v neptiznivych klimatickych
podminkach. Dokonce bez obtiZi funguji i v mrazech dosahujicich -28 °C. Modely T-CAP maji
maximalni koeficient topného faktoru (COP) 4,85, coz znamena, ze pri 1 kW vyprodukuji az 4,85 kW
energie. Pro srovnani - olejovy kotel je 5,7x méné ucinny a plynovy kotel 5,3x méné ucinny nez
tepelné cerpadlo (viz tabulku nize).

Nizké provozni naklady a energetické uspory az 75 %

Kromé toho, Ze tepelné cerpadlo poméha splnit vySe jmenované energetické pozadavky, predstavuje
nezanedbatelny prinos pro vas rodinny rozpocet. Na jeho porizeni lze vyuzit dotaci v rdmci programu
Nova zelena tusporam, a diky jejich vysoké uc¢innosti tak Setrit ndklady za energie. A to vyrazné!

.....

A+++ a pri vykonu 5 kW nabizi topny faktor (COP) 3,57.[4] Za rok pro svij provoz v mirném
klimatickém pasmu a pti nizkych teplotach spotiebuje 1 631 kWh elektriny. To by pri celkové cené
za 1 kWh ve vysi napriklad 6 K¢ [5] znamenalo provozni néklady, které rocné neprekroc¢i ani 10 000
korun.

Dal$im dulezitym faktorem je, Ze v priméru jedna Ceskd doméacnost spotrebuje kolem 3 000 kWh
elektriny rocné[6]. U rodinného domu s vytdpénim spis pocitejte se 4 000 kWh. Pokud tedy bereme v
uvahu tc¢innost COP 3 a zamérime se vyhradné na spotrebu, umi tepelné cerpadlo usporit zhruba az
75 % nakladl na spotrebovanou energii.

S tepelnym cerpadlem ziskate radu benefitu
Jednotky Panasonic Aquarea prinaseji krome vysoké ucinnosti i celou radu dalSich vyhod:

Tepelna ¢erpadla Panasonic Aquarea navic poskytuji vysoky uzivatelsky komfort diky ridicim
systémiim Panasonic Comfort Cloud a AC Service Cloud.

Spickova kvalita ze zapadnich Cech

Rada modeli tepelnych ¢erpadel Aquarea se vyrabi v zdpadoceské Plzni, kde Panasonic produkuje
cerpadla od roku 2018. V prosinci lonského roku zacala vystavba nového vyrobniho zavodu, diky



kterému se Plzen stane centrem produkce, vyzkumu i vyvoje tepelnych ¢erpadel znacky Panasonic v
Evropé. Do projektu investuje japonska znacka celkem 7,6 miliardy korun s cilem dokoncit novy
zavod do jara 2025 a do roku 2030 v Plzni vyrabét az milion Cerpadel ro¢né.

Pro vice informaci navstivte www.aircon.panasonic.cz.

[1]
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/vyhlaska-c-264-2020-sb—o-energeticke-naro
cnosti-budov-255330/

[2]
https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/20768-novela-vyhlasky-c-78-201
3-sbh-cast-4-uprava-pozadavku-na-nzeb

[3] https://www.aircon.panasonic.eu/CZ_cs/happening/aquarea-t-cap/

teploté vzduchu 2 °C a teploté dodavané vody 35 °C.

[5] Priklad ceny zahrnujici vSechny poplatky véetné dané, distribuce, POZE atd. Kolik platite za
elektrinu ve své domacnosti, zjistite z vyictovani elektriny od svého dodavatele energii.

[6]
https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jaka-je-prumerna-spotreba-elektriny-u-rodinneho-domu-17404
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