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Zcela nova celodrevéna prodejna PENNY, ktera diky pouziti modernich a Setrnych
technologii a inovativnimu stavebnimu postupu bude zcela energeticky sobéstacna, zaCina
dnes slouzit zakaznikum ve Zdirci nad Doubravou na Vysociné.
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specialnimu ¢erpadlu bude vyuzivat zbytkové teplo z mrazicich a chladicich boxu na
potraviny. Nebude tak potrebovat vytapéni z vnéjSich zdroju.

Zékaznici se ve Zdirci setkaji i s dal$imi novinkami. Progresivni systém vytapéni a chlazeni obsahuje
i nejnovéjsi technologie, které umi rozpoznat, v jaké permanenci jsou jednotlivé chladici boxy a
optimalizovat jejich chod. Cidla pak umi zasahnout a reagovat i na situaci, kdy zékaznici zapomenou
dovrit sklenéné dvere.

Prodejna ve Zdirci je druhou celodfevénou stavbou spole¢nosti PENNY a je potvrzenim nového
sméru, kterym se pri vystavbé PENNY vydéava. Podobné slouzi zakazniktm jiz rok a pul i ve Skut¢i.
Ta nové otevrena je ale jeSté energeticky Uspornéjsi, protoze na zakladé konzultaci s dodavatelskou
firmou Stora Enso byl cely objekt snizeny zhruba o desetinu. Kromé vlivu na hospodéarnost provozu
to znamenalo i dalsi ispory materidlu pri vlastni stavbe.

Na stavbu prodejny, ktera vyrostla za 9 mésicu, se pouzilo specialni krizem lepené drevo CLT. To
umoznuje staveét pevné, stabilni a souc¢asné lehké konstrukce, a to bez komplikovaného zamérovani,
potreby specializovanych praci nebo nédkladného strojniho vybaveni. Stromy, jejichz drevo se na
stavbu pouziva, jsou vyuzity ze 100 procent. ,Konkrétné na nase stavebni ucely pripada tretina z
prurezu kmene, zbytek se pak pouzije na hoblované rezivo, peletky nebo vyrobu papiru. Celkové tak
bylo na vystavbu zdirecké prodejny pouzito mnozstvi dieva odpovidajici cca 690 stromtm,” riké
Tomas Hyrek ze spolec¢nosti Stora Enso. PouZzity materidl k vystavbé je cca 5 x leh¢i nez beton. ,Diky
tomu jsme nemuseli délat hlubinné zakladani stavby, které spotrebuje mnoho stavebniho materialu.
Celkové jsme u stavby usporili v porovnani s klasickou prodejnou 16 kamionu stavebniho materialu,“
uvadi vedouci stavebniho oddéleni PENNY Véclav Sima.

Pouzitd technologie ma i vyrazné ekologické prinosy ,Pri vyrobé kazdého metru krychlového
zelezobetonu je vyprodukovéano 500 kilogramu CO2. V pripadé masivniho dreva se ovSem jednd o
obnovitelny zdroj, ktery do sebe naopak v prubéhu svého rustu vstrebava a uklada oxid uhlicity z
okoli. Pravé recyklaci a opakovanym pouzivanim takovychto stavebnich prvki se prodluzuje doba
uloZeni uhliku, protoze nedochdzi k jeho zpétnému uvolhovani do okoli. To opét prispiva ke snizovani
ekologické zatéze,” uvadi Vaclav Sima. K lepeni stavebniho dfeva se pak se pouzivaji certifikovana
lepidla bez formaldehydu. , Diky zvolené technologii se u této stavby blizime dosazeni uhlikové
neutrality,“ dopliiuje Sima.

Dodavatel devénych komponent, spole¢nost Stora Enso, sidli ptimo ve Zdirci a prodejna PENNY je
jeji referenc¢ni stavbou, ukazujici nejmodernéjsi stavebni postupy s diirazem na co nejlepsi funkcnost,
uspory materialu a maximalni energetickou sobéstac¢nost. I dalSi dodavatelé jsou z regionu - montaz
stavby provedla firma A2 Timber sidlici 40 kilometrt od Zdirce.



Prodejna nabidne nejen klasicky prodejni sortiment PENNY, popularni diky vyhodnym cendm a
durazu na kvalitu produkce, ale jeji soucésti bude i prodejna masa a uzenin ZEMAN. Zelené okoli
prodejny doplni ptaci budky, vCelin a hmyzi hotel. Na parkovisti pro 102 vozi budou i dobijeci mista
pro elektromobily.
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