Temelin odpoji prvni blok. Energetici
naplanovali opravu na jednom technickéem
systému
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Duvodem odpojeni prvniho bloku od prenosové soustavy je oprava klapky na jednom ze tri
systému technické vody.

Ta zajistuje chlazeni rady systému jako jsou napriklad tepelné vyméniky nebo vzduchotechnika.
Podle predpisu, kterymi se elektrarna ridi, musi byt v provozuschopném stavu vSechny tri technické
systémy. Na pripadné opravy mame 72 hodin, nasledné pak musime podle predpisu blok od sité
odpojit a situaci doresit. A k tomu aktualné doslo.

Preruseni vyroby prvniho bloku nebude mit zadny vliv na dodavky elektriny pro spotrebitele. Situace
je hlaend s predstihem a potiebnou elekttinu spoleénost CEZ zajisti jinymi zdroji.

Od zacatku roku elektrdarna Temelin vyrobila 3,8 terawatthodin elektriny. Spolecné s Dukovany jde o
zdroje, které produkuji nejvétsi mnozstvi Cisté elektrické energie a podili se tak vyraznou mérou na
bezemisni vyrobé Skupiny CEZ. Roéné se diky jadernym elektrdrndm nevypusti do ovzdus$i priblizné
dvé desitky miliént tun CO2.

http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/temelin-odpoji-prvni-blok.-energetici-naplanovali-opra
vu-na-jednom-technickem-systemu-189628
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