Na vodnim dile Zajecice jsme instalovali
vyparomer
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Do svého hydrologického monitoringu jsme zaradili pilotni plovouci vyparomér, ktery jsme
nainstalovali na vodnim dile Zajecice na Chomutovsku. Zarizeni slouzi k méreni vyparu
vody z volné hladiny. S ohledem na probihajici klimatické zmény tak ziskame dulezité udaje
k vodohospodarské bilanci jezer a nadrzi.

Mérenim budeme ziskévat jak okamzité vystupy k operativhimu hodnoceni vyparu v dané oblasti, tak
budeme vypar dlouhodobé sledovat pro jeho dalsi vyzkum a vodohospodérské analyzy.

Hlavnim prvkem méreni je Castecné ponorend vyparomérna nadoba, ve které se méri zména
odparené vysky hladiny. Odparena voda se do vyparomérné nadoby pravidelné doplnuje systémem
cerpadel. Cely systém je automatizovany s dalkovym dohledem.

S ohledem na spravné stanoveni vyparu jsou k plovoucimu vyparomeéru pridruzena dalsi méreni
relevantnich fyzikélnich veliCin, aby ziskana data byla komplexni a reprezentativni. Dale tedy
meérime srazky, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, vitr, sluneéni zareni a teplotu vody ve svislici do
hloubky az 2,5 m.



