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Spolecnost Skoda Auto v Mladé Boleslavi oteviela nové rozsifeni Emisniho centra a zcela
nové Simulacni centrum, které prispéje k dalSimu posileni vlastnich vyvojovych kompetenci
v ramci oddéleni Technického vyvoje. Spi¢kové technologie instalované v laboratori
umoznuji presnou simulaci Sirokého spektra okolnich klimatickych podminek, diky cemuz
1ze provadét komplexni testy odpovidajici realnému provozu. Nové Simulacni centrum
postavené diky investici ve vysi témér 22 miliont eur, je jednim z nejmodernéjsich zarizeni
svého druhu v Evropé a jedna se o zcela unikatni laborator jak v Cesku, tak v ramci
koncernu Volkswagen.

Otevrenim nového Simulacniho centra znamena vyznamny krok vpred ve vyvoji automobill a
potvrzuje $pickovou pozici spole¢nosti Skoda Auto v oblasti evoluce a zkousek systémill pohonu a
termosystému. Vyznam Simula¢niho a Emisniho centra stale poroste, jak z hlediska zajisténi kvality
sériovych vozu, tak s ohledem na stavbu mimoradné u¢innych pohonnych jednotek a systému
budoucnosti.

Otevrenim nového Simulacniho centra znamena vyznamny krok vpred ve vyvoji automobilt a
potvrzuje $pi¢kovou pozici spole¢nosti Skoda Auto v oblasti evoluce a zkousek systémil pohonu a
termosystému. Vyznam Simulacniho a Emisniho centra stale poroste, jak z hlediska zajiSténi kvality
sériovych vozu, tak s ohledem na stavbu mimoradné uéinnych pohonnych jednotek a systému
budoucnosti.

V oblasti dimenzovéani, ladéni a testovani termosystému vozidel muZe nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokd energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobila.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zésadni pro regiony jako Indie), slunecni svit i jizdu v
horéach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpora odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém ¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testll odpovidajicich readlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchézejicich legislativnich pozadavki véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti



predsériovych a sériovych vozt oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Naroc¢né testy v Simulaénim centru, jehoZz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témeér 22 miliont eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiond.

Otevreni nového Simulac¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpovédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako sani vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stale hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simula¢ni centrum spolecnosti Skoda Auto - kli¢ova data:
Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dn)

Zastavéna plocha: 550 m*

Kabeladz: 35.420 m kabeld propojujicich méfici technologie
Objem chladici kapaliny: 45 m*

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilaéni jednotky
Dynamometrické valce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovana nadmorska vyska: 5500 m n.m.
Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

Uvedené cena Skoda Originalniho piislu$enstvi je pouze orientaéni a neni nabidkou ve smyslu ust. §
1732 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znén{ pozdéjsich predpisti. Aktuélni cenu Skoda
Originalniho prislu$enstvi vdm na pozadéani sdéli va$ autorizovany prodejce vozii Skoda. Uvedené
ceny Skoda Originalniho piislusenstvi nezahrnuji pfipadné néklady na jejich montaZ. Originalni
prislusenstvi je urceno k instalaci az po uvodni registraci vozidla a ovliviiuji emise CO vozidla.
Zména emisi CO v$ak neni zohlednéna v prohla$eni o shodé vystavované Skoda Auto a.s. MontaZ
Skoda Originalniho pfislu$enstvi a mimorddna vybava vozidla mohou rovnéZ ovlivnit i jiné relevantni
parametry vozidla jako je hmotnost, valivy odpor, aerodynamika, jakoz i spotreba pohonnych hmot ¢i
vykonnostni ukazatele vozidla. Na zdkladé omezeni dle zvolené motorizace Ci vybavy nemusi byt
montaz pozadovaného prislusenstvi u vybraného vozidla mozna. Pro vice informaci kontaktujte svého
autorizovaného prodejce vozll Skoda.

Spole¢nost Skoda Auto v Mladé Boleslavi otevi‘ela nové rozsireni Emisniho centra a zcela
nové Simulacni centrum, které prispéje k dalSimu posileni vlastnich vyvojovych kompetenci
v ramci oddéleni Technického vyvoje. Spickové technologie instalované v laboratori
umoznuji presnou simulaci Sirokého spektra okolnich klimatickych podminek, diky cemuz
1ze provadét komplexni testy odpovidajici realnému provozu. Nové Simulacni centrum
postavené diky investici ve vysi témér 22 milionu eur, je jednim z nejmodernéjsich zarizeni
svého druhu v Evropé a jedna se o zcela unikatni laborator jak v Cesku, tak v ramci
koncernu Volkswagen.



Otevrenim nového Simula¢niho centra znamena vyznamny krok vpred ve vyvoji automobill a
potvrzuje $pickovou pozici spole¢nosti Skoda Auto v oblasti evoluce a zkousek systémil pohonu a
termosystému. Vyznam Simula¢niho a Emisniho centra stale poroste, jak z hlediska zajiSténi kvality
sériovych vozu, tak s ohledem na stavbu mimoradné u¢innych pohonnych jednotek a systému
budoucnosti.

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobilt.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zdsadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horéach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpora odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém ¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testt odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchézejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozli oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Néarocné testy v Simulaénim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témeér 22 miliont eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiond.

Otevreni nového Simulac¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalS$im krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpovédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motortu rady EA211 véetné souvisejicich systému jako sani vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stale hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulaéni centrum spole¢nosti Skoda Auto - kli¢ova data:
Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dn)

Zastavéna plocha: 550 m*

Kabelaz: 35.420 m kabeld propojujicich méfici technologie
Objem chladici kapaliny: 45 m*®

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilaéni jednotky
Dynamometrické valce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovana nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C



Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi dliraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobila.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulacni centrum umoziuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zésadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horéach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpora odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém ci rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testll odpovidajicich readlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchazejicich legislativnich pozadavki veetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Narocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simula¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpoveédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stéle hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulac¢ni centrum spolecnosti Skoda Auto - klicova data:
Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavénd plocha: 550 m’

Kabelaz: 35.420 m kabela propojujicich mérici technologie
Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventila¢ni jednotky
Dynamometrickeé vélce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solérni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovéani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté



vétsi duraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobilt.

Unikatni kombinace nejmodernéjSich technologii

Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtuélnich vypoc¢tl v $irokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zdsadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpord odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testt odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledkt, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchézejicich legislativnich pozadavki véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Néarocné testy v Simulaénim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témeér 22 miliont eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich region.

Otevreni nového Simula¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpovédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stale hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulaéni centrum spole¢nosti Skoda Auto - kli¢ova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavéna plocha: 550 m’

Kabelaz: 35.420 m kabeld propojujicich méfici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m*®

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilaéni jednotky

Dynamometrické vélce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovana nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi dliraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobila.



Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulacni centrum umoziuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zésadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horéach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpora odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testl odpovidajicich readlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Narocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vySi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simula¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpoveédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stéle hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kterfi zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulac¢ni centrum spolecnosti Skoda Auto - klicova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavénd plocha: 550 m’

Kabelaz: 35.420 m kabell propojujicich mérici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventila¢ni jednotky

Dynamometrickeé vélce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovéani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobilt.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii
Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator



umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zésadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odport odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dveéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testl odpovidajicich readlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Néarocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simulac¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalS$im krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpoveédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stéle hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulac¢ni centrum spolecnosti Skoda Auto - klicova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavéna plocha: 550 m’

Kabelaz: 35.420 m kabeld propojujicich mérici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventila¢ni jednotky

Dynamometricke vélce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovéani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobilt.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zdsadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpord odpovidajicich rychlosti az



265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testt odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simulacni
centrum, v kterém probéhne az 850 testt ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchézejicich legislativnich pozadavkl véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Néarocné testy v Simulaénim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vys$i témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simulac¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalS$im krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpovédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stale hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulaéni centrum spole¢nosti Skoda Auto - kli¢ova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavéna plocha: 550 m’

Kabelaz: 35.420 m kabell propojujicich méfici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m*

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilaéni jednotky

Dynamometrické vélce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovana nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovéani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi dliraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobila.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulacni centrum umoziuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Déle umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zésadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odport odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dveéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém ci rychlodobijeci stanice pro



elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testll odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktudlnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Narocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simula¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpoveédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motortu rady EA211 véetné souvisejicich systému jako sani vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stéle hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simula¢ni centrum spolecnosti Skoda Auto - klicova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavénd plocha: 550 m’

Kabelaz: 35.420 m kabell propojujicich mérici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventila¢ni jednotky

Dynamometrické vélce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solérni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokl energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobilt.

Unikatni kombinace nejmodernéjSich technologii

Nové Simulacni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtuélnich vypoc¢tl v $irokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zdsadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpord odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testt odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simulacni



centrum, v kterém probéhne az 850 testt ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucésti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Néarocné testy v Simulaénim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simulac¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalS$im krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpovédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stéle hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simula¢ni centrum spoleénosti Skoda Auto - klicova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavéna plocha: 550 m*

Kabeladz: 35.420 m kabeld propojujicich méfici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilaéni jednotky

Dynamometrické valce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovana nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m*

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokd energii, ¢imz dosahne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobila.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulacni centrum umoziuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtualnich vypoctu v Sirokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zésadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horéach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpora odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testll odpovidajicich readlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktudlnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné



emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.

Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Narocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témeér 22 miliont eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simula¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpoveédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motortu rady EA211 véetné souvisejicich systému jako sani vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stale hleda nové technické pracovniky z celé rady obor(, ktefi zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simula¢ni centrum spolecnosti Skoda Auto - klicova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavénd plocha: 550 m’

Kabeladz: 35.420 m kabeld propojujicich mérici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilaéni jednotky

Dynamometrické valce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vetsi duraz na optimalizaci tokd energii, ¢imz doséhne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobilt.

Unikatni kombinace nejmodernéjsich technologii

Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatizenich i validace
virtuélnich vypoc¢tl v $irokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Dale umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zdsadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odpord odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testt odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testt ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucésti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.



Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Néarocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dal$ich regiont.

Otevreni nového Simulac¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpovédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stale hleda nové technické pracovniky z celé rady obor(, ktefi zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

Simulaéni centrum spoleénosti Skoda Auto - kli¢ova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)

Zastavéna plocha: 550 m’

Kabeldz: 35.420 m kabeld propojujicich mérici technologie

Objem chladici kapaliny: 45 m’

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventilac¢ni jednotky

Dynamometrické valce: pro vykon az 300 kW

Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.

Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m’

V oblasti dimenzovani, ladéni a testovani termosystému vozidel muze nyni automobilka klast jesté
vétsi duraz na optimalizaci tokd energii, ¢imz doséhne jejich maximalniho vyuziti jak ve spalovacich
¢i hybridnich vozech, tak i u elektromobila.

Unikatni kombinace nejmodernéjSich technologii

Nové Simulac¢ni centrum umoznuje ovéreni funkci vozidel v extrémnich zatiZenich i validace
virtuélnich vypoc¢tl v $irokém spektru jizdnich podminek a klimatickych prostredi. Laborator
umoznuje udrzovat teplotu od -7 do +50°C béhem testovani. Déle umi zarizeni simulovat podminky v
rozsahu od 10 do 95 % relativni vlhkosti (zdsadni pro regiony jako Indie), slunecni svit ¢i jizdu v
horach az do nadmorské vysky 5500 m n.m. Pro simulaci jizdnich odport odpovidajicich rychlosti az
265 km/h je soucasti laboratore také moderni valcovy dynamometr pro vozy s vykonem do 300 kW. K
simulaci proudéni kolem testovaného vozidla je laborator vybavena sofistikovanym vedenim vzduchu
se dvéma ventilatory. K dispozici je rovnéz emisni analyticky systém c¢i rychlodobijeci stanice pro
elektromobily s vykonem 400 kW. Unikatni moznost kombinace téchto technologii dovoluje
provadéni komplexnich testt odpovidajicich redlnému provozu s dosazenim vysoké presnosti
vysledki, pricemz analyza a vyhodnoceni namérenych dat se provadi primo na misté. Simula¢ni
centrum, v kterém probéhne az 850 testu ro¢né, tak vyrazné rozsiruje moznosti vyvoje novych
technickych reseni. Soucasti stavby bylo i rozsireni Emisniho centra o dalsi pracovisté a tim zvySeni
testovacich kapacit s ohledem na plnéni aktualnich a nadchdazejicich legislativnich pozadavku véetné
emisni normy EU7. Nové mérici boxy budou vyuzivany zejména pro zajiSténi kontroly shodnosti
predsériovych a sériovych vozu oddélenim Kvality.



Dalsi potvrzeni technické kompetence v ramci koncernu Volkswagen

Narocné testy v Simula¢nim centru, jehoz vystavba zapocala v roce 2021 a vyzadala si investici ve
vysi témér 22 miliond eur, probihaji v souladu s aktualné platnymi i budoucimi legislativnimi
normami Evropské unie, Ciny, Indie, Brazilie a dalSich region.

Otevreni nového Simula¢niho centra je pro mladoboleslavskou automobilku dalSim krokem
potvrzujicim prevzeti celosvétové odpoveédnosti za vyvoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen,
kompletniho vyvoje zazehovych motort rady EA211 véetné souvisejicich systému jako séni vzduchu,
vyfuku, chlazeni a termomanagementu. Dale Cesky vyrobce spravuje vyvoj relevantnich
mechanickych prevodovek a aplikaci automatické prevodovky DQ200.

Oblast Technického vyvoje také stéle hleda nové technické pracovniky z celé rady oboru, kteri zde
najdou uplatnéni. Vice informaci na https://www.skoda-kariera.cz/.

https://www.skoda-kariera.cz/
Simulaéni centrum spoleénosti Skoda Auto - kli¢ova data:

Vystavba: Rijen 2021 - Kvéten 2024 (890 dni)
Zastavénd plocha: 550 m’
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Kabelaz: 35.420 m kabeld propojujicich mérici technologie
Objem chladici kapaliny: 45 m’

3

Proudéni vzduchu: 20.000 m’/h skrze ventila¢ni jednotky

3

Dynamometrické valce: pro vykon az 300 kW
Maximalni simulovana rychlost: 265 km/h

Nejvyssi simulovand nadmorska vyska: 5500 m n.m.
Rozsah teplot: od -7 do +50 °C

Rozsah relativni vlhkosti: od 10 do 95 %

Solarni simulace: intenzita az 1200 W/m®

2

https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2024-05-30-skoda-auto-otevira-moderni-simulacni-
centrum-pro-pokrocile-testovani-vozu
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