Specialni vozidlo RSD snimkuje laserem a
kamerami dulezité silnice a dalnice
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Radek Walder, RSD, vedouci oddéleni pripravy a sbéru dat, Odbor silni¢ni databanky a
NDIC: “Toto vozidlo jsme poridili jako nahradu puvodniho vozidla na porizovani
fotopasparti, kde jsme méli pouze doprednou kameru, potrebovali jsme nahradit kamery.
Mame nové kamery, vcetné toho, ze tady mame rozsireni, kdy mame i zpétnou kameru a
také panoramatickou kameru. A k tomu jsme dale doplnili jesté laserovy scanner, ktery
déla takzvané mracno bodu. Snimky porizujeme pro interni pouziti, aby jednotlivi uzivatelé
nemuseli tak Casto jezdit na komunikace a vystavovat se bezpecnostnim rizikiim a mohli si
v klidu z kancelare vSechny potrebné udaje prohlédnout a zjistit.”

Pomoci takzvaného mrac¢na bodu, které vytvari laser, je mozné nasledny obraz vyhodnocovat
trojrozmérné a merit presné vzdéalenosti. Mimo jiného je mozné odhalit nékteré zavady, jako
napriklad prerostlé stromy, které by mohly zasahovat do jizdniho profilu a je treba je orezat.

Radek Walder, RSD, vedouci oddéleni pifpravy a sbéru dat, Odbor silni¢ni databanky a NDIC: “Na
vozidle je umistény odometr, ktery davd Impuls kazdych pét metru k porizeni snimki z kamer.
Vsechno je to snimdno diky dvéma anténdm a je to lokalizovdno s pomoci souradnic a systému
navigace, at uz je GPS, pripadné dalsich navigacnich systému.”

Vozidlo se pohybuje pouze po délnicich a silnicich ve spravé RSD. NejdiileZitéjsi useky se snimkuji
kazdy rok, dal$i minimalné jednou za dva roky. Pro poZzadovanou ¢innost je potrebné, aby ostatni

.....

Radek Walder, RSD, vedouci oddéleni piipravy a sbéru dat, Odbor silni¢ni databanky a NDIC:
“Vozidlo ma dvouclennou posddku, jeden je ridic a druhy je operator, ktery obsluhuje celou
technologii a spousti ji. Vozidlo se pohybuje po komunikaci jako to nejpomalejsi, které zrovna na té
komunikaci je, proto to aby se dodrzel dostatecny odstup a kamerovy zdznam mél patricné hodnoty,
abychom vidéli komunikaci a ne zadni ¢dst napriklad kamionu. Operdtor je zdroven vedouci posddky,
ktery urcuje, kam se jede a zdrovern uréuje, kdy se md udélat pauza, protoZe se nemiize mérit vic
déle nez dvé hodiny nebo namérit vice nez 100 km z diivodu dalsiho zpracovdni. Proto se vzdy po
dvou hodindch nebo 100 kilometrech prerusuje méreni. Zaroveri se musi kontrolovat a kamery, jestli
jsou cisté a nejsou uz zaspinené od hmyzu."
http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/specialni-vozidlo-rsd-snimkuje-laserem-a-kamerami-dulezit
e-silnice-a-dalnice/2526163
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