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V navaznosti na nasledky tragické nehody v Pardubicich pristoupily Ceské drahy k
mimoradnym prohlidkam lehatkovych vozu rady Bcmz834. V ramci téchto kontrol byla u
vozu provedena i stlacovaci zkouska ve zkusebné kolejovych vozidel Vyzkumného ustavu
kolejovych vozidel, ktera neodhalila Zadny konstruké¢ni problém ramu ani skriné vozu.
Vsech devét vozi ve vlastnictvi Ceskych drah by mélo projit mimoradnou kontrolou do
konce pristiho tydne. Ceské drahy investuji do téchto mimoradnych prohlidek a zkousek
nékolik milionu korun.

Pri stlacovaci zkousce dle mezinarodniho predpisu UIC 566 pro nové a prave schvalované osobni
vozy byl viz Bcmz834 61 54 59 - 71 002-1 vystaven opakovanému tlaku 1 000 kilonewtonu (kN) na
kazdy nédraznik, tedy 2 000 kN na ram. "Vysledky stlacovaci zkousky nam potvrdily, Ze rada
Bcmz pri dodrzeni spravnych postupti udrzby nevykazuje stopy konstrukcni chyby.
Podrobili jsme ji pritom tomu nejsilnéjsimu zatizeni, které je platnymi normami
predepsané,” rika k vysledkiim zkousky Jiri Ota, reditel odboru servisu kolejovych vozidel
CD. ,Ceské drahy berou bezpecnost jako svou nejvyssi prioritu. Vsechny dosud provedené
kontroly a testy nas utvrzuji v tom, Ze nase vozy jsou v dobrém technickém stavu, ktery je
dan i ndkladnou a diislednou modernizaci, kterou u nich Ceské drdhy po jejich nakupu
uskutecnily,” doplnuje Michal Kraus, mistopredseda predstavenstva a nameéstek generalniho
feditele CD pro servis.

V navaznosti na podezreni, které o konstruk¢nim stavu téchto vozu vyvolal jeden z jejich
provozovateld po nehodé v Pardubicich, ptistoupily Ceské drahy k mimoradnym kontrolam 9
vlastnénych vozi rady Bcmz834. Mimoradna kontrola je zamérena predev$im na stav ramu a skiing
vozil, na ramu bylo vytipovano z kazdé strany 12 kritickych mist, na kterych se provadi méreni
tloustky podélniku. Déle se provadi méreni rovinnosti, pricemz pruhyb podélnik rdmu nesmi byt
podle platnych norem vétsi nez 25 mm. Doposud namérené hodnoty jsou radové nizsi. Podrobné se
také kontroluji svary a koroze rdmu i skfiné vozu. V tuto chvili prosly kontrolou tfi vozy, u zédného z
nich nebyly zjiStény nedostatky, které by branily v jejich provozu. Statni dozor vykonal i Drézni arad,
ktery neshledal v udrzbé a stavu téchto vozidel zadny problém.

Vsechny vozy CD jsou pravidelné kontrolovany a udrzovany nejen interné v rdmci evropské udrzbové
certifikace ECM, ale i prostrednictvim externich certifikovanych servisnich stredisek.

Ceské drahy provozuji celkem 9 lehatkovych vozii Bcmz834, které odkoupily od Rakouskych
spolkovych drah (OBB). Pti ndkupu vozl byla v roce 2015 provedena dislednd udrzba, v letech 2021
az 2023 pak byla na vSech vozech provedena celkova modernizace.
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