COV V OSTROVE NAD OHRI: VYMENA
STARYCH AERACNICH ELEMENTU
PRINESLA USPORY VE VYSI 34 %
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»Jednim z divodii, pro¢ provozovatelé COV ¢asto opomijeji revizi aera¢nich elementt je
ten, Ze pokles ucinnosti se projevuje opravdu velmi pomalu a neni jednoduché jej zavcasu
vysledovat. Jednotlivé elementy aerace (dmychadla, aeracni systém, michadla a
recirkula¢ni ¢erpadla), predstavuji aZ 60 % spotieby energie na aktiva¢ni COV. I proto je
nepretrzita optimalizace aeracniho systému pro snizeni spotreby energie zasadni.
Ukéazkovym prikladem je pravé COV v Ostrové nad Ohti, kde jsme vyménili staré aeracni
elementy za nové, technologicky pokrocilé. Na lince osazené novymi elementy jsme docilili
denni uspory elektrické energie ve vysi 194 kWh. To znamena, ze pri nakladech na osazeni
stavajicich provzdusnovacich rostu novymi elementy ve vysi 168 tisic K¢, se pri cené 6
K¢/kWh cela investice diky témto usporam vrati béhem zhruba péti mésict," zminuje
zkusSenost z praxe Jan Cidlinsky, reditel WILO CS.

Aerace neboli provzdusiovani, je proces okyslicovani odpadnich vod. Diky tomuto mechanismu se
vytvari idedlni zivné prostredi pro aerobni bakterie, které zneskodnuji primarni kal a rozpusténé
organické latky. Tim ¢isti vodu a redukuji objem organickych latek ve vodé. Pri Spatném
provzdusnovani aktivaéni nadrze se zaCnou v kalu mnozit anaerobni bakterie. Ty sice odpadni vodu
také Cisti, ale pomaleji a s jinou intenzitou. V takovém pripadé mohou vznikat nebezpecné plyny jako
sirovodik a ¢pavek, které méni pH vody a startuji nevhodné biologické procesy. Kromé pravidelné
revize je tak potreba vybirat i kvalitni technologie, které maji vysoké standardy a vykazuji dlouhou
zivotnost. Témi jsou napriklad elementy vybavené membréanou z vysoce odolného syntetického
kaucuku.

»Nase technologie dokdzeme osadit i systémy monitoringu a rizeni na déalku. Diky tomu jsou
prakticky bezidrzbové. Navic diky tomu nemusi na COV pravideln& nékdo dochézet, aby kontroloval
spravny chod celého zarizeni," dopliuje Jan Cidlinsky.

Spolecnost WILO poskytuje pro ¢istirny odpadnich vod klicové komponenty a technologie, véetné

michadel, provzdusnovaci a ¢erpaci techniky, a takeé jejich servis. Pri vystavbé nebo rekonstrukci

COV se podili na viech fazich projektu, od planovani a navrhu aZ po uvedeni do provozu a tdrzbu.
Reseni jsou vidy prizptisobena specifickym potfebam jednotlivych COV, s cilem zajistit efektivni a
bezproblémovy provoz s minimalnimi ndroky na udrzbu a nizkou energetickou spotrebou.

O spolecnosti Wilo:

Wilo je nadnérodni technologické skupina, kterd patii k prednim svétovym vyrobctim cCerpadel a
¢erpacich systému pro zarizeni budov, vodni hospodarstvi a prumyslovy sektor. Spolecnost byla
zaloZena roku 1872 v Dortmundu, v pribéhu své dlouhé a uspésné historie se rozvinula do podoby
vyznamného globdalniho hrace. V soucasnosti zaméstnava vice nez 8 200 lidi po celém svété. Skupina
Wilo vénuje zvlastni pozornost globalnim trendum jako je urbanizace, zména klimatu, reSeni
nedostatku vody a zvySeni energetické sobéstacnosti, stejné jako technologickému pokroku a
digitalizaci. Wilo je ¢lenem Ceské rady pro $etrné budovy, kterd se zaméfuje na snizovéani
negativnich dopada budov na zivotni prostredi.

https://www.crestcom.cz/cz/tiskova-zprava?id=5050



https://www.crestcom.cz/cz/tiskova-zprava?id=5050

