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Renningen, Némecko - Napomahat transformaci mobility, utvaret trh s pohybem vozidel
pomoci integrovanych reseni podvozki, a tim ucinit jizdu jesté bezpec¢néjsi, dynamictéjsi a
pohodInéjsi - to jsou cile divize Bosch Vehicle Motion. Od pocatku roku 2024 tato nova
jednotka sdruzuje pod jednou strechou odborné znalosti z oblasti brzd, rizeni, softwaru pro
pohyb vozidla, systému ochrany cestujicich a senzoru dynamiky vozidla. Kromé aktuatoru
brzd a rizeni divize vyviji reseni, ktera splnuji pozadavky softwarové definovanych vozidel a
technologii by-wire, a také hardwarové agnosticky ridici software, jako je Vehicle Motion
Management, a sluzby, které jsou s nim spojené. Jeji produktové portfolio zahrnuje jak
hardwarové komponenty a vestavény software, tak i samostatna softwarova reseni.
Spolecnost Vehicle Motion tak umoznuje vyrobcum automobilu nejen inovativni funkce
napri¢ ruznymi oblastmi a zjednodusené architektury vozidel, ale také zcela nové navrhy
interiéra. Na Bosch Tech Day 2024 predstavi Vehicle Motion nejnovéjsi reSeni ze svého
produktového portfolia v premiére zastupcum mezinarodnich médii.

Vehicle Motion Management

Vehicle Motion Management je feSeni softwarovych systému napri¢ oblastmi. Ridi pohyb vozidla ve
vSech Sesti stupnich volnosti, koordinuje brzdéni, rizeni, hnaci tstroji a odpruzeni. Hardwarové
agnostické softwarové funkce optimalizuji dynamiku, ovladatelnost a G¢innost vozidla. Systém
Vehicle Motion Management navic pomaha zvladnout slozitost novych architektur vozidel. Jeho
systémové integrovany software na centralnich pocitacich vozidla ridi rizné ak¢ni ¢leny ruznych
oblasti vozidla. Systém Vehicle Motion Management zahrnuje také sluzby zalozené na datech, které
zvysuji bezpecnost a pohodli.

eBrake na nulu

Tato softwarova funkce zabranuje neprijemnym otresum, které se objevuji kratce po zastaveni
vozidla. Pro cestujici ve vozidle je brzdéni pri zastaveni a rozjezdu vyrazné piijemnéjsi a pohodInég;jsi
a lze predejit nevolnosti z pohybu. Funkce také znatelné zlepsuje hlu¢nost vozidla pti brzdéni. Diky
optimalnimu rizeni elektromotoru a brzdového systému elektromobilu zajistuje funkce plynulé
zastaveni vozidla elektromotorem bez nutnosti zasahu hydraulické brzdy. Pokud je hydraulicka brzda
nutna, cestujici si prechodu z motorové brzdy na hydraulickou brzdu nevSimnou.

Sluzby zalozené na datech

Technologie Act-by-wire nahrazuji mechanicka spojeni mezi volantem a brzdovym pedélem a
prislusnymi ak¢nimi ¢leny systému rizeni a brzd elektrickymi signalnimi vedenimi. To na jedné
strané umoznuje nova reseni, ktera nejenze poskytuji asistenci v kritickych jizdnich situacich, ale
mohou takovym situacim i zcela predchazet. Tato reSeni také zvySuji komfort a agilitu vozidla. Na
druhou stranu oteviraji novy prostor pro design interiéru: Technologie act-by-wire umoznuji vetsi
standardizaci brzdovych a ridicich akénich ¢lenti, umoznuji optimalizovanou instalaci pri narazu a
zabiraji méné mista pri instalaci. Zlepsuje se chovani vozidla z hlediska hluku a vibraci. Klasicky
brzdovy pedal muze byt nahrazen novymi konstrukcemi, u nichz je zkracena nebo dokonce zcela
odstranéna draha pedalu. Kombinace brake-by-wire s steer-by-wire snizuje pocet variant pro vozidla
s levostrannym a pravostrannym rizenim. Z bezpecnostnich divodu je do konstrukce brzdovych a



ridicich akénich ¢lent, napajeni a komunikace systému act-by-wire zahrnuta redundance. Pro
optimalni rizeni akénich Clenl by-wire lze pouzit software Vehicle Motion Management.

Technologie brake-by-wire

Novy robustni a G¢inny brake-by-wire systém Bosch, ktery se sklada z brake-by-wire a ESP®,
odstranuje mechanické spojeni mezi brzdovym pedalem a brzdovym systémem. Prostrednictvim
redundantnich signélnich vedeni je pozadavek na brzdéni prenasen z elektronického brzdového
pedalu do aktuatoru brake-by-wire a ESP®. Souhra téchto dvou komponentli znamenad, ze systém
brake-by-wire brzdi dynamictéji za vsech podminek. V pripadé chyby mohou jak akéni ¢len brzd by-
wire, tak systém ESP® vytvorit potrebny brzdny tlak na brzdach vsech Ctyr kol. Odstranéni
mechanického spojeni mezi brzdovym pedalem a brzdovym systémem otevira nové moznosti pro
design rozhrani Clovék-stroj a interiéru vozidla.

Brzdovy by-wire aktuator

Novy brzdovy aktuator, zalozeny na milionkrat osvédcené technologii, prevadi brzdny zamér ridice
do akce. Je lehky a lze jej velmi flexibilné instalovat do vozidla bez nutnosti jeho upevnéni k pozarni
sténé. To usnadnuje konstrukci vozidla tak, aby se v pripadé kolize chovalo 1épe. Brzdovy pedal a
brake-by-wire aktuator jsou propojeny elektrickym vedenim. Aktuator spotrebovava malo energie a
nastavuje tlak v hydraulickém systému brzd vSech Ctyr kol. Diky velmi rychlému nartstu tlaku,
plynulému chodu a presnému ovladani je vhodny zejména pro plnéni pozadavki na brzdéni
asistencnich funkci ridi¢e a asistenta nouzového brzdéni a pro plynuly prechod z motorového na
hydraulické brzdéni. Jako druhy brzdovy pohon prebira ESP® v pripadé potreby roli ovladani
jednotlivych kol pro stabilizaci vozidla.

By-wire brzdovy pedal

Zavedeni technologii brake-by-wire a odstranéni mechanického spojeni mezi brzdovym pedalem a
brzdovym systémem otevira nové moznosti pro design rozhrani clovék-stroj a interiéru vozidla.
Klasicky brzdovy pedal je nahrazen redundantnim by-wire brzdovym pedalem, ktery pomoci senzort
detekuje pozadavek na brzdéni a prenasi jej do brzdového systému jako elektricky signdl. Inovativni
design interiéru vSak neni jedinou vyhodou jeho jednoduché a flexibilni integrace. Brzdovy pedal
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Technologie steer-by-wire

U systému steer-by-wire odpada mechanické spojeni mezi sloupkem rizeni a prevodkou rizeni. Novy
systém kombinuje pohon volantu a pohon hrebenového rizeni. Pomoci presné senzorové technologie
rozpozna aktuator volantu pozadavek ridice na rizeni a digitalné jej prenese do aktuatoru ridici paky,
ktery podle toho ridi kola. Pohon volantu také vytvari pocit z rizeni tim, Ze ridici poskytuje zpétnou
vazbu o stavu jizdy a povrchu vozovky. Zde mohou byt specifické signaly, jako jsou signaly z koleji
nebo vymolu, podle prani automobilky ¢astecné nebo zcela odfiltrovany, tlumeny nebo dokonce
zesileny. Kromé toho aktuator volantu umoznuje nastavit volant tak, aby vyhovoval konkrétnimu
ridici, nebo - v pripadé vysoce automatizovanych vozidel - volant na omezenou dobu zcela odlozit.
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