Nejpopularnejsi detektor ve sve tridé je nyni
jeste lepsi: Bosch GMS 120-27 Professional
detektor pro profesionaly
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Spolecnost Bosch vylepsila nejpopularnéjsi detektor ve své tridé. Diky vylepSenému
uzivatelskému rozhrani se zjednodusenou volbou rezimu a zobrazenim vysledku je
manipulace s nim jesté pohodInéjsi a komfortnéjsi.

Detektor GMS 120-27 Professional spolehlivé detekuje nezelezné kovy do hloubky az 12 cm, zelezné
kovy do 10 cm, kabely pod napétim do 5 cm a drevo do 3 cm. To poskytuje uzivatelim v femeslnych
a prumyslovych oborech vétsi bezpec¢nost pri vrtani. GMS 120-27 Professional umoznuje zjistit, kde
se nachdzi potrubi a elektrické vedeni, a navic pomaha predchazet skodam. Také spolehlivé najde
drevéné konstrukce i pri montazi zavésnych skrinék v obyvacich pokojich nebo kuchynich, abychom
uvedli alespon jeden priklad. Navic je odolnost detektoru jesté vyssi diky narazuvzdornému
pogumovanému pouzdru a ochrané proti prachu a strikajici vodé se stupném kryti IP54. Kvuli tomu
je GMS 120-27 Professional jesté vhodnéjsi nez kdykoli predtim pro naro¢né prace na stavbach.

Osvédcené i nové funkce pro rychlé a precizni vysledky

Osvédcené funkce - jako je automaticka kalibrace, barevny LED krouzek, stredovy vyhledavac pro
snadnou a presnou indikaci stredt objektu a vyznacovaci otvor pro primé znaceni - byly zachovany a
vylepseny. Po zapnuti naradi vzdy automaticky detekuje kovové kabely a kabely pod napétim. Pri
praci se sadrokartonem mohou uzivatelé stisknutim tlacitka aktivovat rezim detekce dreva. Barva
svitictho krouzku LED se prepne ze zelené na ¢ervenou, kdyz detekuje objekt ve své bezprostredni
blizkosti. Posouvanim detektorem tam a zpét nad danou oblasti se presné urci poloha objektu. Stejné
jako parkovaci ¢idlo automobilu i akustické signaly indikuji, kdyz se GMS 120-27 Professional priblizi
k objektu ve sténé. To usnadnuje urceni spravného mista pro vrtani. Uzivatelé mohou akusticky
signal vypnout pomoci zmény nastaveni detektoru.

Flexibilni dualni napajeni s béZznymi ci dobijecimi bateriemi
Flexibilita je pro uzivatele dllezita i pri vybéru zdroje energie. Diky funkci dudlniho napdjeni mohou
detektor GMS 120-27 Professional provozovat se standardnimi bateriemi AA nebo s volitelnym

lithium-iontovym akumulétorem, ktery lze dobijet pomoci kabelu USB-C®.

GMS 120-27 Professional je k dispozici od ¢ervence. VSechny ceny jsou doporu¢ené maloobchodni
ceny a nezahrnuji DPH.
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