Nové znaceni pomaha ceskym ridicum
dodrzovat bezpecnou vzdalenost

6.10.2022 - | Ministerstvo dopravy CR
Cesti ridi¢i a bezpe¢ny odstup

Sbhér dat, ktery probihal v prubéhu lonského roku na Ceskych komunikacich, ukazal, Ze tretina ridi¢a
osobnich vozidel nedodrzuje na dalnicich bezpeény odstup dvou sekund. Na silnicich prvni a nizsich
trid mimo obec je potom situace jeSté horsi, tam zminovanou dvouvterinovou vzdalenost nedodrzelo
témér sedmdesat procent ridicu.

Ministerstvo dopravy si nechalo zpracovat i statistiku, ktera mapovala situaci, kdy ridi¢i udrzuji
vzajemnou vzdalenost mezi vozidly jednu sekundu a méné. Poruseni bezpe¢ného odstupu pod touto
hranici se dopoustél na silnicich prvni a nizsich trid kazdy treti ridi¢ osobniho vozidla (v extravilanu).
Pri vzdalenosti mezi vozidly jedna sekunda a méné je pritom jiz témér nemozné, aby ridi¢ zvladl vcas
bezpecné zastavit pri nenadalé situaci.

Priblizné 0,75 sekundy potrebuje ridi¢ na to, aby si vibec vSiml, Ze se pred nim déje néco
necekaného, dalsi ¢as pak vyzaduje manévr vozidla. Dvé vteriny tak poskytnou ridici dostate¢ny
casovy prostor na to, aby mohl zacit v¢as brzdit ¢i jinak vhodné reagovat.

Nové instalované dopravni znaceni na vybranych dalnicich

Podzim a zima jsou na silnicich z hlediska nehodovosti ndrocnym obdobim, dny jsou kratsi a zasadné
se zhorSuje pocasi a s tim spojena viditelnost. Je tedy dulezité, aby ridici byli disciplinovani a
bezpecCny odstup, zejména za snizené viditelnosti (Sero, dést, mlha, tma) opravdu dodrzovali.

,Ridi¢i si éasto pri jizdé ani neuvédomuji, Ze jsou k vozidlu pred sebou prilis blizko. Chceme proto
motoristim tuto situaci co nejvice usnadnit a dileZitost tohoto pravidla jim pripominat. Proto
rozsirujeme informativni znaceni k bezpecnému odstupu a nechali jsme ho nové nainstalovat i na
vybranych tsecich ddlnic D1, D5 a D48. Ridi¢lim toto znaceni pomiize pfimo na vozovce bezpecny
odstup poznat,” rikd ministr dopravy Martin Kupka.

Na délnici D1 se znaceni nachazi na 156,5 kilometru v useku u Velké BiteSe, na dalnici D5 na 26,5
kilometru v iseku u Zdic a na dalnici D48 na 58 kilometru v iseku u NoSovic.

Ridi¢i pfimo na vozovce uvidi $ipky. Vzdalenost mezi jednotlivymi $ipkami odpovidé jedné sekunds.
Optimalni tedy je, aby ridi¢ mezi svym vozidlem a vozidlem jedoucim pred nim vidél vzdy tyto Sipky
dvé (jednu uprostred vzdalenosti mezi svym a dalSim autem a druhou tésné za nim). Vodorovné
znaceni dopliiuje i svislé dopravni zna¢eni Bezpeény odstup. Ridi¢e na vyznam bezpe¢né vzdalenosti
upozoriujeme také na proménném dopravnim znaceni (informacnich tabulich) na dalnicich sdélenim
»Dodrzuj odstup/ Keep distance

Jak vzdalenost odhadnout bez dopravniho znaceni

,I bez dopravniho znaceni se da dvouvterinova vzdadlenost odhadnout. Staci si vybrat néjaky pevny
bod na silnici ¢i vedle ni (dobre poslouzi treba strom ¢i sloup verejného osvétleni) a ve chvili, kdy
vozidlo pred vami tento bod se svym vozidlem mine, zacnéte pocitat cas. Nemeli byste k tomuto bodu
se svym vozidlem dorazit drive, nez napocitdate pravé dve vteriny,” vysvétluje Tomas Nerold, vedouci
BESIP.

Dalsimi body, podle kterych se lze pri odhadu spravné vzdélenosti orientovat, jsou smérové sloupky.



Ty jsou na rovnych tsecich silnice od sebe umistény ve vzdéalenosti padeséat metri, coz je zhruba
bezpecna vzdéalenost od ostatnich vozidel, pokud jedete rychlosti sto kilometru za hodinu.

K urceni toho, jak velky odstup od ostatnich pri jizdé zvolit, 1ze také vyuzit mnemotechnickou
pomucku ,HALB TACHO", které se propaguje v Némecku, kde plati zdkonnda povinnost udrzovat
bezpecnou vzdalenost mezi vozidly. Tato pomucka ik, ze by mél ridi¢ od vozidla pred sebou drzet
odstup, ktery se rovna poloviné rychlosti, ktera se mu ukazuje na tachometru.
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