Velka zména pro VSB-TUO: v zari zahaji
vyuku v kampusu i budouci ekonomové

9.9.2024 - | Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava

V pondéli 16. 9. 2024 zde bude zahajena vyuka v zimnim semestru. Budova se stavéla
dvacet pét mésicu a pro univerzitni kampus jde zasadni zménu v jejim fungovani.

,Od prestéhovdni Ekonomické fakulty do kampusu si slibujeme hlavné vétsi propojeni s ostatnimi
&dstmi univerzity. Rada nasich studijnich programtl i projekti se prolind technicko-ekonomickymi
oblastmi a doufdme, Ze presun uzsi spoluprdci jesté vice pomiize. Pro studenty i zaméstnance nové
nyni budou k dispozici vSechny vyhody umisténi v kampusu, at uz jde o sportovisté nebo stravovadni a
ubytovadni,” hodnoti celou zménu rektor Vaclav Snasel.

Vystavba

Budova byla postavena za stavajicim objektem H, ma jedno podzemni a ¢tyri nadzemni podlazi. Na
studenty ceké prednaskova mistnost se 135 misty, 40 moderné vybavenych uceben, 9 konzultacnich
mistnosti, 2 specidlné vybavené ucebny a studovna. V budové jsou rovnéz odpocinkové zony,
venkovni atrium, kavarna s obcerstvenim, podzemni parkovani se 174 parkovacimi misty a kolarna.
Zaméstnanci maji k dispozici 148 kancelari. Na strese nové budovy Ekonomické fakulty se nachazi
409 fotovoltaickych panela s vykonem 150 kW. Budova pracuje také s destovymi vodami, které se
budou shirat do retencni nadrze. Zachycené destové vody jsou po upraveé pouzivany pro splachovani
nebo zavlazovani zelené strechy v atriu. Nova budova taktéz vyuziva odpadni teplo.

Predstaveni nové budovy Ekonomické fakulty v ¢islech

e Pocet mist studentti: 1400
e PocCet mist zaméstnancu: 270
¢ Poslucharenské sezeni: 135 mist
¢ Obestaveny prostor: 76 923,60 m2
e Plocha:
o Uzitkova Cista: 11 331,99 m2
o Uzitkova celkem: 16 101,31 m2
o Zastavéna: 4 110 m2
¢ Parkovisté:
o Povrch: 43 (ZTP 3, El 3)
o Podzemni: 174 (ZTP 7)
» Retence destovych vod: 96 m3
o Splachovéni destovou vodou, zalivka atria destovou vodou
e Rizeni vzduchotechniky dle nastavenych hodnot/schémat, automaticky (je-li mistnost
obsazena), moznost ru¢niho ovladani v kazdé mistnosti samostatneé.
* Vyuziti odpadniho tepla pomoci rekuperace.
e Rizen{ vnitniho prostredi mistnosti zaluziemi s centralnim ovladadnim dle meteorologickych
udajl s moznosti osobniho prizpusobeni v kazdé mistnosti.
o Rizeni klimatu mistnosti: chlazeni (trdmy, klimatizace), vytapéni, Zaluzie. Sniméani mnoZstvi
CO2 v odpadnim vzduchu a rizeni mnozstvi cerstvého vzduchu proti inavé osob.
o Rizeni osvétleni dle potfeb osob.
 Financovani:



o Céastka za stavbu 834,1 mil. K¢ bez DPH.
o Ostatni (inZenyring, AV technika, interiér) 93,3 mil. K¢ bez DPH.
o Dotace MSMT 472,8 mil K¢.

e Termin stavby: 12/21-1/24
e Dodavatelé: Gen. dodavatel HOCHTIEF CZ, a. s. + GEMO, a. s., Chvalek ateliér, s. r. o.

Stavba nové budovy Ekonomické fakulty VSB-TUO v kampusu univerzity zacala v prosinci 2021
poklepem zdkladniho kamene a skoncila v lednu 2024, nasledné pak byla vybavena nabytkem a
vypocetni a audiovizudlni technikou, ke stéhovani doslo v Cervenci 2024.

http://www.vsb.cz/cs/detail-novinky?linkBack=%2Fcs%2Fmedia%2Ftiskove-zpravy%2Findex.html&r

eportld=47812
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