Kvalitni obéhové cerpadlo dokaze uSetrit
tisice korun
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Obéhové Cerpadlo je soucasti kotlu ve vétsiné rodinnych domu a zajistuje cirkulaci vody
mezi zdrojem tepla (kotlem) a otopnymi télesy. Kromé vytapéni se obéhova cerpadla
pouzivaji také v klimatizaCnich zarizenich nebo pri ohfevu bazénu. , Ta nejkvalitnéjsi
museji vyhovovat vysokym narokum na zivotnost, spolehlivost, nizkou hlu¢nost a hlavné
uspornost,” rika Martin Krapa, obchodni reditel spolecnosti Pumpa, ktera se prodejem,
servisem a montazi vodnich cerpadel i jimek zabyva vice nez 30 let.

Na co se zamérit pri vybéru?

Stejné jako u kazdého technického zarizeni, které planujeme pouzivat dlouhodobé, je dulezité u
obéhového Cerpadla zvazit a porovnat jeho vlastnosti a parametry. Pokud je ¢erpadlo soucasti zcela
nového systému, spravny model vam pomuze vybrat projektova dokumentace. Pri vyméné starého
cerpadla, jez dobre fungovalo, staci zvolit nové se stejnymi parametry. Podle soucasné legislativy to
bude ¢erpadlo s integrovanou regulaci otacek, coz je klicové pro vysokou uc¢innost a ispornost
systému. ,S dalSimi parametry, jako jsou napriklad vestavnad délka ¢erpadla pro montdz, rozmér
zavitu a prumér potrubi, dopravni vyska nebo pritok, by méli pomoci profesiondlni prodejci,” radi
Martin Krapa.

Jaké uspory energie i penéz muzete ocekavat?

V mnoha starsich otopnych systémech stéle najdeme standardni trirychlostni ¢erpadla, ktera maji
vysokou spotrebu elektrické energie kvuli tristupnovému konstantnimu nastaveni. Tato starsi
cerpadla jiz nesplnuji ErP smérnici. Moderni elektronicky rizena ¢erpadla s regulaci otaCek pracuji s
maximalni uc¢innosti a mohou usetrit az 80 % elektrické energie ve srovnani se starsimi typy.

VySe zminovana cerpadla starého typu jsou bohuZel oproti tém modernim v prevaze. Podle dat
spoleCnosti Grundfos existuje na svété zhruba 200 milionta zastaralych a netic¢innych obéhovych
¢erpadel. Jen v Evropé se jich nachézi zhruba 100 miliont a jejich vyména je velmi pomald - za
poslednich 12 let se vymeénilo pouze 20 %. Pritom uspory, které by prinesla jejich vyména, jsou
obrovské. Podle dat od spolec¢nosti Wilo lze vyménou za moderni obéhové ¢erpadlo rocné usetrit i
vice nez 4 000 korun, priCemz navratnost investice se v pripadé ¢erpadel starsich 20 let pohybuje do
trf az Sesti mésicl. V pripadé vymény cerpadel starych 10 az 15 let se navratnost pohybuje od
jednoho do tri let.

Integrované rizeni otacek

Automatické prizplisobeni vykonu ¢erpadla (otacek) je kliCové pro usporu energie. Provoz ¢erpadla
na plné otacky je totiz nezbytny jen v minimalni ¢asti jeho denniho provozu - jde o 5-7 % z celkového
denniho provozu a také jen maly pocet dnl v topné sezéné. Regulace také zajistuje hladky rozbéh
¢erpadla a zaroven snizuje pocet cykll zapnuti/vypnuti, ¢imz zmensSuje mechanické zatizeni a
opotrebeni jednotlivych jeho ¢asti, a tedy prodluzuje Zivotnost.

,Prikladem jednoho z nejpokrocilejSich a nejispornéjSich obéhovych cerpadel pro vytapéni je rada
¢erpadel PICO od spole¢nosti Wilo. Nejnovéjsim prirtistkem této rady je ¢erpadlo Atmos PICO, které
je urceno pro pouziti v tradi¢nich topnych systémech s radidtory, pro podlahové vytapéni a



klimatizacni systémy. Cerpadlo Ize velmi rychle a snadno uvést do provozu a pro sviij tichy chod s
méné nez 40 dB je idedIni pro rodinné domky a dvojdomky. Investice do tohoto cenove velmi
dostupného cerpadla se diky jeho energetické uspornosti az 80 % oproti tradi¢nim cerpadliim vrati
opravdu rychle,” rikd Martin Krapa.

Dal$im vyznamnym vyrobcem, ktery nabizi energeticky usporna cerpadla, je spole¢nost Grundfos.
,Konkrétné obéhové cerpadlo ALPHA2, které miize byt kromé standardnich provoznich nastaveni
vybaveno i rezZimem AUTOADAPT. Elektronické obvody instalované v cerpadlech nepretrzite
monitoruji provozni parametry celé otopné soustavy, jako jsou kolisdni tlaku, zmeny teplot nebo
zmény v nastaveni termostatickych ventilil na otopnych télesech,” vysvétluje Martin Krapa.

Nezanedbavejte servis

Pamatujte, Ze i pres vysokou kvalitu kupovaného ¢erpadla se muze néco pokazit a bude potreba
servis. ,Pravé z téchto divodi nabizime v Pumpé sluzbu nonstop servisu, diky které miizeme
zdkaznikiim pomdhat 24 hodin denné 365 dni v roce. Kdyz vdm totiz obéhové ¢erpadlo vypovi sluzbu
a pred Stédrym dnem mdte najednou doma zimu, nemiizete na opravu ¢ekat tyden,” uzavira Martin
Krapa.
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