V olomouckém depu Ceskych drah ladi
podvozky nové moderni zarizeni
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Ceské drahy investuji nejen do modernizace vozidlového parku, ale zasadni obnovou
prochazi také udrzbova a servisni zakladna. Vedle budovani novych opravarenskych hal
miri investice i do vybaveni stavajicich stredisek udrzby. Napriklad v olomouckém depu
slouzi novy mérici lis, ktery zajiStuje spravné nastaveni vsech parametru podvozku
Zeleznicnich vozidel.

V olomouckém depu pracuji technici s novinkou, ktera vyznamné urychluje servis ruznych typu
podvozki kolejovych vozidel. Jedna se o mérici lis, ktery slouzi k montazi, demontézi a celkovému
soucasti vlaku a jeho spravné nastaveni je zasadni pro bezpecnou, pohodInou a plynulou
jizdu soupravy. Spravné nastaveni zaruci napriklad i to, Ze podlaha ve vozidle ziistane
béhem jizdy v roviné, i kdyz je vagon nerovnomérné zatizen,” rika Michal Kraus,
mistopredseda predstavenstva a ndméstek generalniho feditele CD pro servis.

Mérici a nastavovaci lis je zarizeni, které méa dulezitou roli ve chvili, kdy vozidlo po najeti ur¢itého
poctu kilometra zamiri do depa ke kontrole a servisu. Podvozek je nutné rozebrat, zkontrolovat,
vymeénit predepsané dily a poté znovu smontovat. ,,Pri pravidelné servisni prohlidce je podvozek
rozebran doslova do posledniho sroubku. VSechny jeho casti jsou poté peclivée
zkontrolovany a dily vykazujici opotrebeni vyménény. Prohlidka zahrnuje napriklad i
defektoskopii kol nebo kontrolu svart a pruzin. Nékteré dily se vyménuji ve stanovenych
intervalech vzdy, aby byla zajisténa vysoka bezpecnost provozu a spolehlivost vozidla,”
popisuje reditel Oblastniho centra tdrzby Vychod Ceskych drah Martin Elstner. Pokud je vie v
poradku, podvozek je smontovan. V té chvili prichézi na radu doslova hodinarska prace mériciho lisu,
ktery na podvozek tlaci silou az 60 tun a i za pomoci laseru jej pomyslné zatézuje a ,lisuje” do
spravné polohy. Dulezity je pritom kazdy milimetr. Ve chvili, kdy jsou splnény vSechny parametry
stanovené normami, vraci se podvozek pod vagon.

Méfici lis 3. generace pro Ceské drahy vyrobila firma Washina engineering. Diraz je kladen na
maximalni automatizaci, coz minimalizuje moznost chyby lidského faktoru. Predevsim je ale prace na
novém lisu mnohem rychlejsi a tim i efektivnéjsi pro cely proces servisu vozidla. Zarizeni v
olomouckém stredisku ro¢né zkontroluje kolem dvou set podvozkl. Tento typ mériciho lisu je prvni
svého druhu u Ceskych drah, které jeho pofizeni planuji i pro dali servisni stfediska. V olomouckém
depu nahradil starsi zarizeni.

http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/v-olomouckem-depu-ceskych-drah-ladi-pod
vozKky-nove-moderni-zarizeni
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