Rekonstrukce stropni desky nad vestibulem
stanice Florenc C vstupuje do zavérecnée treti

etapy

12.11.2024 - | Dopravni podnik hlavniho mésta Prahy

Rekonstrukce stropu nad stanici metra Florenc C i samotného vestibulu, které Dopravni
podnik hl. m. Prahy (DPP) zahadjil na zac¢atku brezna 2022, nyni vstupuje do posledni treti
etapy.

V ni zhotovitelé, sdruzeni spolecnosti Metrostav DIZ a Geosan Group, musi odstranit zbylou polovinu
plivodni monolitické betonové desky pod ktfizovatkou ulic Ke Stvanici a K¥iZikova, nésledné
vybudovat novou nosni stropni konstrukci a nad ni betonovou desku. Poté zbyva jeSté vyménit 37 z
celkovych 131 plvodnich prefabrikovanych predepjatych nosniki a dokoncit rekonstrukci samotného
vestibulu stanice. Prace zde potrvaji jeSté zhruba dva roky, do konce roku 2026, béhem nichz bude
pro veskerou dopravu uzaviena ¢ést ulice Ke Stvanici, a to mezi krizovatkami se Sokolovskou a
Krizikovou ulici. Dobrou zpréavou je, ze na konci ledna 2025 DPP pro cestujici otevre jizni vystup ze
stanice Florenc C a z vestibulu pak vystup do Krizikovy ulice ve sméru k Masarykovu nadrazi.

Samotnou kompletni rekonstrukci stropu nad vestibulem stanice metra Florenc C a podchodem bylo
nutné rozdélit do nékolika etap a fazi tak, aby stavba minimalné zasahovala do provozu samotné
stanice. Celkova plocha stropu, ktery je potrebné vymeénit, ¢ini 5 450 m2. Pri pripravé projektu bylo
zasadni podminkou, aby stanice metra zistala nadéale v provozu v maximalni mozné mire. Vyména
stropnich nosnikll probihd v nékolika fazich, kdy kazdy krok obsahuje demolici urcitého poctu
stavajicich prefabrikovanych nosniki, nasledné osazeni novych, instalaci nového hydroizola¢niho
souvrstvi a provedeni zpétnych zasypu. Teprve po dokonceni dané faze je mozné zahajit prace na fazi
nasledujici.

stat za to. Kromé rekonstrukce stropni desky, hydroizolacnich vrstev a kompletni modernizace
vestibulu stanice metra vzniknou také dva nové eskaldtory smérem k autobusovému nddrazi.
Cestujici se tak jiz nebudou muset tahat s tézkymi zavazadly po schodech. Stanici metra Florenc C
vSak nejen opravime, ale také rozsvitime novym umeleckym dilem s ndzvem Synapse. Je totiz
dilezité, aby byl vestibul metra nejen technicky funkcni, ale i hezky na pohled. Na Florenci tim
navdzeme na ikonickou plastiku hodin pred stanici metra, kterou se ndm podarilo obnovit v loriském
roce. Dlouhodobé totiz usilujeme o ndvrat uméleckych del do verejného prostoru,” uvedl Zdenék
Hrib, 1. nameéstek primatora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a predseda dozorci rady DPP.

Préace na rekonstrukci stropni desky nad vestibulem stanice metra Florenc C zacaly v bireznu 2022.
Za uplynulych vice nez 2,5 roku se ve dvou hlavnich etapach podarilo vyménit 94, tj. bezmala tri
Ctvrtiny ze 131 pivodnich prefabrikovanych predepjatych nosniki za nové, priCemz vétsina z nich
dosahuje délky az 25 metr a hmotnosti 30 tun. ,Tomu predchdzely rozsdhlé prelozky inzenyrskych
siti. V ndvaznosti na instalaci novych nosniki jsme postupné vymeénili také hydroizolacni vrstvy na
stropé a po strandch stanice, vratili jsme docasné prelozené inzenyrské sité zpét do ptivodni polohy a
upravili povrchy do cilového stavu,” rika Vojtéch Lacina, vedouci projektu ze spolecnosti
Metrostav DIZ.

Zhotovitelim se podarilo také vybourat zhruba polovinu stévajici monolitické desky, ktera tvori strop
nad podchodem v kiiZovatce ulic Ke Stvanici a KfiZikova, coZ predstavuje odvoz cca 2 500 tun



Zelezobetonu a v téchto mistech vybudovat novou ocelobetonovou stropni konstrukci. , Tloustka
ptivodni monolitické desky dosahuje zhruba 1,7 metru betonu, novou stropni konstrukci tvori zhruba
1,3 metru vysoky rost ocelovych traverz a pricniki, sprazeny s 30 centimetri vysokou
Zelezobetonovou deskou. Celou monolitickou desku ve vestibulu v soucasnosti podepird zhruba 250
tun ocelovych podpér, z nichz nékteré zasahuji az do kolejisté z divodu tinosnosti stropu nad
kolejistém a zajisténi maximdlni bezpecnosti provozu metra,” dodava Vejtéch Lacina.

Kormé rekonstrukce stropni desky probihaly stavebni prace také na rekonstrukci vestibulu. ,V
neverejnych cdstech stanice metra Florenc C je kompletne vyménéna elektroinstalace a
vzduchotechnika. V misté ptivodniho schodisté ve vystupu z vestibulu smérem k UAN Florenc jsou
vybudovdny nové nosné konstrukce pro osazeni eskaldtort, jejichz montdz byla zahdjena minuly
tyden. Je vyménén také pivodni dosluhujici eskaldtor ve vystupu do Krizikovy ulice smér Masarykovo
nadrazi a nyni probihaji kompletacni prdce na elektroinstalaci a vzduchotechnice v té ¢dsti
podchodu, kterou pldnujeme pro cestujici zprovoznit na konci ledna 2025,“ doplhuje Daniel
Veverka, projektovy manazer DPP, ktery ridi projekt rekonstrukce stropni desky nad vestibulem
stanice Florenc C.

Zbyva vyménit druhou polovinu monolitické desky a 37 nosniku

Pod kiiZovatkou ulic Ke Stvanici a Kfizikova bude v dalsich mésicich probihat rozfezévani a
odstrafiovani druhé poloviny ptvodni monolitické desky, kde zhotovitelé predpokladaji odvoz az 3000
tun betonu v podobé az 30tunovych kvadrl a soucasné budovani nové ocelobetonové stropni
konstrukce. Poté zhotovitelé vymeéni zbyvajicich 37 puvodnich predepjatych nosniku, které sahaji az
ke stanici Florenc B. ,Ndsledovat bude kompletni obnova hydroizolacnich vrstev, které musime
vymenit v celém rozsahu az k vydechu ze stanice, ktery se nachdzi v parku za Muzeem hl. m. Prahy.
Poté prelozime zpét do vrstev nad stropni deskou veskeré inzenyrské sité - vodovod, plynovod, slabo-
i silnoproud, které jsou nyni do¢asné uloZeny na specidlnich konstrukcich nad vozovkou. Jako
posledni nds ¢ekaji upravy povrchii, zejména vozovek a chodniki,” rika Vejtéch Lacina.

Ve vestibulu stanice, po odstranéni ocelovych podpér pod monolitickou deskou, zhotovitelé dokon¢i
rozvody vzduchotechniky a elektroinstalace véetné nového osvétleni. Nainstaluji nové podhledy,
dokon¢i vyménu obkladu a rekonstrukci obchodnich jednotek i zbylych vystupl na povrch. Ty
dostanou novy typ pristresku, které byly poprvé naistalovany nad vystupy ze stanice Namésti
Republiky u Masarykova nadrazi a staly se novou méstskou normou pro rekonstrukce dalSich stanic
metra.

Synapse - nové umeélecké dilo ve vestibulu stanice Florenc C

Na Uplny zavér stavebnich praci ve stanici metra Florenc C planuje DPP do vestibulu osadit nové
umeélecké dilo Synapse od Jana PoSe, ktery s timto navrhem vyhral soutéz Svétlo pro metro
organizovanou DPP a Galerii hl. m. Prahy (GHMP).
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