Jihomoravske Ivancice topi ekologicky i
usporneé s kaskadou tepelnych cerpadel
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Dalsi ceska mésta by si mohla Ivancice brat za vzor. UZ v roce 2019 byla ocenéna mala
vodni elektrarna Ivancice, jejiz vykon staci na spotrebu elektriny 250 rodinnych domu, a
nyni se mésto muze chlubit dalSim energeticky vyhodnym pocinem. S vyuzitim tepelnych
cerpadel ceské znacky Master Therm vznikla vedle mistni teplarny kaskada, ktera letos od
jara do podzimu poprvé zajiStovala takrka kompletni ohrev vody pro mésto a jeho
obyvatele.

»Tepelnd cerpadla v Ivancicich jsou soucdsti systému centrdlniho zdsobovdni teplem a jsou urcena
vyhradné pro pripravu teplé vody. Mistni soustava ddle obsahuje plynové kotle, elektro kotle, FVE a
kogeneracni plynovou jednotku pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny. Provoz kogeneracni
jednotky a plynovych kotli zuistdava klicovym v zimé, naopak vyuziti ¢erpadel v prubéhu letni sezony
prodluzuje Zivotnost klicovych technologii a snizZuje ndklady na ohrev,” uvadi reditel spolec¢nosti
Master Therm Jiri Svoboda, ktery upozornuje, ze do budoucna bude s rostouci instalaci solarnich
elektraren cely systém jesté efektivnéjsi.

Cerpadla jsou sou¢asti projektu Energocentra Ivancice spole¢nosti CEZ ESCO, kde se uplatiiuji nové
technologie tykajici se moderniho nizkoemisniho teplarenstvi a jejich vzajemné propojeni a synergie.
Energocentrum také vyhralo prvni misto v soutézi Chytra mésta 2023 poradané Smart City
Innovations Institutem, a to v kategorii projektt pro mésta do 10 tisic obyvatel.

,Vitezstvi v soutézi je ocenénim celkové snahy CEZ ESCO pomdhat firmdm i obcim optimalizovat
jejich energetické a tepelné hospoddrstvi. Je to pro nds zdarovern velkym zavazkem do budoucna, ¢eka
nds modernizace tepldrenstvi v mnoha méstech, a prave v Ivancicich nyni vyuzZivdime co nejsirsi
paletu energetickych zarizeni, abychom nasli co nejlepsi zptisob, jak je mozné je zkombinovat. Vérim,
Ze ziskané informace pomohou jak Ivancicim, tak dalsim ¢eskym a moravskym méstum,” uvedl
generalni reditel CEZ ESCO Kamil Cermék.

Inovovany systém si letos v 1été vyzkousel prvni ostry provoz mimo topnou sezénu skutecné dokazal
zcela plné nahradit vyuziti plynovych kotld. K instalaci byla vyuzita tepelné Cerpadla Master Therm
BoxAir 60 ZHX, ktera jsou specialné navrzena a vyvinuta pro tuto vysokoteplotni aplikaci. Diky
instalaci ve vykonové kaskadé slozené z 8 jednotek dosahuje jejich vykon v Ivancicich 251 kW pri
venkovni teploté vzduchu 20 °C a vystupni teploté vody 65 °C. Maximalni teplota vody dosahuje
dokonce az 75 °C. Vykonnostni kaskada umoznuje vyuziti vice tepelnych ¢erpadel instalovanych za
sebou a snadno tak nahrazuje vyuziti velkych prumyslovych cerpadel. Dalsi z jejich vyhod tohoto
reSeni soucasné je, Ze pokud by nékteré ze zarizeni muselo postoupit revizi nebo u néj doslo k
poruse, dalsi zustavaji provozuschopna.

Cilem projektu je ukazat moznou budoucnost moderniho teplarenstvi i v kombinaci s prechodem na
elektromobilitu, snizenim zavislosti na fosilnich palivech a digitalizaci rizeni energii v lokalité s
vyuzitim diverzifikace vyroby tepla z jednotlivych zdroju.
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