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Dva nové nivelacni pristroje Bosch - 360° carovy laser GLL 12V-100-33 CG Professional a
kombinovany laser GCL 12V-50-22 CG Professional - usnadnuji profesionalum v oboru
presné vyrovnani v interiéru, napriklad pri montazi sadrokartonovych desek a podhledu,
pokladce obkladu a kabelu, vyrovnavani zasuvek a vypinacu a montazi skrini. Oba pristroje
1ze provozovat s dobijecimi akumulatory ze systému Bosch Professional 12V a s pouzitim
adaptéru - se ctyrmi bateriemi AA. To zarucuje maximalni flexibilitu.

Tyto dva nivela¢ni pristroje dopliuji novou generaci ¢arovych laserta Bosch Professional. Patii mezi
né tri pristroje, které jsou k dispozici od zari: GLL 18V-120-33 CG Professional jako prvni ¢arovy
laser v systému Bosch Professional 18V, 360° GLL 80-33 G Professional a GLL 20-22 G Professional
krizovy laser. VSechny Carové lasery nové generace maji zelené laserové cary, které jsou az Ctyrikrat
viditelnéjsi nez Cervené ¢ary srovnatelnych pristroji. Naradi je certifikovano podle normy IP65,
ktera zarucuje, Ze je ochrani proti prachu a strikajici vodé. Jejich gumovy kryt tlumici narazy a
optimalizovand geometrie laserovych vézi chrani pred mechanickym poskozenim.

360° GLL 12V-100-33 CG Profesiondlni carovy laser: Nejprodévanéjsi model je nyni jesté lepsi

S 360° laserem GLL 12V-100-33 CG Professional vylepsil Bosch dosud nejprodavanéjsi nivelacni
pristroj GLL 3-80 CG Professional. Napriklad diky specialné navrzenym tlumicim prvkim uvnitf
pristroje je jesté odolnéjsi. Dosah vodorovné Cary a dvou svislych Car je nyni vétsi, s polomérem 30
novym ¢arovym laserem je jesté jednodussi. Rezim prijimace se jiz nemusi zapinat primo na naradji,
ale je trvale aktivovan. Novy vertikalni vypinac se snadnéji ovlada jednou rukou a poskytuje modelu
GLL 12V-100-33 CG Professional vétsi stabilitu nez horizontalni vypinac u jeho predchudce. Kromé
toho muze nyni Carovy laser pri vyméné baterie zUstat na stativu, protoze 12V baterie je vyjmutelna
svrchu. S akumuldtorem o kapacité 2,0 Ah je doba provozu az Sest hodin se zapnutymi tremi
laserovymi ¢arami a az Ctyri hodiny pri pouziti baterii AA. Laserové cary Ize nyni individualné
zapinat a vypinat jak na vylepsené klavesnici na naradi, tak prostrednictvim aplikace Bosch Levelling
Remote. Bezkontaktni ovladani prostiednictvim aplikace zajiStuje vysokou presnost a zabranuje
nechténému posouvani laserovych car. Univerzalni drzak LB 10 Professional, ktery je soucasti
dodavky, umoziuje flexibilni upevnéni GLL 12V-100-33 CG Professional pomoci Sroubu nebo
magnetického prilnuti.

GCL 12V-50-22 CG Profesionalni kombinovany laser: Krizové a svislé body

Kompaktni kombinovany laser GCL 12V-50-22 CG Professional nyni promita presny laserovy kriz
smérem vpred ve vét$im pracovnim dosahu az 25 metru a 50 metra s laserovym prijimacem, a
zéaroven dva svislé body smérem nahoru a dolii. Nové predni okno ve tvaru pismene U rozsifuje
horizontalni thel otevreni o 20° na 140° a promita laserovou linii dale nez predchozi model GCL 2-50



CG Professional. Rezim prijimace je u tohoto naradi také trvale aktivovan a laserové ¢ary lze ovladat
na déalku prostrednictvim aplikace Bosch Levelling Remote. Pomoci vysoce robustniho oto¢ného
drzdku RM 20 Professional 1ze navic kombinovany laser velmi snadno umistit na U-profily nebo
pripevnit pomoci Sroubt a magnetického prilnuti. Jemné nastaveni ¢epu umoziuje presné vyrovnani
kolem pevného svislého bodu. Pro praci 1ze pouzit i stativ. Akumulator systému Bosch Professional
12V s kapacitou 2,0 Ah zajiStuje vydrz az na osm hodin. Pri pouZiti baterii AA je doba provozu az
Ctyri hodiny.

360° ¢arovy laser GLL 12V-100-33 CG Professional a kombinovany laser GCL 12V-50-22 CG
Professional budou k dispozici od ledna 2025. VSechny ceny jsou doporucené maloobchodni ceny bez
DPH.
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