
Dobíjení elektromobilů na stojanech ČEZ v
jižních Čechách meziročně vzrostlo o 73
procent
20.1.2025 - Marek Sviták | Skupina ČEZ

V Jihočeském kraji ČEZ aktuálně provozuje 43 veřejných dobíjecích stanic, tedy o třetinu
více než před rokem. Kromě krajské metropole Českých Budějovic jsou také v Českém
Krumlově, Hluboké nad Vltavou, Jindřichově Hradci, Lišově, Lnářích, Písku, Prachaticích,
Soběslavi, Strakonicích, Temelíně, Třeboni a Vimperku. V okolí Lipna je řidiči mohou
využívat v Černé v Pošumaví, Horní Plané a v samotném Lipně nad Vltavou. Loni řidiči e-aut
na těchto stanicích odebrali celkem 349 962 kWh ekologické energie, tedy o 73 % více než
v roce 2023. Takový objem energie by stačil koloně 52 e-aut pro cestu kolem světa.

Aktuálně ČEZ po celé zemi provozuje přes 842 veřejných dobíjecích stojanů o celkovém výkonu přes
70 MW. Ještě letos jako první provozovatel v ČR plánuje překročit hranici 1000 stojanů v síti.
Zrychluje především výstavbu ultrarychlých stanic, u kterých lidé během deseti minut doplní energii
na dalších 150 kilometrů. Navíc na těchto stojanech běží i speciální akce, kdy zákazníci mohou dobít
1 kWh za 11 korun, tedy nejlevněji mezi třemi největšími dodavateli.

„Výstavba dobíjecí infrastruktury v České republice si sice udržuje náskok před tempem
nově registrovaných elektromobilů, stoupá ale poptávka po kratších časech dobíjení.
Naší odpovědí na tento trend je další zrychlení výstavby ultrarychlých stanic, aby řidiči u
stojanů ČEZ i nadále dobíjeli v průměru nejrychleji v Česku. Milníky letošního roku
budou zvýšení výkonu sítě z dnešních 70 MW na 100 MW, růst podílu výkonu
ultrarychlých stojanů na 45 procent a dosažení hranice 1 000 stanic v síti,“

uvedl Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.

Loni řidiči u zelených stojanů největší české sítě načerpali celkem 9,6 milionu kWh certifikované
bezemisní elektřiny, což je v meziročním srovnání o 74 procent více.

Loni řidiči zastavili u stojanů ČEZ na jihu Čech k dobíjení více než 17tisíckrát. Bylo to o 67
% než v roce 2023.
Odebrali přitom celkem 349 962 kWh certifikované bezemisní elektřiny, tj. meziročně o 73 %
více.
Zatímco v roce 2023 činil průměrný odběr elektřiny při jednom „tankování“ 19,6 kWh, loni
vzrostl na 20,3 kWh. Souvisí to především s větší kapacitou baterií nových modelů elektroaut.
Nejvytíženější stanice na jihu Čech loni byly v Českých Budějovicích, Prachaticích,
Třeboni, Lipně, Písku a Strakonicích.
Většina stanic ČEZ představuje dva dobíjecí body, takže síť na jihu Čech může v jednom
okamžiku dodávat ekologickou energii do baterií téměř 90 elektromobilů.
Další desítky tisíc dobíjecích bodů nabízí prostřednictvím roamingových partnerů v
Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku.
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