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»~Destova voda, ktera v stale z velké casti bez uzitku odtéka do kanalizace, predstavuje
nesmirné cenny zdroj. S vyuzitim spravnych systému a technologii ji 1ze velmi efektivné
vyuzit pro zavlazovani zahrad a verejné zelené, jako okrasné vodni prvky, k myti aut, pro
uklid verejnych ploch, ale i pro prani pradla, splachovani toalet ¢i pro prumyslové vyuziti.
Je potreba na tuto skutecnost upozornovat, jelikoz nova legislativa uklada povinnost
vyuzivani destové vody pouze pro rekonstruované stavby c¢i novestavby. Velky potencial se
vsak skryva v pripadeé rady budov postavenych a rekonstruovanych pred timto rokem,
kterych se tyto legislativni zmény nedotkly,” rika Jan Cidlinsky regionalni reditel
spolecnosti Wilo pro stredni Evropu a dale dodava: , Samostatnou kapitolu pak predstavuji
logistické a prumyslové haly, to jsou miliony metra ¢tverecnich ploch pro retenci destové
vody.”

Systematické vyuzivani destové vody muze prinést také vyznamné tspory ve spotiebé pitné vody, coz
se pozitivné projevi jak na penézenkach spotrebiteldl, tak na zivotnim prostiedi. Odborné studie
ukazuji, ze bézna domacnost muze diky vyuzivani destové vody snizit spotrebu pitné vody az o 50 %.
V primyslovém méritku mohou byt uspory jesté vyznamnéjsi. Efektivnéjsim zachytem destové vody
se rovnéz snizuje zatéz kanalizacni sité i ¢istiren odpadnich vod.

Destova voda ze strech prumyslovych hal je velmi cennym, ale opomijenym vodnim zdrojem

Prumyslové aredly a skladovaci haly se svymi rozsahlymi stfechami predstavuji idealni mista pro
sbér a vyuziti destové vody. Tento potencial vSak zustava v mnoha pripadech nevyuzity. Zatimco
nové prumyslové objekty postavené po roce 2021 jiz ze zdkona musi resit zptusob nakladani s
destovou vodou, starsi aredly tuto povinnost nemaji. Pokud tyto starsi budovy neprosly vyznamnou
rekonstrukci, mohou destové srazky dopadajici na jejich rozlehlé strechy odtékat bez uzitku. Pritom
pravé destova voda by mohla vyrazné snizit zavislost téchto objektl na pitné vodé z verejnych zdroju.
Nachazi totiz uplatnéni v mnoha provoznich ¢innostech, kde neni nutné pouzivat vodu pitné kvality.
Efektivni systémy pro zachyceni a vyuziti destové vody tak predstavuji nejen ekologické, ale i
ekonomicky vyhodné reseni pro prumyslové areély vSech velikosti.

Moderni skladovaci komplexy, umisténé podél hlavnich dopravnich tepen, disponuji strechami o
rozloze ¢asto presahujici nékolik hektaru, coz znamena, ze i pri relativné nizkém uhrnu srazek
dokazi nashroméazdit obrovské mnozstvi vody. Napiiklad primyslovy areél o stfe$ni plose 10 000 m’
muze pri srazkach dosahujicich pouhych 10 mm zachytit priblizné 100 000 litra vody. To odpovida
spotrebé prumérné doméacnosti za nékolik mésict. Tyto rozlehlé plochy predstavuji vyznamny
potencial nejen pro provozovatele samotnych objektil, ale také pro $irsi ekologicky kontext dané
lokality. Zachycena destova voda muze byt po prislusné filtraci a upravé vyuzita pro splachovani WC,
udrzbé venkovnich ploch, zavlazovani ¢i jako technologickéa voda v pramyslovych procesech.

O spolecnosti Wilo:

Wilo je nadnérodni technologické skupina, ktera patii k prednim svétovym vyrobctim cCerpadel a
¢erpacich systému pro zarizeni budov, vodni hospodarstvi a prumyslovy sektor. Spolecnost byla



zaloZena roku 1872 v Dortmundu, v pribéhu své dlouhé a uspésné historie se rozvinula do podoby
vyznamného globalniho hrace. V soucasnosti zaméstnava vice nez 8 200 lidi po celém svété. Skupina
Wilo vénuje zvlastni pozornost globalnim trendtm jako je urbanizace, zména klimatu, reSeni
nedostatku vody a zvySeni energetické sobéstaCnosti, stejné jako technologickému pokroku a
digitalizaci.
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