Zmodernizovat energetiku v budove 1ze skoro
zdarma, ma to ovsem podminky
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Podstatou metody Energy Performance Contracting (EPC) je financovani investic do
energetického hospodarstvi ruznych organizaci z dosazenych uspor energie.

A coze tu minime pod tim energetickym hospodarstvim.

Soucasti takovychto investic jsou obvykle vymény topeni, stavebni ipravy budov (zatepleni stén,
zatepleni stfech a stropu), vyména osvétleni, vzduchotechnika, vyména rozvodu, modernizace
regulace teploty v mistnostech, isporna opatreni na vodé a kompletni vyména elektroinstalace.

Velmi ¢asto sem spadaji také fotovoltaické elektrarny, kterymi se osadi k tomu vhodné strechy.
Podobné muze byt predmétem EPC i kogenerace, tedy kombinovana vyroba elektriny a tepla v
plynovém spalovacim motoru.

Projekt EPC zahrnuje navrh energetiky a souvisejicich zarizeni, jejich dodani a instalaci, pravidelnou
udrzbu zarizeni po dobu trvani projektu a souvisejici méreni a vyhodnocovani dosazenych tuspor.

Jde tedy o dodavku na kli¢. V tomto pripadé vSak naklady spojené s realizaci projektu nese
dodavatelska firma. Ta také zodpovida za vhodnou volbu pouzité technologie, dodavku a nasledny
provoz. Zpusoby financovani projektu pritom mohou byt riizné - bankovni pujckou i z jinych zdroju.
Metodu EPC je v Cesku také mozné kombinovat s investi¢énimi dotacemi.

Zékaznik EPC pak plati dodavateli po dobu trvéani projektu smluvné stanovené splatky, které
odpovidaji ispore energie - tedy rozdilu mezi sou¢asnymi néklady na energii a nédklady po realizaci
projektu EPC. Po skonceni projektu jiz plati jen za novou, nizsi spotrebu energie.

Projekty EPC se obvykle uzaviraji na 5 az 10 let. Po uplynuti této doby zdkaznici ¢asto vyuzivaji
zkuSenosti pracovniku dodavatele a pokracuji ve spolupraci formou energetického managementu.

V praxi to tedy znamena, Ze uzivatel nemusi na projekt vycClenovat zadné mimoradné financ¢ni
prostredky. Na nakup energie i splatky investice po dobu trvani projektu mu staci stejny objem
financi, jaké dosud vynakladal pouze na platby dodavatelim energie. Tato metoda je proto vhodna
zejména tam, kde uzivatel nema pravé po ruce ten nemaly balik penéz nebo nema o podobé projektu
jeste zcela jasnou predstavu.

Metoda EPC je vyhodnd i pro dodavatele: Jak vidime, hlavni roli pri financovani investice nehraje
sama cena dodavanych energetickych zarizeni, nybrz jejich schopnost usetrit energii.

ZjednodusSené a laicky receno: Lze tedy dodat i pomérné draha zarizeni pomérné chudému
zakaznikovi vybavenému nevyhovujicim energetickym hospodarstvim, pokud mu tato zarizeni
vyznamné uspori provozni naklady na energii. Dodavatel na druhou stranu nese riziko, ze dodana
zarizeni skutec¢né prinesou predpokladané uspory. Pochopitelné za predpokladu, ze se uzivatelé
budov chovaji disciplinované.

Jednim z nejrozsahlejsich EPC uvedenych loni do provozu byl napriklad isporny program v
Nemocnici Na Homolce. Zahrnoval komplexni modernizaci, ktera byla provedena jiz zminénou
kombinaci EPC a podporou z evropskych fondl. Projekt se podarilo uspésné dokoncit za plného



provozu predevsim diky peclivé priprave, ale také trpélivosti a ochoty ke spolupraci. Vysledkem je
rocni tspora 30 mil. K¢ na energiich, doprovazena vyraznym zlepsenim komfortu v prostorech
nemocnice.

Mezi dalsi velké tspésné projekty EPC patri treba prazska Fakultni Thomayerova nemocnice,
Kongresové centrum Praha, Koleje a menzy CVUT, Oblastni nemocnice Mlad4 Boleslav nebo Vazebni
véznice Praha Pankrac. Na velky balik projekti EPC zahrnujicich prevazné skoly se nyni chysta
StredocCesky kraj - tak jim drzme palce.

Nejde ale jen o budovy verejnych sluzeb. EPC se stejné dobre uplatni v prumyslu. Nedavnym
prikladem je koprivnicka tatrovka.

Vesela vsuvka - abychom si tu od té techniky na chvili odpocinuli:

Jednim z prukopniku ¢eskych EPC je podnik VULKAN v Hradku nad Nisou, kde byl tento projekt
zahdjen uz v roce 1998. Kdyz jsem kratce poté pripravoval nau¢ny porad pravé o EPC, byl proto
tento podnik prvni po ruce. V té dobé (dnes jiz ne) byl ovsem popularni predevsim svymi vyrobky pro
pany. A ano, museli jsme tenkrat s kameramanem zabéry z vyroby peclivé volit, abychom divaky a
divacky eventualné neprivedli do rozpakl nebo neodvedli od tématu.

A ted k tomu ,,pokud”, vyrcenému na zacCatku.

Jak receno, disciplinovanost uzivatell je u metody EPC nesmirné dulezitd. Podminkou tspéchu EPC
je nejen precizné pripraveny projekt, ale také soucinnost lidi, kteri jsou do nich zapojeni - tedy
predevsim sami uzivatelé budov (nebo jinych objektt, které jsou predmétem EPC). Na jejich
zodpovédném pristupu k vyuzivani energie totiz zdlezi, zda se planovana ¢isla uspor energie
dostanou skutecné do reality.

V nékterych pripadech to mize znamenat pomérné zasadni zménu zavedenych navyku ohledné
vétrani a vytapéni. Jak poznamenal jisty manazer jedné z dodavatelskych firem, obzvlast 1ékari pry
dokazi byt v tomto sméru velice tvorivi - radi tu hned vétraji, tu zase hodné topi. Coz je presné ten
pristup, ktery nejde s metodou EPC dohromady.

Co s tim? Dodavatelské spole¢nosti maji jediny recept: Komunikovat, vysvétlovat, zase komunikovat
a zase vysvétlovat... V praxi to obvykle trva prvni dva roky projektu, nez se véci a nové navyky
uzivatell takrikajic usadi.

Kazdopadné pravé toto je dulezity davod, pro¢ se EPC uplatiiuje v budovach patricich organizacim,
ne u bytovych domu a rodinnych domku patricich jednotliveim. Tam disciplinované chovani
uzivatelll prosté nelze zarucit.

Slusi se tu v té souvislosti jesté vysvétlit: Tepelna pohoda v mistnosti je dana zejména teplotou a
vlhkosti vzduchu. Pokud topime naplno do suchého vzduchu, pot odparujici se z pokozky ji déle
ochlazuje, ¢loveék citi chladno a tim vice ma sklony zbytec¢né topit. Takze pro dobry pocit mnohdy
staci zvlhéit vzduch.
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22 objektu, 150 mil. K¢ garantovanych tspor: Stredocesky kraj spousti obri EPC, vyznamny podil ma
CEZ ESCO

Bilance EPC od CEZ ESCO za rok 2024: usporena energie za vice neZ 400 mil. K&
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