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Pravidelnym Prezentacnim dnem s nazvem Jak bude probihat udrzba VRT vas 16.4. od
15:30 provedou specialisté Ing. Martin Karger a Ing. Pavel Hribal v Informac¢nim centru
vysokorychlostnich trati na usteckém hlavnim nadrazi nebo online.

Vysokorychlostni Zeleznice se celosvétové stavaji zasadni soucasti moderni dopravy. Nabizeji vyssi
efektivitu, ekologické prinosy a vyrazné zkraceni doby cestovani. Planovana vystavba
vysokorychlostnich trati v Ceské republice proto vyzaduje diisledné zajisténi jejich bezpeénosti,
spolehlivosti a dlouhodobé udrzitelnosti.

Oproti konvenc¢ni ZelezniCni infrastrukture se vysokorychlostni traté (VRT) vyznacuji specifickymi
néaroky na provoz i udrzbu. Vys$si rychlosti vlaku kladou duraz na kvalitu infrastruktury a pravidelnou
kontrolu (napr. presnou diagnostikou) vSech klicovych systému - od zZelezni¢niho svr§ku pres mosty a
tunely aZ po zabezpecovaci a napajeci technologie.

Diagnostika a udrzba hraji klicovou roli v zajisténi bezpe¢ného a efektivniho provozu VRT. Jejich
hlavnim cilem je vCasna identifikace a analyza potencialnich zavad, degradace i jinych nedostatkd.
Kontrolovany jsou vSechny dulezité ¢asti infrastruktury, jako jsou koleje, mostni konstrukce, trak¢ni
vedeni a zabezpeCovaci zarizeni. Stejnou dulezitost mé i kontrola vozidel, kterd vysokorychlostni
traté vyuzivaji.

Na rozdil od béznych trati se v pripadé VRT lisi nejen frekvence diagnostickych méreni, ale i
samotné metody shéru a vyhodnoceni dat. Harmonogram udrzby je prizpusoben specifickym
pozadavkiim na provoz a musi umoznit efektivni planovani oprav i modernizaci (sméruje k
prediktivni formé udrzby). Diagnostické technologie proto musi mnohdy zajistit nepretrzity
monitoring stavu infrastruktury a pomoci toho predchazet poruchdm ¢i mimoradnym udalostem.

Preventivni udrzba a presné diagnostické metody prispivaji k optimalizaci nakladt, minimalizaci
provoznich vypadku a zajisténi dlouhodobé udrzitelnosti vysokorychlostni Zeleznice. Systémy
telematiky a automatizované diagnostiky umoznuji nejen presné sledovani aktualniho stavu
infrastruktury a vozidel, ale také predikci budouciho vyvoje poruch a planovani nezbytnych opatreni.

Diagnostika je zasadni pro zavedeni prediktivni udrzby, coz v ramci vysokorychlostnich trati prispiva
k optimalizaci udrzby, jak z pohledu snizovani nékladl na jednotlivé ¢innosti, minimalizaci vypadku
provozu, tak predchazeni mimoradnych udalosti.

Predstaveni principu diagnostiky a udrzby

Moderni vysokorychlostni traté vyzaduji promyslenou organizaci diagnostiky, udrzby a obnovy
infrastruktury. Cely proces se ridi prisnymi legislativnimi predpisy a technickymi normami, aby byla

zajiSténa maximalni bezpecnost a efektivita provozu.

Planovana diagnostika a udrzba jsou klicovymi prvky v péci o vysokorychlostni infrastrukturu.



Diagnostické systémy monitoruji stav jednotlivych prvka traté, analyzuji nasbirana data a
predpovidaji mozné poruchy. Na jejich zakladé se vytvari plany pro naslednou udrzbu a opravy.

Ne vSechny poruchy Ize ale predvidat, proto existuje i tzv. korektivni idrzba, ktera reaguje na
neocekavané udalosti. Cilem je co nejrychleji opravit poskozena zarizeni a obnovit plny provoz trati.

Vyznamnou roli hraje také spoluprace s rizenim provozu, zejména pri noc¢nich odstavkach, kdy se
provadi vétsina udrzbovych praci, aby nebyl narusen bézny denni provoz.

Zazemi pracovniku a technické prostredky

Pro efektivni udrzbu vysokorychlostnich trati je nezbytné moderni zazemi, které poskytuje veskeré
potrebné vybaveni a podporu pro pracovniky udrzby. Udrzbové zékladny slouZi jako operaéni centra,
odkud se organizuji planované i operativni zdsahy na trati.

Udrzbova zékladna je komplexné vybavenym zatizenim, které zahrnuje technické dilny, sklad
nahradnich dil (vnitrni i venkovni), ridici a monitorovaci centrum (slouzi ke koordinaci idrzbovych
tymu a sledovani diagnostickych dat z traté vCetné tzv. supervize a zpétného vyhodnocovéani),
parkovisté udrzbovych vozidel (prostor pro specialni drazni techniku ur¢enou k zdsahtim na trati).
Pro podporu pracovniku slouzi v neposledni radé i parkovisté soukromych vozidel a socialni zazemi
(Satny, odpocinkové mistnosti, stravovaci zarizeni, socialni zarizeni a administrativni kancelare).

Kazda udrzbova zakladna funguje v nepretrzitém rezimu, aby byla zajiSténa okamzita reakce na
poruchy i preventivni udrzba. Tymy pracovniki jsou rozdéleny podle specializaci, od kolejovych
specialistl pres specialisty v oblasti sdélovaciho a zabezpecCovaciho zarizeni az po elektrotechniky
starajici se o elektrickou napajeci sit vcetné trak¢niho vedeni.

Nocni technologické prestavky (cca 23:00 - 5:00) jsou vyuzivany k planovanym udrzbovym pracim,
zatimco krizovy tym je pripraven kdykoli vyrazit k ndhlym porucham ¢i mimoradnym udalostem.

Udrzbové zékladny zajistuji diky svému navrhu a vybavenosti vysokou troveh bezpe¢nosti a
plynulosti provozu na vysokorychlostnich tratich, coz prispiva ke spolehlivosti Zelezni¢ni dopravy
jako celku.
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