Gril, zahradni nabytek nebo osvétleni. 5 tipu,
jak vybrat spravné komponenty pro venkovni
kuchyni
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Letni zahrady a venkovni kuchyné zazivaji boom. Stale vice lidi méni své terasy a zahrady
na mista, kde travi vétsinu volného casu - s rodinou, prateli, u jidla, zabavy i odpocinku. At
uz jde o kompletni venkovni kuchyni nebo jednoduchy grilovaci koutek, spravny vybér
jednotlivych prvku je klicem k funkcnosti i pohodli. Na co se pri planovani zamérit?

Grilovani se stava soucasti zivotniho stylu a podle odborniki ze spole¢nosti HECHT roste obliba
plynovych grila. Duvod? ,Jednoduché zapalovani, rychlost a moznost requlace teploty,” priblizuje
Jan Libansky, specialista marketingu ve spole¢nosti HECHT. Kotlikové grily na uhli ale neztraci své
misto - predev$im kvuli autentické chuti a ritudlu, ktery s nimi grilovani prinasi. ,Fajnsmekri mohou
ocenit i keramické krby. Jde o aktudlni trend, ve kterém kromé grilovdani muzete i péct, dusit nebo
udit,” doplnuje Libansky.

U grild plati, Ze je nutné dobre zvézit, kam jej umistite. Na stre$ni terasy s hydroizolaci neni vhodné
pouzivat grily na drevéné uhli kvuli vy$si zatézi a teplu. Do mens$ich prostor muze byt ideélni
elektricky gril. Udrzba neni nikterak sloZita. ,Jde predevsim o to navyknout si éistit gril po kazdém
pouziti. Dulezité je, aby gril byl jesté teply, ale ne rozpdleny. Usnadnuje to totiz odstranéni zbytku
jidla a mastnoty. U plynovych grilti doporucujeme také kontrolovat hordky, stav privodni hadice a
tésnost vsech spojii,“ dodava Libansky.

Instalace drezu ve venkovni kuchyni vyzaduje vice nez jen privod vody. Podle Cechu topenari a
instalatéru musi byt voda odtékajici ze drezu odvedena do splaskové nebo jednotné kanalizace,
popripadé do prenosné nadoby, kterd bude do této kanalizace vyprazdnovana. Kanalizacni
pripojovaci potrubi musi mit sklon alespon 3 %, aby voda spravné odtékala.

,Dr'ez napojeny na kanalizaci zdroven musi byt opatren zapachovou uzdaverkou, kterd zabranuje
uniku zdpachu z kanalizace a musi se pred zimnim obdobim vypustit, pokud neni umisténa pod zemi
v nezdmrzné hloubce,” pripomina Jakub Vrana, predseda sekce oborové Cechu topenari a
instalatért CR. Pokud je pfivod vody reSen hadici, musi byt opatfen uzavérem pied piipojenim.
Kazdy venkovni privod vody se musi pred zimnim obdobim vypustit. Co se tyCe saponatt, plati, ze
nesmi bez ¢isténi odtékat do povrchovych vod, ani nesmi nikde jinde vsakovat do pudy.

Pripravna ¢ast venkovni kuchyné plni funkci linky a méla by byt stejné promyslena jako interiér.
Pokud chcete zachovat jednotny styl, 1ze pouzit podobné materialy jako uvnitr - napriklad dyhu nebo
drevo. Ty vSak vyzaduji dukladnou impregnaci a pravidelnou péci.

Odolnéjsi alternativou je nerezova ocel, ktera je hygienickda, odolna viiCi povétrnostnim vlivim a
bezudrzbova. Oblibené jsou také kombinace betonu, keramiky a umélého kamene, které snesou i
extrémnéjsi podminky a neztraci na estetice.

Zahradni jidelna se stava centrem spolecenského Zivota venku. Vhodna je kombinace estetickych i
praktickych prvkl. Prirodni materialy jako ratan nebo dievo plsobi utulné, ale je potreba je chréanit
pred destém a zimou. Nabytek by se rovnéz mél zakryvat, pripadneé jej rovnou uklizet do krytych
prostor.



Cim dél ¢astéji se ale prosazuji i moderni alternativy. , Ty jsou nejéastéji z hliniku, odolného plastu
nebo umélého ratanu a jsou témer beziidrzbové a lehké. Mezi nejvyhleddvanéjsi patri sestavy s
polohovatelnymi zZidlemi ci rozkladacimi stoly,” dodava Libansky. Kombinace akaciového dreva a
kovu navic nabizi luxusni vzhled a dlouhou zZivotnost.

Podle Maxima Kelecsényiho, jednatele spolecnosti ValmaX Led Eco, je zékladem prijemné
atmosféry teplé svétlo (2 700 - 3 000 K). ,,Pro pergoly doporucujeme bodové osvétleni s uzkym
uhlem svitu pro luxusni dojem, nebo difuzni LED pdsky, které osvetli sirsi prostor,” uvadi. Pokud
neni kuchyné zastresend, mohou pomoci i prenosné AKU lampicky.

Zaroven je vhodné vyuzivat i stmivace. ,Jinou intenzitu svétla totiz potrebujete pri romantické veceri
a jinou zase naopak pri karetnich ¢i deskovych hrdch. Stmivani je bud' reSeno sofistikovanym
systémem napojenym na chytrou domdcnost nebo pomoci bezdratovych stmivaci,” uzavira
Kelecsényi.
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