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Pad bojleru v MS Masna: technicka pricina se
dal provéruje, provoz obnoven
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Bezprostredné po padu zarizeni v odpolednich hodinach byla zajiSténa pritomnost
technického dozoru stavebnika (TDS), zastupce zhotovitele, technika a vedouci Odboru
technicko-investi¢niho. Po konzultaci s koordinatorem BOZP a potvrzeni, ze nedoslo ke
zranéni, byla zahajena likvidace nasledku. Poskozeny prostor byl vyCistén a opraven, véetné
nahrady bojleru a prilehlé poskozené pricky.

Oba bojlery byly znovu instalovany s pouzitim delSich kotevnich prvka, nez doporucuje vyrobce, a
navic byly doplnény o podplrné konzoly pro zajiSténi vétsi stability. Rovnéz byla obnovena pricka s
umyvadly, jejiz ukotveni mohlo hrat roli pri Skodach v okoli.

Predbézné zavéry: bez znamek pochybeni, podezreni na poruchu konstrukce

Na zakladé dostupnych technickych udajui, porovnani s technickymi listy vyrobce, vyjadreni
technického dozoru a informaci od realiza¢ni firmy nebylo prozatim zjiSténo, Ze by dosSlo k nedbalosti
pri montdzi. Proto se provéruje hypotéza o poruseni konstrukce stévajici zdi, kterou se nyni zabyva
znalec z oboru pozemnich staveb, jenz byl k pripadu prizvan a v soucasnosti zpracovava prvni
predané podklady.

“Reakce verejnosti, zejména rodicu, byla rychld. V e-mailu mné adresovaném vyjadrovali rodice,
pochopeni i uzndni za rychlé kroky mestské cdsti, ale zdroven vzndseli opravnéné dotazy ohledné
konkrétnich kroki Setreni a presné technické priciny incidentu. Tyto dotazy jsem zodpovédél s
ujisténim, ze Praha 1 podnikd vsechny dostupné kroky k objasnéni uddlosti a zvyseni dohledu nad
podobnymi konstrukcemi,” uvedl mistostarosta pro Skolstvi David Bodecek.
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