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Ve stredu 25. cervna se v sidle Krajského uradu Olomouckého kraje uskutecnila prezentace
vysledku podrobné technické studie vodniho dila Skalicka. Této prezentace se vedle
zastupcu samosprav mést a obci, Olomouckého kraje a Povodi Moravy zicastnili také
predstavitelé Ministerstva zemédélstvi, Ministerstva zivotniho prostredi a Agentury
ochrany prirody a krajiny.

Zpracovani studie navazuje na usneseni Vlady, kterym byla zvolena pro dalsi pripravu varianta
vodniho dila Skalicka v podobé bo¢ni suché nadrze. ,Cilem této studie bylo zejména podrobné
rozpracovdni technického reseni az do podrobnosti odpovidajici drivejsi dokumentaci pro tizemi
rozhodnuti. Vyznamnd cdst studie cilila také na to, aby tato stavba co nejlépe spliiovala pozadavky na
ochranu prirody a byla citlivé za¢lenéna do krajiny,” popisuje vyznam dokoncené studie generalni
reditel Povodi Moravy David Fina. Vedle technické dokumentace a rozsdhlého inzenyrsko-
geologického pruzkumu bylo zpracovano pres dvacet dalSich odbornych materiald, z nichz byla
vétSina zamérena prave na oblast zivotniho prostredi. Na zpracovani studie se podilel rozsahly
odborny tym, do néhoz byly prizvany také predni kapacity z akademické sféry. Zvlastni pozornost
byla vénovana také moznému ovlivnéni rezimu podzemnich a mineralnich vod. V této oblasti byla
navézéna spolupréce s Ceskou geologickou sluzbou, které bude pokracovat i pti navazujici
projektové pripraveé. Obdobné spolupracuje Povodi Moravy také s Agenturou ochrany prirody a
krajiny.

Studie byla zpracovana ve trech dil¢ich technickych variantach, které se castecné odlisuji
trasovanim hraze. VSechny tyto varianty maji dostatecny retencéni prostor, aby v kombinaci s
opatrenimi budovanymi na Be¢vé pod vodnim dilem Skalicka ochranily mésta a obce pred povodni,
ktera Pobecvi zasahla v roce 1997.

V navaznosti na dokonceni této studie bude pokracovat priprava vodniho dila Skalicka aktualizaci
Zésad tizemniho rozvoje (ZUR) Olomouckého kraje, kterou jiz Olomoucky kraj zah4jil. V rdmci
aktualizace ZUR musi byt provedeno také posouzeni vlivii koncepce na udrZitelny rozvoj izemi - tzv.
SEA. Pti procesu SEA bude ze tii pfedloZenych variant vybrana jedna, ktera bude v ZUR vymezena
jako vetejné prospésna stavba. Po schvéleni aktualizace ZUR bude moZné navézat jiz projektovou
pripravou.

V leto$nim roce byly také obnoveny vykupy pozemku, které probihaji v souladu s pravidly
schvalenymi usnesenim vlady.

Koncepce protipovodinové ochrany Pobecvi

Vodni dilo SkaliCka je zasadnim prvkem protipovodiové ochrany v Pobecvi. V ramci komplexni
Studie Pobecvi (2011) byl navrzen systém ochrany pred povodnémi, ktery je rozdélen do dvou etap.

Vees

v zajmovém Uzemi. Chranéné hodnoty v cenové hladiné roku 2012 Cini témér 6 mld. K¢.

V ramci I. etapy protipovodinovych opatieni na Bec¢vé jsou jiz dokoncena Ci pripravovana liniova



technickd a prirodé blizka opatreni zajiStujici prevedeni prutokt v rozmezi 650-750 m’/s (témér
padesétiletd voda). Vyznamna ¢ast opatreni je jiz dokoncena, zbyvajici jsou v raznych fazich
projektové pripravy (napr. PPO Lipnik nad Be¢vou, PPO Troubky). Ve II. etapé protipovodinovych
opatreni na Becvé bude realizovano VD Skalicka zajiStujici zvyseni protipovodiové ochrany na
uroven povodné z roku 1997, tedy vétsi nez stoletou vodu. Pro tento ucel je nezbytné zajistit
dostate¢ny reten¢ni objem o velikosti nejméné 34 mil. m’.
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