Zavod Siemens NST Trutnov dosahl nulovych
CO2 emisi
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»Na programu dekarbonizace jsme usilovné pracovali od roku 2015. Zacali jsme prechodem
na certifikovanou zelenou elektrickou energii v roce 2018, od lonského roku vyuzivame
teplo z biomasy. Nékolik let trval prechod na plné elektrifikovany vozovy park, posledni viiz
se spalovacim motorem jsme za elektromobil vyménili na konci ¢ervence," popsal program
dekarbonizace reditel zavodu Lukas Adamec. ,, Tési mé, ze jsme nulovych emisi CO2 ve
Scope 1 a 2 dosahli pomoci technologii, Sli jsme narocnéjsi cestou ve srovnani s nakupem
uhlikovych kreditu," dodal.

,Celosvétove jsme se zavazali do roku 2030 dosahnout provozu s nulovou bilanci CO, emisi a
programy na snizovani emisi bézi ve vSech nasich organizacich v Ceské republice,” doplnil Eduard
Palisek, generalni reditel ceského Siemensu. ,Dekarbonizace je zékladem dlouhodobé
konkurenceschopnosti a Siemens prostrednicvim svych produktl a reSeni pomahd snizovat emise i u
fady zékaznikd. Uspéch trutnovskych kolegli dokazuje, Ze uz dnes méme k dispozici technologie a
nastroje, které mohou k dekarbonizaci vyrazné prispét.”

Zelena energie, teplo z biomasy a plné elektrifikovany vozovy park

Diky nakupu certifikované zelené elektrické energie z obnovitelnych zdroji zavod rocné usetii pres 3
000 tun CO,, dalsich 260 tun CO, usetri vytapéni z biomasy, které vsak produkuje jiné sklenikové
plyny. Pro ohrev teplé vody se pouzivaji solarni panely.

Zavod provozuje vozovy park 17 automobilt, ktery tvori 5 sdilenych a 12 manazerskych vozi. Ty jsou
nyni vSechny na elektricky pohon, coz prinési dalsi isporu 45 tun CO, za rok. Dobijeni elektrické
firemni flotily zajistuji 4 wallboxy umisténé primo na firemnim parkovisti.

Dalsi snizovani spotreby energii

V soucasné dobé zavod zavadi sofistikovany systém pro sbér dat spotreby energii, ktery identifikuje
mista nadbyte¢né spotfeby s cilem zvysit udrzitelnost provozu a dale sniZit ndklady. ReSeni vyuziva
platformu Siemens Condition Monitoring s modulem Energy Monitoring. Uvodni faze projektu
umoznily ziskat celkovy prehled o spotrebé vSech energii a médii v celém zavodé, nasledovalo
osazeni monitoringu na dal$ich vrstvach struktury rozvodu médii az na Groven jednotlivych strojiu. V
soucasné chvili probiha posledni odladéni systému, predpokladana uspora je 5 az 15 % energii.

Vedle projektt na snizeni spotreby elektrické energie se zavod soustredi i na snizovani spotreby
stlaceného vzduchu. Diky vyuziti ultrazvukové akustické kamery zavod dokaze sméroveé lokalizovat
mista, kde k uniku stlaceného vzduchu dochézi. Detekovani mist Gniki a jejich nésledné odstranéni
vede k isporam na spotrebé stlaceného vzduchu a tim i Gspore na jeho vyrobé.

Snizovani emisi vcelém hodnotovém retézci

Zé&vod Siemens NST Trutnov vedle emisi ve Scope 1 a 2 sleduje i neprimé emise CO, ve Scope 3,

predevsim emise pochéazejici z predvyrobniho retézce a z pouzivani produkti v zdvodé vyrobenych.
Tyto aktivity jsou soucasti celofiremniho zavazku snizit celkové emise ve Scope 3 (v predvyrobnim i
povyrobnim retézci) o 30 % do roku 2030 ve srovnani s rokem 2019 a dosahnout celkové klimatické



neutrality (vCetné dodavatelského retézce) do roku 2050.
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