Praha proveri protipovodnovou ochranu v
severni casti Holesovic a Bubence

9.10.2025 - | Magistrat hlavniho mésta Prahy

Hlavni mésto zahaji v sobotu 11. fijna 2025 cviCeni vystavby mobilnich prvkua
protipovodnové ochrany nazvané HoleSovice - sever 2025. V ramci této akce, ktera se
uskutecni od 6.00 hodin priblizné do 22.00 hodin, provéri ve spolupraci se Spravou sluzeb
hl. m. Prahy, slozkami IZS a dalSimi organizacemi pripravenost metropole na pripadnou
povoden. Cviceni si po cely den vyzada dopravni omezeni na levém brehu Vltavy kolem ulic
Varhulikové, Pod Drahou, Za Elektrarnou, Jankovcova a uzavireny budou i dva podchody pro
pési a cyklisty pod Zeleznicni trati v parku Stromovka.

,Praha v poslednich mésicich nékolikrdt dokdzala, Ze je schopna ihned reagovat na pripadné
povodné a zabrdanit tak ohrozeni lidi i jejich majetku. V nasem pripadé plati, Ze kdo je pripraven, neni
zaskocen, je ale treba situaci nepodcenovat nikdy. Proto se konaji pravidelnd a ocividné efektivni
cviceni. VSem deékuji za to, Ze Prahu chrdni i preventivné,” rika primator hl. m. Prahy Bohuslav
Svoboda.

,Dlouhodobé pracujeme na tom, aby byla protipovodnova ochrana Prahy robustni a pripravend i na
mimorddné uddlosti. Vedle schvdleného posileni ochrany v centru mésta, napriklad na Masarykové Ci
Smetanové nabrezi, proverujeme pripravenost i v dalSich rizikovych lokalitdch. Cviceni v severni
Casti Holesovic a Bubence je dileZitou soucdsti této strategie,” uvadi Michal Hroza, radni hl. m.
Prahy pro oblast infrastruktury.

V ramci cviceni HoleSovice - sever 2025 budou v sobotu 11. rijna 2025 v Gsecich nazvanych
Stromovka I, Stromovka II, vjezd do pristavu, proluky Varhulikové, ulice Pod Drahou a konec
Varhulikové postaveny mobilni prvky protipovodnové ochrany v celkové délce 220,3 metru a jejich
vySka bude v rozmezi 2,5 az 5,61 metru. Celkovy pocet vyuzitych mobilnich prvka bude 1 802 kust.

Cilem cviceni bude prakticky provérit hrazeni i funkénost vybaveni pri precerpavani drobnych
vodnich toki v téchto tsecich a také celkovou koordinaci akce. Do vystavby se od brzkych rannich
hodin aktivné zapoji celkem 106 osob. Na cviceni budou spolec¢né s prislusniky aktivnich zaloh
Armédy CR a Hasi¢ského zachranného sboru hl. m. Prahy spolupracovat také sbory dobrovolnych
hasi¢l z prazskych méstskych ¢ésti Zli¢in, Kldnovice, Ujezd, Benice, Cakovice, Reporyje a Satalice,
déle dobrovolni hasi¢i z Letnan a Bohnic i dvé jednotky sboru dobrovolnych hasi¢t Stredoc¢eského
kraje (Pleteny Ujezd a Bustéhrad). Celou akci ridi a koordinuje Magistrat hl. m. Prahy ve spolupréaci
se Spravou sluZeb hl. m. Prahy, Policii CR, Méstskou policii Praha, Prazskymi vodovody a
kanalizacemi, méstskou ¢asti Praha 7 a dalSimi organizacemi.

Dopravni omezeni ve zminénych ulicich Prahy 7, kde se cviCeni uskuteéni, bude platit v sobotu 11.
Policii CR co nejdrive zajisténa demontaZ dopravniho znaceni a provoz bude uveden do b&Zného
stavu.

Omezeni se po cely den dotkne kromé obyvatel HoleSovic a projizdéjicich ridictu také navstévniku
hojné vyuzivaného parku Stromovka v Bubenci. Pési a cyklisté se nedostanou dvéma podjezdy pod
trati, ktera celou oboru rozdéluje, a to konkrétné v severozapadni ¢asti parku smérem od Cisarského
mlyna a sportovniho aredlu ke psi louce a také v centralni ¢asti Stromovky ve sméru k ldvce na
Cisarsky ostrov a dale k zoo. Neprujezdny navic bude pro veskerou dopravu také nedaleky zZelezni¢ni



podjezd za aredlem Vystavisté u krizovatky ulic HoleSovické nabrezi a Za Elektrarnou.

Cviceni vystavby mobilnich prvka protipovodinové ochrany hlavniho mésta se konaji jiz od roku 2005.
Letos na jare se uskutecnilo cviceni v ramci etapy 0004 - HoleSovice, Cast Jankovcova a Pristavni
hrana. Nyni se cviCeni presouva k navazujicimu useku zdpadnim smérem k rozhrani HoleSovic a
Bubence.

Hlavni mésto vybudovalo v letech 1997 az 2013 sofistikovany systém protipovodiiové ochrany, ktery
se sklada z pevnych c¢asti (zelezobetonové protipovodnové zdi, zemni valy a jsou vyuzita i télesa
zelezni¢ni sité), mobilnich prvku (mobilni hlinikova hrazeni, naplavovaci tramce), protipovodnové
hraze budované z pytlu s piskem, protipovodnovych vrat a protipovodnového systému na kanaliza¢ni
siti (zpétné klapky, hradidlové komory, ¢erpaci stanice s mobilnim ¢erpadlem a Cerpaci stanice se
stacionarnim cerpadlem).

https://praha.eu/w/praha-proveri-protipovodnovou-ochranu-v-severni-casti-holesovic-a-bubence



https://praha.eu/w/praha-proveri-protipovodnovou-ochranu-v-severni-casti-holesovic-a-bubence

