Modernizace dalnice D1 za 28,1 mld. Kc: na
vozovce vytluky, nekvalitni opravy, mosty a
nadjezdy ve stavu ohrozujicim bezpecnost
dopravy
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NKU kontroloval modernizaci dalnice D1 na 160,8 km dlouhém tseku mezi Mirosovicemi a
Kyvalkou, ktera méla uzivatelum prinést zejména zvySeni bezpecnosti a komfortu.

Zaroven zjistoval, zda investovanych 28,1 mld. K¢ z rozpoctu Evropské unie (EU) a statu
vynalozily Ministerstvo dopravy (MD), Reditelstvi silnic a dalnic (RSD) a Statni fond
dopravni infrastruktury (SFDI) ucelné, efektivné a hospodarné. Kontrola ukazala, ze
modernizace dalnice D1 neni dokoncena, na opravenych ¢astech zustavaji mosty a nadjezdy
ve stavu ohrozujicim bezpecnost dopravy a opravenou vozovku poskozuji pretizené
kamiony, coz zkracuje jeji zivotnost. Kontrolori dale upozornili na nekvalitni odstranovani
zavad, které vytvari nerovnosti na vozovce a ma negativni vliv na jizdni komfort. Z kontroly
dale vyplynulo, Ze neni dokoncena modernizace nékterych odpocivek a stale chybi
parkovaci mista pro kamiony. MD se kvalitou modernizace, pocty a pricinami zavad na
modernizovanych usecich dalnice nezabyvalo. MD ani RSD modernizaci dalnice D1 zatim
souhrnné nevyhodnotily.

Modernizace dalnice D1 neni dokonéena. V listopadu 2022, tj. v dob& ukonéeni kontroly NKU, nebylo
kolaudovano osm modernizovanych tsek, z toho v péti pripadech byla kolaudace teprve v priprave.

Celkovym ¢asovym a finanénim pldnem vSech projektd potfebnych pro dokonéeni modernizace RSD,

MD ani SFDI nedisponuji.

Ackoliv cilem modernizace bylo kromé zvySeni bezpecnosti provozu i zvy$eni komfortu uzivatelu
dalnice, nekvalitni stavebni prace a problematické odstranovani nékterych zavad komfort jizdy
naopak snizuji. Vozovku vyrazné poskozuji a jeji zivotnost zkracuji i ¢asté jizdy pretizenych vozidel. V
breznu a dubnu 2022 bylo jedinou porizenou vysokorychlostni vahou na dalnici D1 zjisténo 17 216
pripadl poruseni hmotnostnich limitl vozidel. V dal$ich mésicich byla vaha nefunk¢ni. Prislusnému
silni¢nimu spravnimu Gfadu v Jihlavé ale RSD do doby ukonéeni kontroly NKU predalo jen 448
podnétu k zahdjeni rizeni o prestupku. MD se vysledky vysokorychlostniho kontrolniho vézeni vozidel
ani pocty jizd pretiZzenych nakladnich vozidel nezabyvalo.

Na modernizované ¢asti dalnice D1 mezi MiroSovicemi a Kyvalkou je 164 déalniCnich mostu a 46
nadjezdu. Jednim z cilt modernizace dalnice bylo zajistit jejich dobry stav, protoze ten je nezbytny
pro bezpedény a plynuly provoz. Kontrola NKU ukézala, Ze devét mostil a tii nadjezdy zlstaly ve
$patném nebo velmi $patném stavu. Jejich opravy a rekonstrukce re$i RSD samostatnymi projekty.
Casovy a finanéni plan realizace téchto projektli véak neni zévazné stanoven. MD skuteény postup
oprav mostu a nadjezdl nesleduje a nema prehled o jejich aktualnim stavu ani o priabéhu jejich
oprav. NKU na tyto skute¢nosti upozornil jiz v roce 2020 (kontrolni akce ¢. 19/10). MD ani RSD
problémy s mosty ucinné neresily.

Prikladem velmi $patného stavu je obloukovy 253,52 metru dlouhy most Smejkalka. V ¢ervnu 2022
RSD zajistilo provizorni podepieni nosné konstrukce mostu pro zajisténi jeho provozuschopnosti do
doby rekonstrukce. Termin dokonceni rekonstrukce mostu vSak zatim neni zndm. Pivodné méla byt



hotova do prosince 2015. RSD ale rekonstrukci mostu z modernizace dalnice D1 vynalo a fesi ji
samostatné. Provoz na ddlnici ohrozuje i velmi Spatny stav délni¢niho nadjezdu u Hrusic. O potrebé
jeho neodkladné rekonstrukce védélo RSD jiz od roku 2019. Pii modernizaci délnice D1 ji ale
neresilo s oduvodnénim, Ze se jedna o most jiného vlastnika. MD se reSenim Spatného stavu tohoto
nadjezdu nezabyvalo, stejné tak jako reSenim stavu nebezpecného nadjezdu nad modernizovanym
usekem €. 16 u Jihlavy. Tento nadjezd byl specidlnim stavebnim uradem v Jihlavé oznacen za stavbu
ohrozujici zdravi a Zivoty osob i bezpecnost a plynulost provozu na dalnici. Nadjezd nema urceného
vlastnika a dlouhodobé neni udrzovan.

Kontrolofi zjistili, Ze dokumentace RSD tykajici se zjisténi a feSeni zavad byla netplna, podle
ptiklad® uvedenych v kontrolnim zavéru NKU aZ chaotickd, obsahujici rozpory a nejasnosti. Hrozi
tedy riziko komplikaci pfi reklamaénich fizenich. RSD kontrolorim predloZilo doklady k reklamacim
jen na 13 z 20 modernizovanych useku. Predlozenych 145 reklamaci obsahovalo 605 ruznych zavad,
jako jsou oldmané hrany cementobetonovych desek, vytluky aj. Dal$i reklamace RSD resi. RSD v
rozporu s uzavrenymi smlouvami a svymi vnitrnimi predpisy nezajistilo, aby dodavatelé provadéli
opravy zavad kvalitné a ve stanovenych terminech. Opakovany vznik zavad svédci o nekvalitnim
provedeni oprav.

Na modernizované casti dalnice D1 zustava nedostatek parkovacich mist pro tézka nékladni auta.
RSD pii modernizaci dalnice poéet téchto parkovacich mist navysilo o 169, coZ je ale jen cca 55 %
chybéjici kapacity. Kontrola dale odhalila, ze v letech 2015 a 2020 nebyly v rozpoctech SFDI na
modernizaci dalnice urc¢eny zadné penézni prostredky, prestoze nékteré projekty byly rozpracovany
a bylo nezbytné zajistit financovani jejich dokonceni. Takovyto zplsob financovani povazuje NKU za
nesystémovy.

Provéfovéano bylo obdobi od roku 2016 do listopadu 2022, kdy byla kontrola NKU ukoncéena. Jeji
prubéh byl negativné ovlivnén kybernetickym ttokem na informac¢ni systémy RSD, v jehoZ dusledku
byly nékteré doklady a informace nedostupné.

https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/modernizace-dalnice-d1-za-28-1-mld--kc:-na-vozovce-
vytluky--nekvalitni-opravy--mosty-a-nadjezdy-ve-stavu-ohrozujicim-bezpecnost-dopravy-id13159
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