Roboti podbijeji koleje i stavi zdi.
Predpokladem pro jejich uplatnéni v terénu
je digitalizace sektoru
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Drtiva vétSina ceskych stavebnich firem prozatim prvky robotizace v ramci svého fungovani
nevyuziva.

Automatizované stroje jsou aktualné devizou spise velkych spolecnosti v oboru. Ty tento typ
technologii nejcastéji vyuzivaji v ramci navadéni vozidel a techniky, mapovani terénu, ale i
pri fyzické vystavbé. Nezbytnou podminkou pro vyraznéjsi zapojeni robotu do praci v terénu
je intenzivnéjsi digitalizace odvétvi. Pravé data jsou totiz tim, co je pro spravné rizeni
danych technologii klicové.

Podle Kvartélni analyzy ceského stavebnictvi z druhé poloviny loniského roku robotizaci aktivné
vyuziva pouze 15 procent z dotazovanych stavebnich firem. Ze zbylych 85 procent spolec¢nosti ji
planuje zavést jen 34 procent. Jako hlavni prekazky pro jeji implementaci zminuji nejcastéji vysoké
financni naklady.

Podle Jany Dankové z Fakulty stavebni Vysoké Skoly banské - Technické univerzity Ostrava je pri
rozpravach o robotizaci podstatné jednoznacné urcit to, co za ni vlastné povazujeme. ,Zdlezi, zda
uchopime otdzku v souladu s definici, Ze robot je zarizeni, jeZ je schopno vykondvat ¢innost, pro niz
bylo naprogramovdno, nebo zda je robot zarizeni, které je schopno samo vyhodnocovat tspeéch a
neuspéech své cinnosti a ndsledné ji korigovat. Zarizeni, kterd vykondvaji ¢innost, jiz naprogramoval
clovék, jsou v oboru stavebnictvi celkem zavedend zalezZitost,” popisuje odbornice.

Pomahaji stavét silnice, Zzeleznice i cihlové stény

Podle Kvartalni analyzy vyuzivaji firmy robotické technologie nejc¢astéji pri navadéni stroju. To
potvrzuje i nejvétsi polska stavebni firma Budimex, ktera jiz dlouhodobé robotizaci uplatiuje pri
stavbach silni¢ni Ci zelezni¢ni infrastruktury. ,Na Zeleznici vyuzivdme pri vSech zakdzkdch
automatizované podbijecky kolejovych prazcu. Diky presnému naprogramovdani je jejich ¢innost
efektivnéjsi a obsluha vyZaduje mensi pocet pracovnikii. Nase nejmodernéjsi automatickd podbijecka
Unimat 09-4x8/4s Dynamic zvladne za hodinu podbit az 1,2 kilometru koleji. U stavby ddlnic
uplatnujeme roboticky navddéné technologie pri poklddkdch asfaltu,” nastinuje Michal Wrzosek,
tiskovy mluvéi spolecnosti. Polsky stavar zaroven do rozvoje robotickych technologii ro¢né investuje
desitky milionu.

Kromé zminovaného automatizovaného pohybu stroju vyuzivaji firmy robotizaci rovnéz pri
vykopovych a bezvykopovych pracich, mapovani terénu, ale i fyzické vystavbé. Spolecnost
Wienerberger kuprikladu predstavila prototyp zdiciho robota, ktery jiz letos v rijnu poprvé vyjel na
realné stavby. ,Svou velikosti a vykonem se robot hodi zejména na velké stavby s dlouhymi zdmi,
jako jsou bytové domy, skoly nebo prumyslové haly. Do budoucna jej chceme prizpisobit i pro mensi
stavby,” vysvétluje Petr Magda, jednatel a komerc¢ni reditel firmy.

Nahradi lidské pracovniky?

Vyvoj robota je podle slov Petra Magdy snahou spolec¢nosti efektivnéji resit klicové vyzvy



budoucnosti, jako jsou udrzitelnost, urbanizace ¢i dostupnost bydleni. ,Robota vnimdme také jako
pomocnika v reseni dlouhodobého nedostatku kvalifikovanych pracovnikii na stavbdch,” dodava.

Pravé nedostatek lidskych zdroji je podle odpovédi stavebnich firem zdsadnim diivodem, pro¢ do
robotizace investuji. ,Sektor stavebnictvi se dlouhodobé potykd s nedostatkem pracovni sily, at uz
jde o kvalifikované, c¢i nekvalifikované zaméstnance. Vysokd poptdvka se projevovala napric regiony,
zejména pak na Vysociné a v Pardubickém kraji,” potvrzuje Petra Turzova z naborové platformy
Alfréd Jobs. Z dotazanych spolecnosti si vsak pouze Sest procent mysli, Ze roboti v budoucnu nahradi
znacnou ¢ast pracovni sily v oboru. Vétsina oslovenych se domniva, Ze se tak stane pouze v urcitych
oblastech vystavby. Nejvice skeptické jsou v tomto sméru mensi firmy.

Digitalizace je nezbytnym predstupném

Drtiva vétSina dnes vyuzivanych nebo vyvijenych stavebnich robott ke svému rizeni vyuziva
informaci naétenych z digitalniho modelu stavby. Nezbytnym predpokladem pro vyznamnéjsi
vyuzivani téchto technologii na Ceskych stavbach je tak vyrazné;jsi digitalizace oboru, zejména
etablovani metody BIM (Building Information Modeling - informacni model budovy) jakozto
standardu. , Technologie BIM spocivd ve vytvoreni virtudlniho prototypu investice, takzvaného
digitdlniho dvajcete. S vyuzitim této metody mdme z Polska bohaté zkusenosti. To, zda ji v
konkrétnim projektu uplatnime, zdlezi zpravidla na dohodé s investorem,” uvadi Michat Wrzosek.

V pripadé rekonstrukei starsich budov a areall vSak Casto chybi aktualizované stavebni vykresy,
pripadné ty dostupné nemaji pozadovanou podrobnost. ,Poridit zpétné kompletni dokumentaci
budovy miize byt diky vyuziti modernich technologii snadné. Pouzit Ize vysokofrekvencni mobilni 3D
skener, ktery spolecné s fotogrametrii a geografickym zpracovanim dat vytvori detailni dokumentaci
realného stavu budov a 3D model objektu, ktery Ize vyuzit v programu BIM pro rekonstrukce budov
a aredli,” dopliiuje Drahomira Zednickova, vykonna reditelka spolecnosti TopGis.

VyuZiti metody BIM by mélo byt v Cesku od roku 2024 povinné u vSech nadlimitnich zakazek.
,Implementace novych technologii je pro stavebnictvi zdsadni hned z nékolika diivodii. Nejde jen o
vyss$i efektivitu a usporu ndkladi. Diky digitalizaci lze vyrazné snizovat dopady na Zivotni prostredi
souvisejici se stavbou, a to ve vSech fdzich jejiho Zivota,” uzavira zastupce spolecnosti Budimex.
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