Poprvé v CR: Skanska rozvazi beton
elektrodomichavacem

7.3.2024 - Ondrej Such | Skanska

»Dlouhodobé sledujeme mozZnosti omezovani vlivu nasi ¢innosti na okoli a vSe co se tyka
vyroby betonu je jednou z priorit. A protoze uz bézné nabizime beton s vyuzitim
recyklovaného kameniva a podilime se na vyvoji a testovani nizkouhlikovych betonu, je
nizkoemisni doprava dalsi krok, ktery nyni v praxi ovérujeme,” rika Michaela Wranova,
reditelka zavodu Zdroje ve spolecnosti Skanska Central Europe.

Ctyinapravovy podvozek znacky Sany je osazen standardni autodomichavaci nastavbou Putzmeister
0 objemu 9m3 - ta je totozna s témi, které jsou montovany na podvozky ruznych vyrobcu s
turbodieselovym motorem. Vozidlo ma evropskou homologaci a baterie o kapacité 350KWh vystaci
na celodenni provoz s dojezdem az 300 km véetné pohonu nastavby. Elektromotor o vykonu az 360
kW pohdani obé zadni napravy.

»Elektrodomichdvac¢ nasazujeme stejné intenzivné, jako auta s konvencnim pohonem. Chceme overit
provozni vlastnosti v opravdu tézkém nasazeni, sbirdme data o dojezdu, zatizeni, nabijeni a udrzbé. Z
prvnich testi vyplyvd, Ze ndklady na provoz jsou srovnatelné s konvencnim pohonem, vse tedy zdlezi
na servisnich a hlavné porizovacich ndkladech”, rika oblastni manazer Skanska Transbeton Ludék
Linhart.

Provoz elektrodomichavace probihd v testovacim rezimu, o mozném dalSim vyuziti se rozhodne po
vyhodnoceni vSech parametrd.

https://www.skanska.cz/kdo-jsme/media/archiv-tiskovych-zprav/278572/Poprve-v-CR-Skanska-rozvazi
-beton-elektrodomichavacem



https://www.skanska.cz/kdo-jsme/media/archiv-tiskovych-zprav/278572/Poprve-v-CR-Skanska-rozvazi-beton-elektrodomichavacem
https://www.skanska.cz/kdo-jsme/media/archiv-tiskovych-zprav/278572/Poprve-v-CR-Skanska-rozvazi-beton-elektrodomichavacem

