Rozbor pitné vody ze studny

3.5.2024 - | PROTEXT

Kralovéhradecka provozni (KHP) nyni nabizi svym zakaznikim moznost odborného
otestovani pitné vody ze studny. Cena rozboru c¢ini 1335,- K¢ vcetné DPH.

Vydej vzorkovnic pro odbér probihda v laboratori spolecnosti na adrese V Mlejnku 625, Hradec
Kralové (Cistirna odpadnich vod HK v Ttebsi) v pracovni dny v ¢ase 7,00 - 15,00 hodin.

Prijem vzorku pak na stejné adrese kazdé pondéli a ttery v Case 7,00 - 9,00 hodin. Ke kazdému
vzorku je nutno vyplnit objednavku, kterou zakaznik obdrzi spole¢né se vzorkovnicemi a postupem,
jak odbér provadeét.

Vysledky rozbort jsou vyhodnoceny srovnanim s limity uvedenymi ve vyhlasce ¢. 252/2004 Sb. v
platném znéni a nasledné zdkaznikovi zaslany e-mailem nebo postou v podobé pisemného zkusebniho
protokolu vCetné faktury.

Vzorkovnice je sterilni pouze jeden meésic a po této dobé se musi v laboratori vymeénit.
Odbér je treba provést maximalné 20 hodin pred jeho predanim do laboratore.

Odbér vody se provadi celkem do tri vzorkovnic. Do plastové vzorkovnice o objemu 500 ml pro
chemicky rozbor, do plastové lahve 250 ml pro rozbor na kovy a do sklenéné sterilni vzorkovnice s
alobalem o objemu 250 ml pro mikrobiologicky rozbor. Pred odbérem je nutné si umyt ruce a
pracovat s maximalni peclivosti. Vzorkovnice musi byt Cisté zvenku a dosud neoteviené. Pred
zahajenim odbéru je nutné odstranit z kohoutku sitko, pripadné umélohmotné nastavce a perlatory.
Vhodna je také jeho sterilizace, napriklad dezinfek¢nim sprejem, pripadné opalenim konce kohoutku
plamenem.

Postup odbéru vzorku ze studny by mél probihat nésledovné. ,Pustit vodu a nechat minimdlné tri
minuty odtékat strednim proudem. Odzdtkovanou plastovou 500 ml vzorkovnici pro chemicky rozbor
i plastovou 250 ml vzorkovnici pro rozbor na kovy vyplachnout vzorkem odebirané vody, naplnit az
po okraj a zatkou opatrné vytlacit prebyte¢nou vodu z hrdla tak, aby neztistala vzduchova bublina,”
doporuduje Petr Rezniéek, vedouci laboratoie KHP.

Dale doplnil: ,U sklenéné sterilni vzorkovnice s alobalem o objemu 250 ml pro mikrobiologicky
rozbor je pak potreba opatrné uvolnit alobal na zdtce sklenéné vzorkovnice (neodstranovat), nesahat
na vnitrni sterilni ¢dsti, nevyplachovat a mirnym proudem naplnit vzorkovnici po ohyb tak, aby pod
zdtkou ztstala vzduchovd bublina priblizné 2 cm vysokd. Nakonec hrdlo naplnéné vzorkovnice
uzavrit zdtkou a zajistit alobalem - pritisknout ho zpét.”

Vzorek vody je nutné uchovavat v chladu a temnu (nejlépe v chladnicce) a co nejdrive jej
dopravit do laboratore KHP.

KONTAKT na laborator: laborator@khp.cz, tel. 495 272 249.

https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/rozbor-pitne-vody-ze-studny/2513971
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