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S touto nejnoveéjsi certifikaci pro testovani skutecnych vozidel je nyni model 408P
akreditovan podle péti narizeni GSR. Elektricky automicha¢ SANY tim nejen ziskal aktualni
povoleni pro vstup na trh Evropské unie, ale zaroven urychli globalni plan rozvoje
spolecnosti a upevni jeji vedouci pozici v oblasti elektrickych uzitkovych vozidel.

ZkuSebni certifikace probéhla pod dohledem spole¢nosti TUV Rheinland, predniho poskytovatele
technickych sluzeb. Jak ukazaly vysledky testi, elektricky automicha¢ SANY 408P je bezpecny,
spolehlivy a splnuje predpisy a normy EU. U asisten¢niho systému Haistar test vyzdvihl jeho
prizpusobivost a potencidl pro rozsireni, umoznujici jeho uplatnéni také u dal$ich modela.

Narizeni EU GSR bylo zavedeno v roce 2019 pro posileni ochrany cestujicich ve vozidlech a
zranitelnych ucastniki silni¢niho provozu (napr. chodct a cyklista) s cilem snizit poc¢et dopravnich
nehod a obéti na zivotech prostrednictvim vyssi irovné bezpecnosti vozidel. Nejnovéjsi aktualizace
platnda od cervence 2024 vyzaduje, aby vSechna uzitkova vozidla registrovana v EU byla vybavena
odpovidajicimi funkcemi ADAS.

Elektricky micha¢ SANY 408P splnil pét pozadavkid GSR na funkce ADAS - informacni systém pro
jizdu MOIS (Moving Off Information System), informacni systém pro slepy thel BSIS (Blind Spot
Information System), informacni systém pro couvani REIS (Reversing Information System),
inteligentni asistent pro maximalni dovolenou rychlost ISA (Intelligent Speed Assist) a systém
vyhodnoceni bdélosti a varovani pred ztratou pozornosti DDAW (Driver Drowsiness & Alertness
Warning).

Rychlostni asistent ISA je navrzen tak, aby v pripadé detekovaného prekroceni maximalni povolené
rychlosti upozornil ridiCe na nutnost jejiho snizeni. Systém ISA vyvinuty spolecnosti SANY prosel
silni¢nimi testy v délce vice nez 6000 kilometru v 10 zemich EU, z toho 431 kilometru tvorily testy v
realném provozu zahrnujici méstské, venkovské, dalnicni a jiné oblasti. Jeho presnost rozpoznavani v
jednotlivych scénarich prekracuje 90 %, pricemz celkova presnost dosahuje 96 %.

Systém DDAW pravidelné kontroluje ridicovu mimiku, pohyby o¢i a pohyby hlavy na bazi
fyziologického snimani, aby tak mohl odvodit, zda je ridi¢ unaveny a je treba vydat vystrahu nebo
provest jina vhodna opatreni.

Dalsi testovany systém MOIS sleduje a informuje ridi¢e o chodcich a cyklistech v prednim mrtvém
uhlu vozidla, systém BSIS hlida riziko kolize v pravém mrtvém thlu nakladnich vozidel nebo
autobust pri odbocovani a systém REIS poméha predejit kolizi pri parkovani pomoci videoprenosu
couvani v redlném case.

,V budoucnu se spole¢nost SANY zaméri na rozvoj svych mezindrodnich trhii, podporu vyvoje
digitdlni inteligence a nizkouhlikovy provoz, aby tak mohla svym globdlnim zdkazniktiim poskytovat



vysoce kvalitni, bezpecné a pritom jesteé spolehlivejsi a inteligentnéjsi vyrobky," rekl prezident
spolecnosti SANY Heavy Industry Yu Hongfu.
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