Ostravske superpocitacove centrum chysta
obnovu svych systému. Podepsalo smlouvu na
novy superpocitac
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Tak se v tomto roce stane i se superpocitacem Barbora, ktery je v provozu od roku 2019.
Novy systém bude v Ostraveé instalovan v roce 2025 a doda jej spolecnost Eviden.

Ostravské superpocitacové centrum IT4Innovations, které je sou¢asti VSB - Technické univerzity
vyuziva predevsim ¢eska vyzkumna komunita, ktera si jiz svou védeckou praci bez téchto spickovych
stroju nedokaze predstavit. V leto$nim roce se nejen oni, ale také zajemci z komerc¢ni sféry docCkaji
néstupce dosluhujiciho superpocitace Barbora. Novy superpocita¢ vyjde na 91 miliontt K¢ a bude
financovan z Operacniho programu Jan Amos Komensky, ktery spada pod Ministerstvo skolstvi,
mladeZe a télovychovy Ceské republiky.

,Tento systém neporizujeme az tak z diivodu rozsirovani kapacit naseho centra - k tomu dojde az v
pripadé rozsireni superpocitace Karolina v roce 2026. Nicméné ndstupce Barbory vybaveny
procesory Intel Granite Rapids, které predstavuji nejmodernéjsi typ procesort, umozni nasim
uzivateliim vyznamné zrychlit reseni vybranych tzv. memory bound tloh. Pevné verim, Ze ¢dst nasich
uzivateltl shledd pradvé tuto architekturu pro svou védeckou prdci neocenitelnou,” sdélil Branislav
Jansik, reditel superpocitacovych sluzeb IT4Innovations.

Dodavatelem nového superpocitace bude stejné jako u dosluhujici Barbory spole¢nost Eviden (drive
Atos), ktera k jeho dodani uvadi: ,Jsme rddi, Ze miizeme navdzat na prvni superpocita¢ Anselm,
dodany v roce 2013 a pokracovat tak ve vynikajici spoluprdci s IT4Innovations. V poradi jiz treti
superpocitac, ktery budeme do Ostravy doddvat obsahuje nékteré naprosto nové technologie, u nichz
se bude jednat o jejich uplné prvni instalaci v Evrope,” uvadi Jaroslav Vojtéch, séf HPC tymu
spolec¢nosti Eviden.

Novy superpocita¢ postaveny na technologii Bullsequana XH3000 prinese uzivatelim jedineCnou
architekturu sestavajici z vypocetnich uzlt zamérenych predevsim na ulohy, které potiebuji vysokou
pameétovou propustnost (tzv. ,memory bound”) a také vyssi potrebu pameéti na jadro. V porovnéni s
vypocetnimi uzly superpocitace Karolina dojde ke zvySeni propustnosti az 2,75x (paméti s rychlosti
8800 MT/s) a trojnasobné zvysSeni velikosti. Vyuziti tak najde predevsim u uzivatell resicich
problematiku z oblasti inzenyrskych tloh (napr. dynamika tekutin - CFD), ale i molekularni
dynamiky, astrofyziky, ¢i modelovani klimatu. Jako vhodné doplnéni pak systém uzivatelim nabidne
vysokorychlostni tloZi$té zaloZzené plné na technologiich solid state diskl (SSD), které umozni
efektivni praci s delSimi vypocty pomoci metody checkpoint-restart s rychlosti presahujici 697 GB/s a
kapacitou pres 500 TB.

Spolufinancovdno Evropskou unii v ramci projektu ,Modernizace e-INFRA CZ II“, registracni cislo

projektu: CZ.02.01.01/00/23 016/0008329, Operacni program Jan Amos Komensky.
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